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1) LG = Leistungsgröße 2)Umgebungsbedingungen vgl. Seite 42 „Akustik“.
2) Umgebungsbedingungen vgl. Seite 42 „Akustik“.
3) Die Leistungsdaten gelten nur für Geräte ohne Elektroheizung. EUROVENT Konditionen:

2-Leiter: PWW: 45/40°C, tL1 = +20°C; PKW 7/12°C, tL1 = 27°C/47% r.F.
4-Leiter: PWW  65/55°C, tL1 = +20°C; PKW 7/12°C, tL1 = 27°C/47% r.F.

.

System Motorbauart LG1) Luftvolumenstrom Schalldruckpegel 2) Leistungen

[m3/h] [dB(A)] [kW]

2-Leiter

SWIRL-
Auslass

AC

1

2

EC

1

2

4-Leiter

SWIRL-
Auslass

AC

1

2

EC 1

2-Leiter

4-Wege-
Auslass

AC

1

2

EC

1

2

4-Leiter

4-Wege-
Auslass

AC

1

2

EC 1

          Heizleistung QH 3) 

             Kühlleistung QtC 3)           

270-530 29-47
2,0-3,6

1,8-3,2

250-500 28-46
2,0-3,8
2,0-3,6

210-670 21-52
1,6-4,4

1,4-3,9

210-640 24-53
1,7-4,5
1,7-4,8

270-530 29-47
1,4-2,3

1,8-3,3

410-670 38-52
1,9-2,7

2,6-4,0

210-670 21-52
1,2-2,7

1,4-4,0

330-660 26-44
2,3-4,1

2,2-3,9

310-620 26-44
2,4-4,4

2,4-4,3

250-850 17-49
1,8-5,0
1,7-4,8

250-830 18-51
1,9-5,7
2,0-5,6

330-660 26-44
1,6-2,6

2,2-3,9

480-850 36-51
2,1-3,1

3,0-4,8

250-850 17-49
1,4-3,1

1,7-4,8
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1) LG = Leistungsgröße
2) Umgebungsbedingungen vgl. Seite 42 „Akustik“.
3) Leistungsdaten gelten nur für Geräte ohne Elektroheizung. 

EUROVENT-Konditionen: PWW 65/55°C, tL1 = +20°C; PKW 7/12°C, tL1 = 27°C/47% r.F.

Baugröße Motorbauart LG1) Länge x Breite Luftvolumenstrom Schalldruckpegel 2) Leistungen

[mm] [m3/h] [dB(A)] [kW]

Single

AC 1

575x575

EC 1

Double

AC 1

1175x575

EC 1

Big
Single

AC 1

822x822

EC 1

Heizleistung QH 3)

Kühlleistung QtC 3)

330-660 28-45
2,8-7,6

1,9-4,2

250-850 20-51
2,1-5,1

1,4-4,0

530-1000 31-49
4,5-7,3

3,0-5,1

530-1400 27-54
4,5-9,3

3,0-6,7

620-1200 26-43
5,3-14,6

3,5-8,2

620-1530 25-50
3,7-13,1

3,8-7,9
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Abb. 1: Geräteteile HyCassette-Geko (je nach Ausführung)

Pos. 1: Ansauggitter
Pos. 2: Filtervlies
Pos. 3: Designblende (4-Wege und SWIRL)
Pos. 4: Blendenadapter
Pos. 5: Hauptkondensatwanne
Pos. 6: Ventilator mit Gehäuse
Pos. 7: Wärmetauscher (optional inkl. E-Heizung)

Pos. 8: Montageplatte mit Aufhängelaschen
Pos. 9: Stahlblechelektroschaltkasten mit Steuer-

elektronik
Pos. 10: Seitliche Kondensatwanne
Pos. 11: Grundgehäuse
Pos. 12: Anschluss für Primärluft
Pos. 13: Kondensatpumpe

Der HyCassette-Geko ist optional in einer speziellen Hygiene-Ausführung 
gemäß VDI 6022 erhältlich (Kennziffer „GC##.H##.###“, siehe Typenschlüs-
sel auf Seite 64). 
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Abb. 2: Geräteteile Cassette-Geko

Pos. 1: Ansauggitter
Pos. 2: Filtervlies
Pos. 3: Designblende mit Luftlenklamellen
Pos. 4: Hauptkondensatwanne
Pos. 5: Ventilator mit Gehäuse
Pos. 6: Wärmetauscher (optional inkl. E-Heizung)
Pos. 7: Grundgehäuse

Pos. 8: Stahlblech-Elektroschaltkasten 
mit Steuerelektronik

Pos. 9: Seitliche Kondensatwanne
Pos. 10: Aufhängelaschen
Pos. 11: Anschluss für Primärluft
Pos. 12: Öffnung für externen Luftauslass
Pos. 13: Kondensatpumpe
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Fläktgroup nimmt am EUROVENT Zertifizierungsprogramm teil.
Die zertifizierten Produkte sind in den entsprechenden EUROVENT Listen aufgeführt.

Die verwendeten Ventilatoren entsprechen der Verordnung (EU) Nr. 327/2011 
der Kommission vom 30. März 2011 zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG
(ErP-Verordnung).
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Gerätebeschreibung 8

Umluft
HyCassette

Kühlen 
und

Heizen

4-Leiter Kalt- und Warmwasser 16
(4-Leiter Kalt- und Warmwasser mit Elektrozusatzheizung)*

2-Leiter Kaltwasser und Elektroheizung 18

Kühlen 
oder

Heizen

2-Leiter Kalt- oder Warmwasser 20

2-Leiter Kalt- oder Warmwasser mit E-Zusatzheizung 22

Heizen 2-Leiter Warmwasser
(2-Leiter Warmwasser mit Elektrozusatzheizung)* 24

Kühlen 2-Leiter Kaltwasser 26

Umluft
Cassette

Kühlen 
und

Heizen

4-Leiter Kalt- und Warmwasser 28

2-Leiter Kaltwasser und E-Heizung 30

Kühlen 
oder

Heizen
2-Leiter Kalt- oder Warmwasser 32

Heizen 2-Leiter Warmwasser 34

Kühlen 2-Leiter Kaltwasser 36

*Angaben zu den in Klammern aufgeführten Geräten erhalten Sie auf Anfrage bei unseren Außendienstmitarbeitern.

Technische Daten, Abmessungen 
und Zubehörbeschreibungen 38

Ventile 55

ISYtec Regelungssystem/Thermostatschalter 60

4 Rohrreihen Kühlen, 2-Leiter-System
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Druckverluste im Wärmetauscher

GEA Top-Geko • ˜nderungen vorbehalten • Stand 08/00 (D) 25

Abb. 25.3

Wasservolumenstrom VW [l/h]
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Abb. 3

Abb. 4

Abb. 5

HyCassette Grundgerät mit SWIRL-
Luftauslass

HyCassette Grundgerät mit 4-Wege-
Luftauslass

HyCassette-Geko mit SWIRL- 
und 4-Wege-Luftauslass
Innovatives Kassettengerät als 
Single-Gerät in Kunststoff/Metall-
Hybridbauweise mit außen 
liegender Isolierung aus PET. 
Wahlweise mit regelbarem 
SWIRL- oder klassischem 4-
Wege-Luftauslass.
Optional in spezieller VDI 6022 
konformer Hygiene-Ausführung 
Kühlen und Heizen im 2- oder 4-
Leitersystem, Heizen mit Wasser 
oder elektrisch.

Cassette Grundgerät 
Bauart Single

Big SingleDouble Cassette-Geko
Bewährtes Kassettengerät in 
Single- Double- und Big Single-
Ausführung. Grundgerät aus 
sendzimirverzinktem Stahlblech 
mit innen liegender Isolierung 
aus Zellpolyäthylen. Kühlen und 
Heizen im 2- oder 4-Leiter-
System, mit Wasser (Heizen 
optional elektrisch).

Ventilausrüstung Ventilausrüstung 
2-/3-Wege-Ventile mit Antrieben 
für
2-Punkt, 230/24 V~ 50/60 Hz
3-Punkt, 230/24 V~ 50/60 Hz
stetig 24 V~, Steuersign. 0-10 V

ISYec CET.ACEC ISYteq LCD IW ISYteq Touch 4.0

Steuerungs-/Regelungssysteme Steuerungs-/
Regelungssysteme

gemäß:
– Geräteausführung
– Ventilausrüstung
– interner/externer Elektronik-

komponenten
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Abb. 6

Abb. 7

Abb. 8

Abb. 9

Abb. 10

Wärmetauscher Single
für Warm- und Kaltwasser

Wärmetauscher Big Single
für Warm- und Kaltwasser

Wärmetauscher
Kupferrohre mit aufgezogenen 
Aluminiumlamellen, Anschluss 
½" bzw. ¾" Innengewinde 
(¾" Anschluss bei Double und 
Big Single 2-Leiter-Geräten 
sowie im Kühlkreis bei Double 
und Big Single 4-Leiter-Geräten),
Entlüftungs-/Entleerungsventile
Vorlauftemperatur
Heizen: max. 80 °C
Kühlen: min. 6 °C
max. Betriebsdruck: 16 bar

Seitliche Kondensatwanne Radialgebläse Seitliche Kondensatwanne
zur Aufnahme des Kondensats 
von der Ventilverrohrung und 
Weiterleitung in die 
Hauptkondensatwanne
Radialgebläse 
wahlweise mit AC- oder 
hocheffizienten EC-Motoren,
mit rückwärts gekrümmten 
Schaufeln, einseitig saugend, 
mit geräuscharmen und 
wartungsfreien Kugellagern, 
Schutzart IP44, Isolationskl. B

Hauptkondensatwanne Single Hauptkondensatwanne Big Single Hauptkondensatwanne 
aus geschäumtem Polysterol 
mit integrierter Einlaufdüse
für den Ventilator, 
Baustoffklasse B1
 

HyCassette-Geko SWIRL-Luftauslass HyCassette-Geko 4-Wege-Luftauslass Designblenden HyCassette-
Geko
Designblende wahlweise mit 
regelbarem SWIRL-Luftauslass 
für radiale Luftverteilung und 
optimierte Behaglichkeit oder 
klassischem 4-Wege-Luftauslass
mit manuell einzeln einstellbaren
Profil-Luftlenklamellen.

Designblenden Cassette-Geko
Blende in ansprechendem und 
elegantem Design, bestehend 
aus:
– Rahmen und Ansauggitter 

aus Kunststoff
– Luftlenklamellen, einzeln 

einstellbar

Designblende Single Designblende Big SingleDesignblende Double



EC-Technologie: Stichwort Energie-Effizienz Cassette-Geko
HyCassette-Geko

10 FläktGroup PR-2015-0101-DE 2020-07/R4 • Änderungen vorbehalten

Hocheffiziente EC-Motoren

Alle Fläktgroup Gebläsekonvektoren sind optional mit 
modernsten, hocheffizienten EC-Motoren (= elektronisch 
kommutierte Motoren) konfigurierbar. Die integrierte 
Steuerelektronik sorgt jederzeit für das optimale, an die 
Drehzahl angepasste magnetische Wechselfeld.

Vorteile
– Der Motor arbeitet stets unter optimalen Bedingungen, 

mit maximalem Drehmoment und minimalen Verlusten.
– Hohen Wirkungsgrade insbesondere im Teillastbetrieb.
– Stufenlose Betriebsweise möglich.
– Erheblich reduzierte elektrische Leistungsaufnahme, 

d. h. geringere Betriebskosten (siehe Abb. 11)

Abb. 11: Vergleich AC-/EC-Ventilator HyCassette-Geko

Komfortgewinn durch Betrieb mit Fläktgroup ISYteq

Erst in Verbindung mit einem intelligenten Regelsystem 
wie der Fläktgroup ISYteq lassen sich die Vorteile des stu-
fenlosen Ventilatorbetriebes voll nutzen:
– Exakte und hochflexible Raumtemperaturregelung, 

besonders in Verbindung mit 3-Punkt-Regelventilen.
– Schnelle und effiziente Kompensation von sich ändern-

den Parametern, wie Heiz-/Kühllasten und Schwankun-
gen der Medium-Massenströme und/oder 
-Temperaturen

– Hoher akustischer Komfort, da keine „harten“ Stufen-
wechsel wie bei AC-Ventilatoren.

Der Nutzer kann zwischen Automatik- und Handbetrieb 
wählen:

Automatikbetrieb
– Raumtemperatur-Regelung mit stetiger Ansteuerung 

(1,5-10 V) des stufenlosen EC-Ventilators.
– Mit Hilfe des ISYteq Touch 4.0 kann eine Drehzahlbe-

grenzung (Mute-Funktion) zugeschaltet werden, die ein 
akustisches Überschwingen im Automatikbetrieb ver-
hindert. Dieser obere Drehzahlgrenzwert ist am Bedien-
gerät einstellbar.

– Um eventuelle bauseitige akustische Resonanz-
phänomene zu verhindern, sind zusätzlich bis zu drei 
Drehzahlbereiche ausblendbar (konfigurierbar über 
Servicezugang am Bediengerät).

Abb. 12: Elektroschaltkasten mit Fläktgroup ISYteq 3010 Platine

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

200 400 600 800 1000

AC - LG 3

AC - LG 1

AC - LG 0

EC - LG 1

-84%
-80%

-50%
-79%

-48%

Luftvolumenstrom [m³/h]

El
ek

tri
sc

he
 L

ei
st

un
gs

au
fn

ah
m

e 
[W

]



Cassette-Geko EC-Technologie: Stichwort Energie-Effizienz
HyCassette-Geko

FläktGroup PR-2015-0101-DE 2020-07/R4 • Änderungen vorbehalten 11

Handbetrieb
– Am ISYteq Touch 4.0: Stufenlose Ventilatoreinstellung: 

per Touch auf die Ventilator-Kachel kann zwischen den 
3-Stufen Drehknopf zwischen Minimal- und Maximal-
Volumenstrom.

– Die prozentualen Werte (bezogen auf den maximalen 
Luftvolumenstrom):
– die Stufe 2 ist werksmäßig voreingestellt (Default)
– Werte können bauseitig verändert werden (über 

den Service Zugang)

Über ISteq CET.ACEC
– Der Ventilatormodus wird mit einem Drehschalter ein-

gestellt. Im Modus Auto kann der Ventilator sowohl mit 
0-10 V (EC) wie auch in 3 Stufen 230 VAC geregelt wer-
den. Diese Regelung erfolgt auf Basis der Abweichung 
zwischen der gemessenen und der gewünschten 
Raumtemperatur.

– Im Manuell Modus wird der Ventilator nach der Dreh-
zahlschaltereinstellung angesteuert. Ventilator Stufe 1, 
2 und 3; die 0-10 V Ansteuerung wird bestimmt an Hand 
der Parametereinstellungen. Die Temperaturregelung 
schaltet den Ventilator Ein/Aus auf der gewählten Stufe, 
wenn kein Ventilator Dauerbetrieb aktiviert ist.

– Anpassungen der Steuerspannung und der Einstellun-
gen können mittels Programmiertool oder mit Modbus 
geändert werden.

CET.ACEC CET.ACEC ISYteq Touch 4.0
Standard relativer Sollwert 

(Überschale)
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Patentierter SWIRL-Auslass
Der HyCassette-Geko mit SWIRL-Auslass verfügt über 
einen motorisch verstellbaren Luftauslass, der sich mittels 
der ISYteq-Touch 4.0 sich verändernden thermischen 
Raumluftverhältnissen anpasst. Ziel ist eine homogene 
Raumlufttemperaturverteilung und somit für den Raumnut-
zer eine maximale Behaglichkeit.

Dabei werden im Kühlbetrieb Kaltluftzonen, ungleichmä-
ßige Temperaturverteilungen im Raum, sowie Zuglufter-
scheinungen im Aufenthaltsbereich vermieden, sodass 
selbst bei Auslegung auf minimale Kühlmedium- bzw. 
Zulufttemperatur die Klimatisierung als angenehm emp-
funden wird.
Im Heizbetrieb wird die Ausbildung einer extremen Tem-
peraturschichtung vermieden, um den thermischen Kom-
fort sicherzustellen und überproportionale Trans-
missionsverluste im Deckenbereich zu minimieren.

Bei beiden Betriebsmodi ergibt sich eine homogene Luft-
verteilung und gute Durchmischung im Raum, welche eine 
angenehme gleichmäßige Temperaturverteilung im Raum 
mit sich bringt.
Die temperierte Zuluft wird über den kreisrunden SWIRL-
Auslass segmentweise und drallbehaftet in den Raum 
eingebracht. Mithilfe der Behaglichkeits- oder auch Raum-
strömungsregelung werden dabei die Einblasgeschwin-
digkeit und die Einblasrichtung der Zuluft gesteuert.

Bei Verwendung der ISYteq Touch 4.0 stehen dem Nutzer 
vier verschiedene Modi der Raumströmungsregelung zur 
Verfügung: Automatik, Manuell, Turbo, Breath.

Abb. 13: SWIRL-Luftauslass

Abb. 14: Zuluftstrahl an einem SWIRL-Auslass Segment

Abb. 15: Drallbehaftete Zuluftströmung

Abb. 16

Automatik
Im Kühlbetrieb wird die Zulufteinbringung anhand eines 
werkseitig kalibrierten oder vom Benutzer eingestellten 
Referenzwertes dem aktuellen Betriebszustand des 
Gerätes angepasst, mit dem Ziel, die Wurfweite bzw. die 
Behaglichkeitszone über dem Spektrum von kleiner 
Kühllast bis großer Kühllast konstant zu halten. Hierdurch 
wird beispielsweise vermieden, dass im Teillastbetrieb mit 
geringer Ventilatordrehzahl kalte Zuluft aufgrund des 
thermischen Abtriebs in den Aufenthaltsbereich des 
Raumnutzers fällt und zu Zugerscheinungen und 
Kaltluftseen führt
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Die Regelung berücksichtigt neben der Ventilatordreh-
zahl auch die Raum- und Zulufttemperatur. Je größer die 
Temperaturdifferenz zwischen Raum- und Zuluft bzw. je 
kleiner die Ventilatordrehzahl desto kleiner wird der Aus-
blaswinkel zur Deckenparallelen eingestellt, sodass der 
Coanda-Effekt stärker genutzt wird und die Eindringtiefe 
vergrößert wird. Zudem wird der Ausblasquerschnitt ver-
ringert, um die Ausblasgeschwindigkeit und damit die 
Wurfweite zu vergrößern. 
Je nach Raumgröße, Nutzung des Raumes und persönli-
chem Empfinden der Raumströmung lässt sich das 
Strömungsverhalten individuell kalibrieren. Die Kalibrie-
rung erfolgt am Bediengerät ISYteq Touch4.0.
Im Heizbetrieb wird die Zulufteinbringung in Abhängigkeit 
der Ventilatordrehzahl angepasst.

Bei niedrigen Drehzahlen wird die Luft über einen kleine-
ren Ausblasquerschnitt entsprechend einer höheren Ein-
blasgeschwindigkeit und in einem großen Winkel 
gegenüber der Deckenparallelen eingebracht, damit die 
Luft entgegen der Wirkung des thermischen Auftriebs 
nach unten in den Raum gebracht wird. Bei höheren 
Drehzahlen wird der Ausblaswinkel verkleinert und der 
Ausblasquerschnitt vergrößert.

Manuell
Um individuelleren Bedürfnissen der Benutzer gerecht zu 
werden, steht mit der ISYteq Touch 4.0 zusätzlich der 
manuelle Modus zur Verfügung. Hier kann der Einblas-
querschnitt mit der damit verbundenen Einblasrichtung 
konstant eingestellt werden. Die Blende bleibt dann unab-
hängig von der Ventilatordrehzahl, Raum- oder Zuluft-
temperatur bzw. Kühl- oder Heizmodus unverändert in 
dieser Position stehen. Die Einstellung eignet sich insbe-
sondere für Nutzer, die auch die Ventilatordrehzahl vor-
zugsweise konstant einstellen. Sie steht allerdings auch 
bei Ventilatormodus „Automatik“ oder „Auto Leise“ zur 
Verfügung. Ferner besteht z. B. die Möglichkeit den 
SWIRL® Auslass permanent auf volle Öffnung (im Bild 
Einstellung Mitte) oder max. Wurfweite einzustellen (im 
Bild ganz links oder ganz rechts).

Abb. 17
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Turbo
Der Betriebsmodus „Turbo“ dient dazu, einen Raum bei 
Nutzungsänderung schnellstmöglich auf eine geänderte 
Solltemperatur zu bringen. Beispielsweise kann ein 
Besprechungsraum vor Beginn einer Sitzung in kurzer Zeit 
auf eine angenehme Temperatur gebracht werden. Dazu 
wird die Luft mit maximaler Drehzahl nach unten in den 
Raum eingeblasen, sodass der Raum von unten mit Kalt-
luft geflutet wird. Die Zeitdauer ist vom Anwender zwi-
schen einer Minute und einer Stunde in Ein-Minuten-
Schritten einstellbar. 

Beim ersten Aufruf des Betriebsmodus „Turbo“ wird die 
Werkseinstellung mit 10 Minuten anzeigt. Bei jedem weite-
ren Aufruf wird die zuletzt eingestellte Zeit vorgegeben. 
Die verbleibende Zeit wird in Stunden und Minuten 
(Format hh:mm) im Basismenü angezeigt. Nach Ablauf 
der vorgegeben Zeit wird der letzte eingestellte Betriebs-
modus wieder hergestellt.
Der Turbo-Modus wird bei Erreichen der Solltemperatur 
abgebrochen. Zum Beispiel lässt sich je nach Auslegung 
ein Besprechungsraum innerhalb von fünf Minuten von 25 
°C auf 22 °C abkühlen. Während des Turbo-Betriebs wird 
keine Rücksicht auf einen behaglichen Betrieb genom-
men.

Breath
Im Breath-Modus wird das gesamte Spektrum der Aus-
blasrichtungen und Ausblasgeschwindigkeiten im perma-
nenten gleitenden Wechsel durchlaufen. Dadurch ergeben 
sich im Raum chaotische Strömungsverhältnisse mit 
wechselnden lokalen Strömungsrichtungen und einer 
guten Durchmischung. Dies wird von einigen Nutzern als 
besonders angenehm empfunden. 
Die Option für den Betriebsmodus „Breath“ im Basismenü 
wird nur dann angezeigt, wenn die Anlage mit der Funktion 
Kühlen ausgelegt ist. Der Betriebsmodus „Breath“ ist ein 
zeitlich begrenzter Modus und wird nur im Normalbetrieb 
angeboten.
Im Betriebsmodus „Breath“ verändert sich die Luftrichtung 
kontinuierlich zwischen den beiden extremen Ausblaswin-
keln. Die maximale Zeitdauer des Betriebsmodus „Breath“ 
ist in der Bedienstation und via ISYteq Touch 4.0 konfigu-
rierbar. Die Zeitdauer kann zwischen 10 und 240 Minuten 
eingestellt werden.

Abb. 18
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EUROVENT Energie-Effizienz Label

Im Rahmen europäischer Gesetzgebung (Öko-Design Richtlinie) wird es zukünftig 
klare Abgrenzungskriterien für die Energieeffizienz verfügbarer Technologien geben.
EUROVENT, als europäischer Dachverband der Klima- u. Lüftungsgeräte-Industrie 
antizipiert diese Entwicklung, indem seit Januar 2014 ein Energielabel für Gebläsekon-
vektoren mit 5 Energieeffizienzklassen (A bis E) veröffentlicht ist.

Die Energieeffizienz ergibt sich hierbei aus dem zeitlich gewichteten Verhältnis von 
abgegebener Kühl- bzw. Wärmeleistung zur aufgenommenen elektrischen Leistung 
des Gebläses in den drei Drehzahlstufen High/Medium/Low und wird durch die folgen-
den Formeln beschrieben:

Kühlen (FCEER):

Heizen (FCCOP):

mit QK = Gesamtkühlleistung; mit QH = Heizleistung; Pe = elektrische Leistungsauf-
nahme des Ventilators und den Zeitfaktoren (Koeffizienten):

HyCassette-Geko und Cassette-Geko mit EC-Ventilatoren erreichen danach die 
höchste Effizienzklasse A:

•
FCEER

A QKHighSpeed B QKMediumSpeed C QKLowSpeed++
A PeHighSpeed B PeMediumSpeed C QPeLowSpeed++
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------=

Fan Coil Energy Efficiency Ratio – total cooling capa-
city

• • •
FCCOP

A QHHighSpeed B QHMediumSpeed C QHLowSpeed++
A PeHighSpeed B PeMediumSpeed C PeLowSpeed++
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------=

Fan Coil Coefficient Of Performance

Ventilatorstufe Koeffizient zeitlicher Anteil
Kühlen Heizen

High (Maximal) A 5 % 5 %
Medium (mittel) B 30 % 25 %
Low (Minimal) C 65 % 70 %

ENERGY EFFICIENCY
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HINWEIS!
Zu allen Gerätetypen können die Daten zur 
Klassifizierung nach EUROVENT über unser 
Auslegungs-Tool DesignA!R ermittelt oder über 
unsere Außendienst-Mitarbeiter erfragt werden.
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Bauformen Luftauslass SWIRL und 4-Wege
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QT QS dpK QH dpH LWA LPA

m³/h kW kW kPa kW kPa dB(A) dB(A)

Sw
irl

AC

1

1 270 1,83 1,39 2,9 1,42 3,2 38 29

2 390 2,52 1,96 5,2 1,83 5,1 47 38

3 530 3,27 2,61 8,4 2,26 7,5 56 47

2

1 410 2,63 2,06 8,1 1,90 5,4 47 38

2 580 3,53 2,83 14,9 2,41 8,4 57 48

3 670 3,96 3,23 18,3 2,65 10,1 61 52

EC 1

1 210 1,44 1,09 1,8 1,19 2,3 30 21

2 270 1,83 1,39 2,9 1,42 3,2 36 27

3 390 2,52 1,96 5,2 1,83 5,1 46 37

4 530 3,27 2,61 8,4 2,26 7,5 54 45

5 670 3,96 3,23 11,7 2,65 10,1 61 52

4-
W

eg
e

AC

1

1 330 2,19 1,69 4,9 1,63 4,1 35 26

2 480 3,01 2,38 8,6 2,11 6,6 44 35

3 660 3,92 3,18 13,7 2,62 9,9 53 44

2

1 480 3,01 2,38 8,6 2,11 6,6 45 36

2 710 4,16 3,40 15,3 2,75 10,9 56 47

3 850 4,81 4,01 20,1 3,11 13,7 60 51

EC 1

1 250 1,70 1,30 3,0 1,35 2,9 26 17

2 330 2,19 1,69 4,9 1,63 4,1 33 24

3 480 3,01 2,38 8,6 2,11 6,6 42 33

4 660 3,92 3,18 13,7 2,62 9,9 51 42

5 850 4,81 4,01 20,1 3,11 13,7 58 49

G C . U W W .           Bestellschlüssel

Farbton

3
Sichtblende ähnlich 

RAL 9003 (Signalweiß), 
Luftlenklamellen ähnlich 

RAL 7035 (Lichtgrau)

5
Sichtblende ähnlich 

RAL 9003 (Signalweiß), 
Luftlenklamellen ähnlich 
RAL 9003 (Signalweiß)

9
Farbton nach Wahl 

(nur Designblende und
unbeflockte Lamellen)

Stahlblech-Elektroschaltkasten
mit Klemmleiste oder 
für integrierte Regelung

Drehzahlstufenkombination

1 – 2 – 3 K
min...max S

2-3-4 L**
3-4-5 M**
1-3-5 O**

Motor

3-Stufen-Motor
TK integriert 0

TK ausgeführt 1

EC-Motor E

Klemmenkasten (bei Fläktgroup 
ISYteq Stahlblech-Elektroschaltka-
sten anwählen) (nur für Bauform 
4-Wege-Auslass)

Drehzahlstufenkombination

1 – 2 – 3 A

* Umgebungsbedingungen vgl. Seite 42 „Akustik“
** Nur in Verbindung mit EC-Motor verfügbar

PWW 65/55 °C
tL1 = +20 °C

PKW 7/12 °C
     tL1 = +27 °C
1 = 47 % r.F.
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4-Leiter Kalt- und Warmwasser, Bauformen Luftauslass SWIRL und 4-Wege

Zubehör
Ersatzfilter

(Bauform SWIRL-Luftauslass)
(Set = 4 Stück)

1 1 1

Ersatzfilter (Bauform 4-Wege-Luftauslass)
(Set = 4 Stück) 1 1 1

Set Montagewinkel 1 1 2

Adapter für Primärluftanschluss 1 1 3

Bauformen Luftauslass C, F, 0 *

Z G C 1 1 1Bestellschlüssel

* 0 wenn unabhängig von der Bauform

K
le

m
m

en
ka

st
en

Antrieb Betriebsspannung/Kreis

 2-Punkt 
Auf/Zu

230 V AC2) T
 24 V AC1), 2) Q


3-Punkt 
Auf/Halt/

Zu

230 V AC R
24 V AC1) N
230 V AC + 2 Kontakte C

 stetig 0/2 ... 10 V = 24 V AC1) S

V G C   CBestellschlüssel
Kühlkreis Heizkreis

1) 24 V-Trafo bauseits vorsehen
2) kvs-Werte für Auf/Zu-Antriebe (T,Q) 

nur kvs 1,6 und 2,5 möglich

Anschluss/Absperrung
Vorlauf/Rücklauf mit Außengewinde 0
Vorlauf/Rücklauf mit Lötfitting 1
Vorlauf/Rücklauf + Kugelhahn mit Außengewinde 2
Vorlauf/Rücklauf + Kugelhahn mit Lötfitting 3
Vorlauf + Kugelhahn/
Rücklauf + Absperrventil mit Außengewinde 4

Vorlauf + Kugelhahn/
Rücklauf + Absperrventil mit Lötfitting 5

kvs-Werte
Kühlen/Heizen

0,25  03
0,40  04
0,63  06
1,00  10
1,602)  16
2,502)  25
4,00  40

Heizkreis

Kühlkreis

2 3

Ventilausrüstung
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Bauformen Luftauslass SWIRL und 4-Wege
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QT QS dpK Qel LW LPA

m³/h kW kW kPa kW dB(A) dB(A)

SW
IR

L

AC

1

1 270 1,78 1,37 2,7 0,75 38 29

2 390 2,46 1,94 4,8 0,75 47 38

3 530 3,18 2,57 7,5 0,75 56 47

2

1 410 2,61 2,05 5,3 1,50 47 38

2 580 3,49 2,82 8,9 1,50 57 48

3 670 3,94 3,22 11,2 1,50 61 52

EC 1

1 210 1,41 1,08 1,8 0,75 30 21

2 270 1,78 1,37 2,7 0,75 36 27

3 390 2,46 1,94 4,8 1,50 46 37

4 530 3,18 2,57 7,5 1,50 54 45

5 670 3,86 3,19 10,8 1,50 61 52

4-
W

eg
e

AC

1

1 330 2,16 1,62 3,8 0,75 35 26

2 480 2,99 2,30 6,9 0,75 44 35

3 660 3,89 3,08 10,9 0,75 53 44

2

1 480 2,99 2,30 6,9 1,50 45 36

2 710 4,13 3,29 12,2 1,50 56 47

3 850 4,79 3,88 16,0 1,50 60 51

EC 1

1 250 1,69 1,25 2,4 0,75 26 17

2 330 2,16 1,62 3,8 0,75 33 24

3 480 2,99 2,30 6,9 1,50 42 33

4 660 3,89 3,08 10,9 1,50 51 42

5 850 4,79 3,88 16,0 1,50 58 49

Farbton

3
Sichtblende ähnlich 

RAL 9003 (Signalweiß), 
Luftlenklamellen ähnlich 

RAL 7035 (Lichtgrau)

5
Sichtblende ähnlich 

RAL 9003 (Signalweiß), 
Luftlenklamellen ähnlich 
RAL 9003 (Signalweiß)

9
Farbton nach Wahl 

(nur Designblende und
unbeflockte Lamellen)

G C . U W E .           Bestellschlüssel * Umgebungsbedingungen vgl. Seite 42 „Akustik“
**) Nur in Verbindung mit EC-Motor verfügbar

Motor

3-Stufen-Motor
TK integriert 0

TK ausgeführt 1

EC-Motor E

Drehzahlstufenkombination

1 – 2 – 3 K

min...max S

2-3-4 L**

3-4-5 M**

1-3-5 O**

Elektroheizung
230V~N/P/E

50Hz

PKW 7/12 °C
     tL1 = +27 °C
1 = 47 % r.F.
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2-Leiter Kaltwasser und E-Heizung, Bauformen Luftauslass SWIRL und 4-Wege

Zubehör
Ersatzfilter

(Bauform SWIRL-Luftauslass)
(Set = 4 Stück)

1 1 1

Ersatzfilter (Bauform 4-Wege-Luftauslass)
(Set = 4 Stück) 1 1 1

Set Montagewinkel 1 1 2

Adapter für Primärluftanschluss 1 1 3

Bauformen Luftauslass C, F, 0 *

Z G C 1 1 1Bestellschlüssel

* 0 wenn unabhängig von der Bauform

K
le

m
m

en
ka

st
en

Antrieb Betriebsspannung/Kreis

 2-Punkt 
Auf/Zu

230 V AC2) T
 24 V AC1), 2) Q

 3-Punkt 
Auf/Halt/Zu

230 V AC R
24 V AC1) N
230 V AC + 2 Kontakte C

V G C   CBestellschlüssel

Kühlkreis

1) 24 V-Trafo bauseits vorsehen
2) kvs-Werte für Auf/Zu-Antriebe (T,Q) 

nur kvs 1,6 und 2,5 möglich

Anschluss/Absperrung
Vorlauf/Rücklauf mit Außengewinde 0
Vorlauf/Rücklauf mit Lötfitting 1
Vorlauf/Rücklauf + Kugelhahn mit Außengewinde 2
Vorlauf/Rücklauf + Kugelhahn mit Lötfitting 3
Vorlauf + Kugelhahn/
Rücklauf + Absperrventil mit Außengewinde 4

Vorlauf + Kugelhahn/
Rücklauf + Absperrventil mit Lötfitting 5

kvs-Werte
Kühlen

0,25  03
0,40  04
0,63  06
1,00  10
1,602)  16
2,502)  25
4,00  40

Kühlkreis

2 3

Ventilausrüstung
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Bauformen Luftauslass SWIRL und 4-Wege
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QT QS dpK QH dpH LWA LPA

m³/h kW kW kPa kW kPa dB(A) dB(A)

SW
IR

L

AC

1

1 270 1,78 1,37 2,7 1,95 2,8 38 29

2 390 2,46 1,94 4,8 2,72 5,2 47 38

3 530 3,18 2,57 7,5 3,56 8,3 56 47

2

1 250 1,96 1,40 3,7 1,97 3,3 37 28

2 360 2,69 1,97 6,3 2,79 6,2 46 37

3 500 3,59 2,67 10,8 3,79 11,0 55 46

EC

1

1 210 1,41 1,08 1,8 1,55 1,8 30 21

2 270 1,78 1,37 2,7 1,95 2,8 36 27

3 390 2,46 1,94 4,8 2,72 5,2 46 37

4 530 3,18 2,57 7,5 3,56 8,3 54 45

5 670 3,86 3,19 10,8 4,36 12,1 61 52

2

1 210 1,67 1,19 2,8 1,67 2,4 33 24

2 250 1,96 1,40 3,7 1,97 3,3 37 28

3 360 2,69 1,97 6,3 2,79 6,2 46 37

4 500 3,59 2,67 10,8 3,79 11,0 55 46

5 640 4,46 3,36 16,1 4,76 16,8 61 53

4-
W

eg
e

AC

1

1 330 2,16 1,62 3,8 2,25 3,7 35 26

2 480 2,99 2,30 6,9 3,12 6,5 44 35

3 660 3,89 3,08 10,9 4,09 10,8 53 44

2

1 310 2,37 1,66 5,1 2,35 4,6 35 26

2 450 3,28 2,35 9,1 3,32 8,6 45 36

3 620 4,34 3,16 15,3 4,44 14,8 53 44

EC

1

1 250 1,69 1,25 2,4 1,76 2,3 26 17

2 330 2,16 1,62 3,8 2,25 3,7 33 24

3 480 2,99 2,30 6,9 3,12 6,5 42 33

4 660 3,89 3,08 10,9 4,09 10,8 51 42

5 850 4,79 3,88 16,0 5,04 16,0 58 49

2

1 250 1,96 1,36 3,7 1,92 3,2 26 18

2 310 2,37 1,66 5,1 2,35 4,6 32 23

3 450 3,28 2,35 9,1 3,32 8,6 43 34

4 620 4,34 3,16 15,3 4,44 14,8 52 43

5 830 5,58 4,14 24,8 5,74 24,2 60 51

Farbton

3
Sichtblende ähnlich RAL 9003 (Signal-

weiß), Luftlenklamellen ähnlich 
RAL 7035 (Lichtgrau)

5
Sichtblende ähnlich RAL 9003 (Signal-

weiß), Luftlenklamellen ähnlich 
RAL 9003 (Signalweiß)

9 Farbton nach Wahl (nur Designblende 
und unbeflockte Lamellen)

Stahlblech-Elektroschaltkasten mit 
Klemmleiste oder für integrierte Regelung
Drehzahlstufenkombination

1 – 2 – 3 K
min...max S

2-3-4 L**
3-4-5 M**
1-3-5 O**

Motor

3-Stufen-Motor
TK integriert 0

TK ausgeführt 1
EC-Motor E

Klemmenkasten 
(bei Fläktgroup ISYteq Stahl-
blech-Elektroschaltkasten 
anwählen) (nur für Bauform 
4-Wege-Auslass)
Drehzahlstufenkombination

1 – 2 – 3 A

* Umgebungsbedingungen vgl. Seite 42 „Akustik“
** Nur in Verbindung mit EC-Motor verfügbar

G C . U W C .           Bestellschlüssel

PWW 45/40 °C
tL1 = +20 °C

PKW 7/12 °C
     tL1 = +27 °C
1 = 47 % r.F.
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2-Leiter Kalt- oder Warmwasser, Bauformen Luftauslass SWIRL und 4-Wege

Zubehör
Ersatzfilter

(Bauform SWIRL-Luftauslass)
(Set = 4 Stück)

1 1 1

Ersatzfilter (Bauform 4-Wege-Luftauslass)
(Set = 4 Stück) 1 1 1

Set Montagewinkel 1 1 2

Adapter für Primärluftanschluss 1 1 3

Bauformen Luftauslass C, F, 0 *

Z G C 1 1 1Bestellschlüssel

* 0 wenn unabhängig von der Bauform

K
le

m
m

en
ka

st
en

Antrieb Betriebsspannung/Kreis

 2-Punkt 
Auf/Zu

230 V AC2) T
 24 V AC1), 2) Q


3-Punkt 
Auf/Halt/

Zu

230 V AC R
24 V AC1) N
230 V AC + 2 Kontakte C

 stetig 0/2 ... 10 V = 24 V AC S1)

V G C  3  CBestellschlüssel
Kühl-/Heizkreis

1) nur mit bauseitiger Regelung und 
4-Wege-Auslass, 24 V-Trafo bauseitig 
vorsehen

2) kvs-Werte für Auf/Zu-Antriebe (T,Q) 
nur kvs 1,6 und 2,5 möglich

3) 2-Wege-Ventil SWIRL-Auslass nur 
in Verbindung mit ISYteq-Regelung

Anschluss/Absperrung
Vorlauf/Rücklauf mit Außengewinde 0
Vorlauf/Rücklauf mit Lötfitting 1
Vorlauf/Rücklauf + Kugelhahn mit Außengewinde 2
Vorlauf/Rücklauf + Kugelhahn mit Lötfitting 3
Vorlauf + Kugelhahn/
Rücklauf + Absperrventil mit Außengewinde 4

Vorlauf + Kugelhahn/
Rücklauf + Absperrventil mit Lötfitting 5

kvs-Werte
Kühlen/Heizen

0,25  03
0,40  04
0,63  06
1,00  10
1,602)  16
2,502)  25
4,00  40

Heizkreis Kühl-/
Heizkreis

2 3) 3

Ventilausrüstung



HyCassette-Geko Kühlen oder Heizen Cassette-Geko
2-Leiter Kalt- oder Warmwasser mit E-Zusatzheizung (EZH) HyCassette-Geko
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Bauformen Luftauslass SWIRL und 4-Wege
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QT QS dpK QH dpH Qel LWA LPA

m³/h kW kW kPa kW kPa kW dB(A) dB(A)

SW
IR

L

AC

1

1 270 1,78 1,37 2,7 1,95 2,8 0,75 38 29

2 390 2,46 1,94 4,8 2,72 5,2 0,75 47 38

3 530 3,18 2,57 7,5 3,56 8,3 0,75 56 47

2

1 410 2,61 2,05 5,3 2,88 5,8 0,75 47 38

2 580 3,49 2,82 8,9 3,91 10,2 1,50 57 48

3 670 3,94 3,22 11,2 4,42 12,5 1,50 61 52

EC 1

1 210 1,41 1,08 1,8 1,55 1,8 0,75 30 21

2 270 1,78 1,37 2,7 1,95 2,8 0,75 36 27

3 390 2,46 1,94 4,8 2,72 5,2 0,75 46 37

4 530 3,18 2,57 7,5 3,56 8,3 1,50 54 45

5 670 3,86 3,19 10,8 4,36 12,1 1,50 61 52

4-
W

eg
e

AC

1

1 330 2,16 1,62 3,8 2,25 3,7 0,75 35 26

2 480 2,99 2,30 6,9 3,12 6,5 0,75 44 35

3 660 3,89 3,08 10,9 4,09 10,8 0,75 53 44

2

1 480 2,99 2,30 6,9 3,12 6,5 1,50 45 36

2 710 4,13 3,29 12,2 4,34 12,1 1,50 56 47

3 850 4,79 3,88 16,0 5,04 16,0 1,50 60 51

EC 1

1 250 1,69 1,25 2,4 1,76 2,3 0,75 26 17

2 330 2,16 1,62 3,8 2,25 3,7 0,75 33 24

3 480 2,99 2,30 6,9 3,12 6,5 1,50 42 33

4 660 3,89 3,08 10,9 4,09 10,8 1,50 51 42

5 850 4,79 3,88 16,0 5,04 16.0 1,50 58 49

G C . U W B .           Bestellschlüssel

Farbton

3
Sichtblende ähnlich 

RAL 9003 (Signalweiß), 
Luftlenklamellen ähnlich 

RAL 7035 (Lichtgrau)

5
Sichtblende ähnlich 

RAL 9003 (Signalweiß), 
Luftlenklamellen ähnlich 
RAL 9003 (Signalweiß)

9
Farbton nach Wahl 

(nur Designblende und
unbeflockte Lamellen)

Stahlblech-Elektroschaltkasten
mit Klemmleiste oder 
für integrierte Regelung

Drehzahlstufenkombination

1 – 2 – 3 K
min...max S

2-3-4 L**
3-4-5 M**
1-3-5 O**

Motor

3-Stufen-Motor
TK integriert 0

TK ausgeführt 1

EC-Motor E

Klemmenkasten (bei Fläktgroup 
ISYteq Stahlblech-Elektroschaltka-
sten anwählen) (nur für Bauform 
4-Wege-Auslass)

Drehzahlstufenkombination

1 – 2 – 3 A

* Umgebungsbedingungen vgl. Seite 42 „Akustik“
** Nur in Verbindung mit EC-Motor verfügbar

PWW 40 °C
tL1 = +20 °C

PKW 7/12 °C
     tL1 = +27 °C
1 = 47 % r.F.



Cassette-Geko HyCassette-Geko Zubehör/Ventilausrüstung
HyCassette-Geko Kühlen oder Heizen
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2-Leiter Kalt- oder Warmwasser mit E-Zusatzheizung (EZH), Bauformen Luftauslass SWIRL und 4-Wege

Zubehör
Ersatzfilter

(Bauform SWIRL-Luftauslass)
(Set = 4 Stück)

1 1 1

Ersatzfilter (Bauform 4-Wege-Luftauslass)
(Set = 4 Stück) 1 1 1

Set Montagewinkel 1 1 2

Adapter für Primärluftanschluss 1 1 3

Bauformen Luftauslass C, F, 0 *

Z G C 1 1 1Bestellschlüssel

* 0 wenn unabhängig von der Bauform

Heizkreis Kühl-/
Heizkreis

2 3) 3

K
le

m
m

en
ka

st
en

Antrieb Betriebsspannung/Kreis

 2-Punkt 
Auf/Zu

230 V AC2) T
 24 V AC1), 2) Q


3-Punkt 
Auf/Halt/

Zu

230 V AC R
24 V AC1) N
230 V AC + 2 Kontakte C

 stetig 0/2 ... 10 V = 24 V AC S1)

V G C  3  CBestellschlüssel
Kühl-/Heizkreis1) nur mit bauseitiger Regelung und 

4-Wege-Auslass, 24 V-Trafo bausei-
tig vorsehen

2) kvs-Werte für Auf/Zu-Antriebe (T,Q) 
nur kvs 1,6 und 2,5 möglich

3) 2-Wege-Ventil SWIRL-Auslass nur 
in Verbindung mit ISYteq-Regelung

Anschluss/Absperrung
Vorlauf/Rücklauf mit Außengewinde 0
Vorlauf/Rücklauf mit Lötfitting 1
Vorlauf/Rücklauf + Kugelhahn mit Außengewinde 2
Vorlauf/Rücklauf + Kugelhahn mit Lötfitting 3
Vorlauf + Kugelhahn/
Rücklauf + Absperrventil mit Außengewinde 4

Vorlauf + Kugelhahn/
Rücklauf + Absperrventil mit Lötfitting 5

kvs-Werte
Kühlen/Heizen

0,25  03
0,40  04
0,63  06
1,00  10
1,602)  16
2,502)  25
4,00  40

Ventilausrüstung



HyCassette-Geko Heizen Cassette-Geko
2-Leiter Warmwasser HyCassette-Geko
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Bauformen Luftauslass SWIRL und 4-Wege
B
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V QH dpH LWA LPA

m³/h kW kPa dB(A) dB(A)

SW
IR

L

AC

1

1 270 1,95 2,8 38 29

2 390 2,72 5,2 47 38

3 530 3,56 8,3 56 47

2

1 250 1,97 3,3 37 28

2 360 2,79 6,2 46 37

3 500 3,79 11,0 55 46

EC

1

1 210 1,55 1,8 30 21

2 270 1,95 2,8 36 27

3 390 2,72 5,2 46 37

4 530 3,56 8,3 54 45

5 670 4,36 12,1 61 53

2

1 210 1,67 2,4 33 24

2 250 1,97 3,3 37 28

3 360 2,79 6,2 46 37

4 500 3,79 11,0 55 46

5 640 4,76 16,8 61 53

4-
W

eg
e

AC

1

1 330 2,25 3,7 35 26

2 480 3,12 6,5 44 35

3 660 4,09 10,8 53 44

2

1 310 2,35 4,6 35 26

2 450 3,32 8,6 45 36

3 620 4,44 14,8 53 44

EC

1

1 250 1,76 2,3 26 17

2 330 2,25 3,7 33 24

3 480 3,12 6,5 42 33

4 660 4,09 10,8 51 42

5 850 5,04 16,0 58 49

2

1 250 1,92 3,2 26 18

2 310 2,35 4,6 32 23

3 450 3,32 8,6 43 34

4 620 4,44 14,8 52 43

5 830 5,74 24,2 60 51

Farbton

3
Sichtblende ähnlich RAL 9003 (Signal-

weiß), Luftlenklamellen ähnlich 
RAL 7035 (Lichtgrau)

5
Sichtblende ähnlich RAL 9003 (Signal-

weiß), Luftlenklamellen ähnlich 
RAL 9003 (Signalweiß)

9 Farbton nach Wahl (nur Designblende 
und unbeflockte Lamellen)

Stahlblech-Elektroschaltkasten mit 
Klemmleiste oder für integrierte Regelung
Drehzahlstufenkombination

1 – 2 – 3 K
min...max S

2-3-4 L**
3-4-5 M**
1-3-5 O**

Motor

3-Stufen-Motor
TK integriert 0

TK ausgeführt 1
EC-Motor E

Klemmenkasten 
(bei Fläktgroup ISYteq Stahl-
blech-Elektroschaltkasten 
anwählen) (nur für Bauform 
4-Wege-Auslass)
Drehzahlstufenkombination

1 – 2 – 3 A

* Umgebungsbedingungen vgl. Seite 42 „Akustik“
** Nur in Verbindung mit EC-Motor verfügbar

G C . U 0 W .           Bestellschlüssel

PWW 45/40 °C
tL1 = +20 °C
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2-Leiter Warmwasser, Bauformen Luftauslass SWIRL und 4-Wege

Zubehör
Ersatzfilter

(Bauform SWIRL-Luftauslass)
(Set = 4 Stück)

1 1 1

Ersatzfilter (Bauform 4-Wege-Luftauslass)
(Set = 4 Stück) 1 1 1

Set Montagewinkel 1 1 2

Adapter für Primärluftanschluss 1 1 3

Bauformen Luftauslass C, F, 0 *

Z G C 1 1 1Bestellschlüssel

* 0 wenn unabhängig von der Bauform

K
le

m
m

en
ka

st
en

Antrieb Betriebsspannung/Kreis

 2-Punkt 
Auf/Zu

230 V AC2) T
 24 V AC1), 2) Q

 3-Punkt 
Auf/Halt/Zu

230 V AC R
24 V AC1) N
230 V AC + 2 Kontakte C

 stetig 0/2 ... 10 V = 24 V AC S1)

V G C   CBestellschlüssel

Heizkreis

1) nur mit bauseitiger Regelung und 4-Wege- 
Auslass, 24 V-Trafo bauseitig vorsehen

2) kvs-Werte für Auf/Zu-Antriebe (T,Q) nur 
kvs 1,6 und 2,5 möglich

Anschluss/Absperrung
Vorlauf/Rücklauf mit Außengewinde 0
Vorlauf/Rücklauf mit Lötfitting 1
Vorlauf/Rücklauf + Kugelhahn mit Außengewinde 2
Vorlauf/Rücklauf + Kugelhahn mit Lötfitting 3
Vorlauf + Kugelhahn/
Rücklauf + Absperrventil mit Außengewinde 4

Vorlauf + Kugelhahn/
Rücklauf + Absperrventil mit Lötfitting 5

kvs-Werte
Kühlen

0,25  03
0,40  04
0,63  06
1,00  10
1,602)  16
2,502)  25
4,00  40

Heizkreis

2 3

Ventilausrüstung



HyCassette-Geko Kühlen Cassette-Geko
2-Leiter Kaltwasser HyCassette-Geko
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Bauformen Luftauslass SWIRL und 4-Wege
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QT QS dpK LWA LPA

m³/h kW kW kPa dB(A) dB(A)

SW
IR

L

AC

1

1 270 1,78 1,37 2,7 38 29

2 390 2,46 1,94 4,8 47 38

3 530 3,18 2,57 7,5 56 47

2

1 250 1,96 1,40 3,7 37 28

2 360 2,69 1,97 6,3 46 37

3 500 3,59 2,67 10,8 55 46

EC

1

1 210 1,41 1,08 1,8 30 21

2 270 1,78 1,37 2,7 36 27

3 390 2,46 1,94 4,8 46 37

4 530 3,18 2,57 7,5 54 45

5 670 3,86 3,19 10,8 61 52

2

1 210 1,67 1,19 2,8 33 24

2 250 1,96 1,40 3,7 37 28

3 360 2,69 1,97 6,3 46 37

4 500 3,59 2,67 10,8 55 46

5 640 4,46 3,36 16,1 61 53

4-
W

eg
e

AC

1

1 330 2,16 1,62 3,8 35 26

2 480 2,99 2,30 6,9 44 35

3 660 3,89 3,08 10,9 53 44

2

1 310 2,37 1,66 5,1 35 26

2 450 3,28 2,35 9,1 45 36

3 620 4,34 3,16 15,3 53 44

EC

1

1 250 1,69 1,25 2,4 26 17

2 330 2,16 1,62 3,8 33 24

3 480 2,99 2,30 6,9 42 33

4 660 3,89 3,08 10,9 51 42

5 850 4,79 3,88 16,0 58 49

2

1 250 1,96 1,36 3,7 26 18

2 310 2,37 1,66 5,1 32 23

3 450 3,28 2,35 9,1 43 34

4 620 4,34 3,16 15,3 52 43

5 830 5,58 4,14 24,8 60 51

Farbton

3
Sichtblende ähnlich RAL 9003 (Signal-

weiß), Luftlenklamellen ähnlich 
RAL 7035 (Lichtgrau)

5
Sichtblende ähnlich RAL 9003 (Signal-

weiß), Luftlenklamellen ähnlich 
RAL 9003 (Signalweiß)

9 Farbton nach Wahl (nur Designblende 
und unbeflockte Lamellen)

Stahlblech-Elektroschaltkasten mit Klemmlei-
ste oder für integrierte Regelung
Drehzahlstufenkombination

1 – 2 – 3 K
min...max S

2-3-4 L**
3-4-5 M**
1-3-5 O**

Motor

3-Stufen-Motor
TK integriert 0

TK ausgeführt 1
EC-Motor E

Klemmenkasten 
(bei Fläktgroup ISYteq Stahlb-
lech-Elektroschaltkasten anwäh-
len) (nur für Bauform 
4-Wege-Auslass)
Drehzahlstufenkombination

1 – 2 – 3 A

* Umgebungsbedingungen vgl. Seite 42 „Akustik“
** Nur in Verbindung mit EC-Motor verfügbar

G C . U W 0 .           Bestellschlüssel

PKW 7/12 °C
     tL1 = +27 °C
1 = 47 % r.F.
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2-Leiter Kaltwasser, Bauformen Luftauslass SWIRL und 4-Wege

Zubehör
Ersatzfilter

(Bauform SWIRL-Luftauslass)
(Set = 4 Stück)

1 1 1

Ersatzfilter (Bauform 4-Wege-Luftauslass)
(Set = 4 Stück) 1 1 1

Set Montagewinkel 1 1 2

Adapter für Primärluftanschluss 1 1 3

Bauformen Luftauslass C, F, 0 *

Z G C 1 1 1Bestellschlüssel

* 0 wenn unabhängig von der Bauform

K
le

m
m

en
ka

st
en

Antrieb Betriebsspannung/Kreis

 2-Punkt 
Auf/Zu

230 V AC2) T
 24 V AC1), 2) Q

 3-Punkt 
Auf/Halt/Zu

230 V AC R
24 V AC1) N
230 V AC + 2 Kontakte C

 stetig 0/2 ... 10 V = 24 V AC1) S

V G C   CBestellschlüssel

Kühlkreis

1) 24 V-Trafo bauseits vorsehen
2) kvs-Werte für Auf/Zu-Antriebe (T,Q) 

nur kvs 1,6 und 2,5 möglich

Anschluss/Absperrung
Vorlauf/Rücklauf mit Außengewinde 0
Vorlauf/Rücklauf mit Lötfitting 1
Vorlauf/Rücklauf + Kugelhahn mit Außengewinde 2
Vorlauf/Rücklauf + Kugelhahn mit Lötfitting 3
Vorlauf + Kugelhahn/
Rücklauf + Absperrventil mit Außengewinde 4

Vorlauf + Kugelhahn/
Rücklauf + Absperrventil mit Lötfitting 5

kvs-Werte
Kühlen

0,25  03
0,40  04
0,63  06
1,00  10
1,602)  16
2,502)  25
4,00  40

Kühlkreis

2 3

Ventilausrüstung



Cassette-Geko Kühlen und Heizen Cassette-Geko
4-Leiter Kalt- und Warmwasser HyCassette-Geko
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Baugrößen Single, Double und Big Single
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QT QS dpK QH dpH LW LP

m³/h kW kW kPa kW kPa dB(A) dB(A)

S

AC

1 330 1,83 1,49 2,2 2,57 4,3 37 28

2 480 2,51 2,10 3,9 3,39 7,2 45 36

3 660 3,24 2,81 6,3 4,27 11,3 54 45

EC

1 250 1,42 1,14 1,4 2,09 2,9 29 20

2 330 1,83 1,49 2,2 2,57 4,3 36 27

3 480 2,51 2,10 3,9 3,39 7,2 45 36

4 660 3,24 2,81 6,3 4,27 11,3 53 44

5 850 3,96 3,51 9,2 5,11 16,0 60 51

D

AC

1 530 2,95 2,44 1,8 4,53 6,5 40 32

2 740 3,96 3,35 3,1 5,83 10,5 49 41

3 1.000 5,09 4,42 4,9 7,28 15,7 58 49

EC

1 530 2,95 2,44 1,8 4,53 6,5 36 27

2 740 3,96 3,35 3,1 5,83 10,5 45 36

3 1.000 5,09 4,42 4,9 7,28 15,7 54 45

4 1.220 5,98 5,31 6,6 8,42 20,8 59 50

5 1.400 6,68 6,02 8,2 9,30 25,1 63 54

B

AC

1 620 3,76 2,98 3,3 5,41 3,7 35 26

2 920 5,21 4,28 5,8 7,28 6,4 45 37

3 1.200 6,47 5,45 8,7 8,86 9,3 52 44

EC

1 620 3,76 2,98 3,3 5,41 3,7 34 26

2 770 4,49 3,63 4,4 6,37 5,0 40 31

3 920 5,21 4,28 5,8 7,28 6,4 44 36

4 1.150 6,25 5,24 8,2 8,58 8,8 51 42

5 1.530 7,86 6,79 12, 10,57 13,1 59 50

G C 1 . U W W .           Bestellschlüssel

Farbton

3
Sichtblende ähnlich 

RAL 9003 (Signalweiß), 
Luftlenklamellen ähnlich 

RAL 7035 (Lichtgrau)

5
Sichtblende ähnlich 

RAL 9003 (Signalweiß), 
Luftlenklamellen ähnlich 
RAL 9003 (Signalweiß)

9
Farbton nach Wahl 

(nur Designblende und
unbeflockte Lamellen)

Stahlblech-Elektroschaltkasten 
mit Klemmleiste oder 
für integrierte Regelung

Drehzahlstufenkombination

1 – 2 – 3 K

min...max S

Thermokontakt Motor

3-Stufen-Motor
TK integriert 0

TK ausgeführt 1

EC-Motor E

Klemmenkasten
(bei Fläktgroup ISYteq Stahlblech-
Elektroschaltkasten anwählen) (nur 
für Single und Double)

Drehzahlstufenkombination

1 – 2 – 3 A

* Umgebungsbedingungen vgl. Seite 42 „Akustik“

PWW 65/55 °C
tL1 = +20 °C

PKW 7/12 °C
     tL1 = +27 °C
1 = 47 % r.F.
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4-Leiter Kalt- und Warmwasser, Baugrößen Single, Double und Big Single

Zubehör

Ersatzfilter
(Single und Big Single = 4 Stück, Double = 8 Stück) 1 1 1

Set Montagewinkel 1 1 2

Baugrößen S, D, B, 0 *

Z G C 1 1 1Bestellschlüssel

* 0 wenn unabhängig von der Baugröße

Ventilausrüstung

 K
le

m
m

ka
st

en

Heizkreis

Kühlkreis kvs-Werte

Antrieb Betriebsspannung/Kreis Kühlen/Heizen

 2-Punkt
Auf/Zu

230 V AC T

2 3 8 9

1,60  1 6
 24 V AC * Q 2,50  2 5



3-Punkt 
Auf/Halt/Zu

230 V AC R
0,25  0 3
0,40  0 4

 24 V AC * N
0,63  0 6
1,00  1 0

 230 V AC mit Hilfsschaltern C
1,60  1 6
2,50  2 5

 stetig 0/2...10 V = 24 V AC * S 4,00  4 0



gemischt

230 V AC Heizkreis 3-P
230 V AC Kühlkreis 2-P 1

kvs-Werte wie oben stehend 
für Auf/Zu-Antriebe (T,Q) nur 

kvs 1,6 und 2,5 möglich

Kühlen                   Heizen
 24 V AC Heizkreis 3-P *

24 V AC Kühlkreis 2-P * 3

mit Absperrventil 1
ohne Absperrventil 0

V .Bestellschlüssel
* 24 V-Trafo bauseits vorsehen

Baugrößen

Single S
Double D

Big Single B
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QT QS dpK QH LW LP

m³/h kW kW kPa kW dB(A) dB(A)

S

AC

1 330 2,15 1,65 3,6 0,75 37 28

2 480 2,95 2,33 6,3 0,75 45 36

3 660 3,87 3,12 10,5 0,75 54 45

EC

min 250 1,67 1,27 2,2 0,75 29 20

2 330 2,15 1,65 3,6 0,75 36 27

3 480 2,95 2,33 6,3 0,75 45 36

4 660 3,87 3,12 10,5 0,75 53 44

max 850 4,74 3,92 14,8 0,75 60 51

D

AC

1 530 3,30 2,59 3,0 2,00 40 32

2 740 4,42 3,54 5,2 2,00 49 41

3 1.000 5,67 4,65 8,0 2,00 58 49

EC

min 530 3,30 2,59 3,0 2,00 36 27

2 740 4,42 3,54 5,2 2,00 45 36

3 1.000 5,67 4,65 8,0 2,00 54 45

4 1.220 6,68 5,58 10,9 2,00 59 50

max 1.400 7,48 6,33 13,4 2,00 63 54

B

AC

1 620 4,15 3,15 4,5 2,00 35 26

2 920 5,85 4,54 8,8 2,00 45 37

3 1.200 7,32 5,79 13,4 2,00 52 44

EC

min 620 4,15 3,15 4,5 2,00 34 26

2 770 5,03 3,86 6,7 2,00 40 31

3 920 5,85 4,54 8,8 2,00 44 36

4 1.150 7,07 5,57 12,5 2,00 51 42

max 1.530 8,96 7,23 19,6 2,00 59 50

Farbton

3
Sichtblende ähnlich 
RAL 9003 (Signalweiß), 
Luftlenklamellen ähnlich 
RAL 7035 (Lichtgrau)

5
Sichtblende ähnlich 
RAL 9003 (Signalweiß), 
Luftlenklamellen ähnlich 
RAL 9003 (Signalweiß)

9
Farbton nach Wahl 
(nur Designblende und unbeflockte 
Lamellen)

G C 1 . U W E .           Bestellschlüssel * Umgebungsbedingungen vgl. Seite 42 „Akustik“

Motor

3-Stufen-Motor
TK integriert 0

TK ausgeführt 1

EC-Motor E

Drehzahlstufenkombination

1 – 2 – 3 K

min...max S

Elektroheizung
230V~N/P/E

50Hz

PKW 7/12 °C
     tL1 = +27 °C
1 = 47 % r.F.

Baugrößen Single, Double und Big Single
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2-Leiter Kaltwasser und E-Heizung, Baugrößen Single, Double und Big Single

Zubehör

Ersatzfilter
(Single und Big Single = 4 Stück, Double = 8 Stück) 1 1 1

Set Montagewinkel 1 1 2

Baugrößen S, D, B, 0 *

Z G C 1 1 1Bestellschlüssel

* 0 wenn unabhängig von der Baugröße

Ventilausrüstung

 K
le

m
m

ka
st

en

Kühlkreis kvs-Werte

Antrieb Betriebsspannung/Kreis Kühlen

 2-Punkt
Auf/Zu

230 V AC T

2 1) 3

1,60  1 6
 24 V AC * Q 2,50  2 5



3-Punkt 
Auf/Halt/Zu

230 V AC R
0,25  0 3
0,40  0 4

 24 V AC * N
0,63  0 6
1,00  1 0

 230 V AC mit Hilfsschaltern C
1,60  1 6
2,50  2 5

 stetig 0/2...10 V = 24 V AC * S 4,00  4 0

kvs-Werte wie oben stehend 
für Auf/Zu-Antriebe (T,Q) nur 

kvs 1,6 und 2,5 möglich

mit Absperrventil 1
ohne Absperrventil 0

V .Bestellschlüssel
* 24 V-Trafo bauseits vorsehen
1) 2-Wege Ventil nur in Verbindung mit ISYteq-Regelung möglich

Baugrößen
Single S
Double D

Big Single B
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Baugrößen Single, Double und Big Single
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QT QS dpK QH dpH LW LP

m³/h kW kPa kPa kW kPa dB(A) dB(A)

S

AC

1 330 2,15 1,65 3,6 2,15 3,1 37 28

2 480 2,95 2,33 6,3 2,96 5,6 45 36

3 660 3,87 3,12 10,5 3,85 9,1 54 45

EC

1 250 1,67 1,27 2,2 1,69 2,0 29 20

2 330 2,15 1,65 3,6 2,15 3,1 36 27

3 480 2,95 2,33 6,3 2,96 5,6 45 36

4 660 3,87 3,12 10,5 3,85 9,1 53 44

5 850 4,74 3,92 14,8 4,72 13,4 60 51

D

AC

1 530 3,30 2,59 3,0 3,78 3,5 40 32

2 740 4,42 3,54 5,2 5,08 6,0 49 41

3 1.000 5,67 4,65 8,0 6,58 9,5 58 49

EC

1 530 3,30 2,59 3,0 3,78 3,5 36 27

2 740 4,42 3,54 5,2 5,08 6,0 45 36

3 1.000 5,67 4,65 8,0 6,58 9,5 54 45

4 1.220 6,68 5,58 10,9 7,79 13,0 59 50

5 1.400 7,48 6,33 13,4 8,74 16,2 63 54

B

AC

1 620 4,26 3,19 5,1 4,36 4,9 35 26

2 920 6,01 4,60 9,7 6,14 9,2 45 37

3 1.200 7,52 5,88 14,6 7,68 13,5 52 44

EC

1 620 4,26 3,19 5,1 4,36 4,9 34 26

2 770 5,14 3,90 7,0 5,26 6,9 40 31

3 920 6,01 4,60 9,7 6,14 9,2 44 36

4 1.150 7,26 5,65 13,6 7,41 12,6 51 42

5 1.530 9,22 7,34 21,4 9,40 19,7 59 50

G C 1 . U W C .           Bestellschlüssel

Farbton

3
Sichtblende ähnlich 
RAL 9003 (Signalweiß), 
Luftlenklamellen ähnlich 
RAL 7035 (Lichtgrau)

5
Sichtblende ähnlich 
RAL 9003 (Signalweiß), 
Luftlenklamellen ähnlich 
RAL 9003 (Signalweiß)

9
Farbton nach Wahl 
(nur Designblende und 
unbeflockte Lamellen)

Stahlblech-Elektroschaltkasten
mit Klemmleiste oder 

für integrierte Regelung

Drehzahlstufenkombination

1 – 2 – 3 K
min...max S

Motor

3-Stufen-Motor
TK integriert 0

TK ausgeführt 1
EC-Motor E

Klemmenkasten (bei Fläktgroup 
ISYteq Stahlblech-

Elektroschaltkasten anwählen) 
(nur für Single und Double)

Drehzahlstufenkombination

1 – 2 – 3 A

* Umgebungsbedingungen vgl. Seite 42 „Akustik“

PWW 45/40 °C
tL1 = +20 °C

PKW 7/12 °C
     tL1 = +27 °C
1 = 47 % r.F.
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2-Leiter Kalt- oder Warmwasser, Baugrößen Single, Double und Big Single

Zubehör

Ersatzfilter
(Single und Big Single = 4 Stück, Double = 8 Stück) 1 1 1

Set Montagewinkel 1 1 2

Baugrößen S, D, B, 0 *

Z G C 1 1 1Bestellschlüssel

* 0 wenn unabhängig von der Baugröße

Ventilausrüstung

 K
le

m
m

ka
st

en

kvs-Werte

Antrieb Betriebsspannung/Kreis Heiz-
kreis

Kühl-/
Heizkreis Kühlen/Heizen


2-Punkt
Auf/Zu

230 V AC T 1,60  1 6

24 V AC * Q
2 1) 3

 2,50  2 5



3-Punkt 
Auf/Halt/Zu

230 V AC R
0,25  0 3
0,40  0 4

 24 V AC * N
0,63  0 6
1,00  1 0

 230 V AC mit Hilfsschaltern C
1,60  1 6
2,50  2 5

 stetig 0/2...10 V = 24 V AC * S 4,00  4 0

kvs-Werte wie oben stehend 
für Auf/Zu-Antriebe (T,Q) nur 

kvs 1,6 und 2,5 möglich

mit Absperrventil 1
ohne Absperrventil 0

V 3 .Bestellschlüssel* 24 V-Trafo bauseits vorsehen
1) 2-Wege Ventil nur in Verbindung mit ISYteq-Regelung möglich

Baugrößen
Single S
Double D

Big Single B
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Baugrößen Single, Double und Big Single
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QK dpK QH dpH LW LP

m³/h kW kPa kW kPa dB(A) dB(A)

S

AC

1 330 - - 2,15 3,1 37 28

2 480 - - 2,96 5,6 45 36

3 660 - - 3,85 9,1 54 45

EC

1 250 - - 1,69 2,0 29 20

2 330 - - 2,15 3,1 36 27

3 480 - - 2,96 5,6 45 36

4 660 - - 3,85 9,1 53 44

5 850 - - 4,72 13,4 60 51

D

AC

1 530 - - 3,78 3,5 40 32

2 740 - - 5,08 6,0 49 41

3 1.000 - - 6,58 9,5 58 49

EC

1 530 - - 3,78 3,5 36 27

2 740 - - 5,08 6,0 45 36

3 1.000 - - 6,58 9,5 54 45

4 1.220 - - 7,79 13,0 59 50

5 1.400 - - 8,74 16,2 63 54

B

AC

1 620 - - 4,36 4,9 35 26

2 920 - - 6,14 9,2 45 37

3 1.200 - - 7,68 13,5 52 44

EC

1 620 - - 4,36 4,9 34 26

2 770 - - 5,26 6,9 40 31

3 920 - - 6,14 9,2 44 36

4 1.150 - - 7,41 12,6 51 42

5 1.530 - - 9,40 19,7 59 50

G C 1 . U 0 W .           Bestellschlüssel

Stahlblech-Elektroschaltkasten
mit Klemmleiste oder 

für integrierte Regelung

Drehzahlstufenkombination

1 – 2 – 3 K
min...max S

Farbton

3
Sichtblende ähnlich 
RAL 9003 (Signalweiß), 
Luftlenklamellen ähnlich 
RAL 7035 (Lichtgrau)

5
Sichtblende ähnlich 
RAL 9003 (Signalweiß), 
Luftlenklamellen ähnlich 
RAL 9003 (Signalweiß)

9
Farbton nach Wahl 
(nur Designblende und 
unbeflockte Lamellen)

Klemmenkasten
(bei Fläktgroup ISYteq Stahlblech-
Elektroschaltkasten anwählen) (nur 

für Single und Double)

Drehzahlstufenkombination

1 – 2 – 3 A

* Umgebungsbedingungen vgl. Seite 42 „Akustik“

Motor

3-Stufen-Motor
TK integriert 0

TK ausgeführt 1
EC-Motor E

PWW 45/40 °C
tL1 = +20 °C
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2-Leiter Warmwasser, Baugrößen Single, Double und Big Single

Zubehör

Ersatzfilter
(Single und Big Single = 4 Stück, Double = 8 Stück) 1 1 1

Set Montagewinkel 1 1 2

Baugrößen S, D, B, 0 *

Z G C 1 1 1Bestellschlüssel

* 0 wenn unabhängig von der Baugröße

Ventilausrüstung

 K
le

m
m

ka
st

en

Heizkreis kvs-Werte

Antrieb Betriebsspannung/Kreis Heizen

 2-Punkt
Auf/Zu

230 V AC T

2 3

1,60  1 6
 24 V AC * Q 2,50  2 5



3-Punkt 
Auf/Halt/Zu

230 V AC R
0,25  0 3
0,40  0 4

 24 V AC * N
0,63  0 6
1,00  1 0

 230 V AC mit Hilfsschaltern C
1,60  1 6
2,50  2 5

 stetig 0/2...10 V = 24 V AC * S 4,00  4 0

kvs-Werte wie oben stehend 
für Auf/Zu-Antriebe (T,Q) nur 

kvs 1,6 und 2,5 möglich

mit Absperrventil 1
ohne Absperrventil 0

V .Bestellschlüssel
* 24 V-Trafo bauseits vorsehen

Baugrößen
Single S
Double D

Big Single B
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Baugrößen Single, Double und Big Single
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QT QS dpK LW

m³/h kW kW kPa dB(A)

S

AC

1 330 2,15 1,65 3,6 37 28

2 480 2,95 2,33 6,3 45 36

3 660 3,87 3,12 10,5 54 45

EC

1 250 1,67 1,27 2,2 29 20

2 330 2,15 1,65 3,6 36 27

3 480 2,95 2,33 6,3 45 36

4 660 3,87 3,12 10,5 53 44

5 850 4,74 3,92 14,8 60 51

D

AC

1 530 3,30 2,59 3,0 40 32

2 740 4,42 3,54 5,2 49 41

3 1.000 5,67 4,65 8,0 58 49

EC

1 530 3,30 2,59 3,0 36 27

2 740 4,42 3,54 5,2 45 36

3 1.000 5,67 4,65 8,0 54 45

4 1.220 6,68 5,58 10,9 59 50

5 1.400 7,48 6,33 13,4 63 54

B

AC

1 620 4,26 3,19 5,1 35 26

2 920 6,01 4,60 9,7 45 37

3 1.200 7,52 5,88 14,6 52 44

EC

1 620 4,26 3,19 5,1 34 36

2 770 5,14 3,90 7,0 40 31

3 920 6,01 4,60 9,7 44 36

4 1.150 7,26 5,65 13,6 51 42

5 1.530 9,22 7,34 21,4 59 50

G C 1 . U W 0 .           Bestellschlüssel

Motor

3-Stufen-Motor
TK integriert 0

TK ausgeführt 1
EC-Motor E

Stahlblech-Elektroschaltkasten
mit Klemmleiste oder 

für integrierte Regelung

Drehzahlstufenkombination

1 – 2 – 3 K
min...max S

Klemmenkasten (bei Fläktgroup 
ISYteq Stahlblech-Elektroschaltka-

sten anwählen) 
(nur für Single und Double)

Drehzahlstufenkombination

1 – 2 – 3 A

* Umgebungsbedingungen vgl. Seite 42 „Akustik“

Farbton

3
Sichtblende ähnlich 
RAL 9003 (Signalweiß), 
Luftlenklamellen ähnlich 
RAL 7035 (Lichtgrau)

5
Sichtblende ähnlich 
RAL 9003 (Signalweiß), 
Luftlenklamellen ähnlich 
RAL 9003 (Signalweiß)

9
Farbton nach Wahl 
(nur Designblende und 
unbeflockte Lamellen)

PKW 7/12 °C
     tL1 = +27 °C
1 = 47 % r.F.
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2-Leiter Kaltwasser, Baugrößen Single, Double und Big Single

Zubehör

Ersatzfilter
(Single und Big Single = 4 Stück, Double = 8 Stück) 1 1 1

Set Montagewinkel 1 1 2

Baugrößen S, D, B, 0 *

Z G C 1 1 1Bestellschlüssel

* 0 wenn unabhängig von der Baugröße

Ventilausrüstung

 K
le

m
m

ka
st

en

Kühlkreis kvs-Werte

Antrieb Betriebsspannung/Kreis Kühlen

 2-Punkt
Auf/Zu

230 V AC T

2 3

1,60  1 6
 24 V AC * Q 2,50  2 5



3-Punkt 
Auf/Halt/Zu

230 V AC R
0,25  0 3
0,40  0 4

 24 V AC * N
0,63  0 6
1,00  1 0

 230 V AC mit Hilfsschaltern C
1,60  1 6
2,50  2 5

 stetig 0/2...10 V = 24 V AC * S 4,00  4 0

kvs-Werte wie oben stehend 
für Auf/Zu-Antriebe (T,Q) nur 

kvs 1,6 und 2,5 möglich

mit Absperrventil 1
ohne Absperrventil 0

V .Bestellschlüssel
* 24 V-Trafo bauseits vorsehen

Baugrößen
Single S
Double D

Big Single B



HyCassette-Geko Druckverluste im Wärmetauscher Cassette-Geko
für Warm- und Kaltwasser HyCassette-Geko
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* LG = Leistungsgröße

Abb. 19: Druckverluste im Wärmetauscher für Warm- und Kaltwasser HyCassette-Geko
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Cassette-Geko Cassette-Geko Druckverluste im Wärmetauscher
HyCassette-Geko für Warm- und Kaltwasser
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Abb. 20: Druckverluste im Wärmetauscher für Warm- und Kaltwasser Cassette-Geko

Kühlen, 2-Leiter-System Kühlen, 4-Leiter-System

Heizen, 2-Leiter-System Heizen, 4-Leiter-System
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Cassette-Geko Leistung- und Stromaufnahme Cassette-Geko
Beispiel zur Leistungsbestimmung HyCassette-Geko
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Leistung- und Stromaufnahme (Geräte mit AC-Motoren)

*) Angegeben sind die jeweiligen Maximalwerte für SWIRL- bzw. 4-Wege-Auslass

Leistung- und Stromaufnahme (Geräte mit EC-Motoren)

SW = HyCassette-Geko mit SWIRL-Auslass
4W = HyCassette-Geko mit 4-Wege-Auslass
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Luftvolumenstrom AC-Motor

SWIRL Auslass 4-Wege Auslass P*el I*

[m3/h] [m3/h] [W] [A]

2-Leiter

1

1 270 330 32 0,15

2 390 480 39 0,18

3 530 660 52 0,22

2

1 250 310 31 0,15

2 360 450 39 0,18

3 500 620 52 0,22

4-Leiter

1

1 270 330 32 0,15

2 390 480 39 0,18

3 530 660 52 0,22

2

1 410 480 57 0,28

2 580 710 74 0,34

3 670 850 88 0,39

2/4-Leiter+E-Hzg.

1

1 270 330 31 0,15

2 390 480 38 0,18

3 530 660 51 0,22

2

1 410 480 57 0,28

2 580 710 74 0,34

3 670 850 88 0,39
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Leistung- und Stromaufnahme (Geräte mit AC-Motoren)

Leistung- und Stromaufnahme (Geräte mit EC-Motoren)

Baugröße Drehzahlstufe Luftvolumenstrom Motor 3-stufig

Pel / [W] I / [A]
[m³/h] LG1 LG1

Single

1 330 30 0,14

2 480 38 0,17

3 660 50 0,22

Double

1 530 59 0,3

2 740 74 0,35

3 1000 100 0,44

Big Single

1 620 42 0,37

2 920 74 0,49

3 1200 103 0,58
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*) Der Schalldruckpegel ist auf ein Nachhallfeld eines Raumes von 100 m3 und einer Nachhallzeit von 0,5 s bezogen
Die angegeben Luftvolumenströme und Schallwerte gelten für voll geöffneten Auslassquerschnitt
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Schallleistungspegel (dB) Schalldruckpegel *)

Oktavenmittenfrequenz (Hz) unbe-
wertet

be-
wertet

unbe-
wertet bewertet nach

m³/h 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB dB(A) dB dB(A) NR NC

SW
IR

L

1 2-Leiter

1 270 35 45 41 37 31 20 20 20 48 38 39 29 25 23

2 390 35 48 46 45 44 35 19 19 52 47 43 38 36 35

3 530 44 55 53 52 54 48 37 19 60 56 51 47 45 44

2

2-Leiter

1 250 27 42 39 33 33 28 20 20 45 37 36 28 25 23

2 360 32 46 45 42 39 42 28 20 50 46 41 37 36 35

3 500 44 53 53 51 49 50 43 32 59 55 50 46 44 42

2-Leiter + 
E.-Heizung

4-Leiter

1 410 39 53 48 45 43 35 20 20 55 47 46 38 35 33

2 580 45 57 56 53 54 49 39 27 62 57 53 48 45 44

3 670 48 61 59 57 58 53 45 35 65 61 56 52 50 49

4-
W

eg
e

1 2-Leiter

1 330 29 40 41 34 22 20 20 20 44 35 35 26 22 19

2 480 33 45 47 43 38 30 20 20 50 44 41 35 31 29

3 660 44 53 53 52 48 43 34 20 58 53 49 44 40 38

2

2-Leiter

1 310 22 39 39 32 29 20 20 20 43 35 34 26 21 19

2 450 32 45 47 43 39 37 25 20 50 45 41 36 31 29

3 620 40 51 52 51 47 46 39 28 57 53 48 44 40 38

2-Leiter + 
E.-Heizung

4-Leiter

1 480 39 48 48 44 39 31 20 20 52 45 43 36 32 30

2 710 45 56 56 55 51 46 38 20 61 56 52 47 43 42

3 850 47 61 60 58 55 51 44 32 65 60 56 51 47 45
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*) Der Schalldruckpegel ist auf ein Nachhallfeld eines Raumes von 100 m3 und einer Nachhallzeit von 0,5 s bezogen
Die angegeben Luftvolumenströme und Schallwerte gelten für voll geöffneten Auslassquerschnitt.
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Schallleistungspegel (dB) Schalldruckpegel *)

Oktavenmittenfrequenz (Hz) unbe-
wertet

be-
wertet

unbe-
wertet bewertet nach

m³/h 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB dB(A) dB dB(A) NR NC

SW
IR

L

1

1 210 17 35 34 27 25 17 17 17 38 30 29 21 16 14

2 270 22 39 38 33 31 17 17 17 43 36 34 27 23 21

3 390 33 47 47 44 42 34 22 17 52 46 43 37 34 32

4 530 40 53 53 51 51 45 34 17 58 54 49 45 42 41

5 670 47 58 58 57 58 54 44 34 64 61 55 52 49 48

2

1 210 17 35 36 29 28 24 17 17 40 33 31 24 19 18

2 250 24 38 39 32 31 27 17 17 42 37 33 28 24 22

3 360 35 46 47 43 41 38 28 22 51 46 42 37 33 32

4 500 45 54 54 52 50 48 42 34 59 55 50 46 42 40

5 640 51 58 58 58 55 54 52 41 64 61 55 53 49 47

4-
W

eg
e

1

1 250 17 17 25 27 17 17 17 17 30 26 21 17 14 11

2 330 17 23 31 33 28 17 17 17 36 33 27 24 21 18

3 480 17 31 39 41 38 31 23 17 45 42 36 33 30 28

4 660 17 39 45 49 47 43 35 23 53 51 44 42 39 37

5 850 27 44 50 55 54 51 45 29 59 58 50 49 46 44

2

1 250 13 27 31 23 19 13 13 13 33 26 24 18 17 15

2 310 14 33 36 29 26 22 14 14 39 32 30 23 23 21

3 450 28 44 45 41 37 34 26 15 49 43 40 34 32 31

4 620 38 52 53 50 46 43 38 29 57 52 48 43 41 39

5 830 46 59 59 58 54 52 49 41 64 60 55 51 48 47
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Cassette-Geko Akustik für Geräte mit AC-Motoren

*) Der Schalldruckpegel ist auf ein Nachhallfeld eines Raumes von 100 m3 und einer Nachhallzeit von 0,5 s bezogen

Die angegeben Luftvolumenströme und Schallwerte gelten für voll geöffneten Auslassquerschnitt

Cassette-Geko Akustik für Geräte mit EC-Motoren

*) Der Schalldruckpegel ist auf ein Nachhallfeld eines Raumes von 100 m3 und einer Nachhallzeit von 0,5 s bezogen

Die angegeben Luftvolumenströme und Schallwerte gelten für voll geöffneten Auslassquerschnitt

B
au

ar
t

Le
is

tu
ng

s-
gr

öß
e

D
re

hz
ah

ls
tu

fe

Lu
ftv

ol
um

en
-

st
ro

m
Schallleistungspegel (dB) Schalldruckpegel *)

Oktavenmittenfrequenz (Hz) unbe-
wertet

be-
wertet

unbe-
wertet bewertet nach

m³/h 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB dB(A) dB dB(A) NR NC

Si
ng

le

1

1 330 29 44 41 35 28 20 20 20 46 37 37 28 23 20

2 480 37 50 50 44 37 31 20 20 54 45 45 36 32 30

3 660 45 58 57 52 47 42 32 23 62 54 53 45 40 39

D
ou

bl
e

1

1 530 32 46 45 39 31 20 20 26 49 40 40 32 27 25

2 740 40 54 54 48 42 34 25 29 57 49 48 41 36 35

3 1000 48 61 61 57 51 47 37 29 65 58 56 49 45 44

B
ig

 S
in

gl
e

1

1 620 20 20 42 36 20 20 20 20 43 35 34 26 23 20

2 920 38 45 47 44 42 31 20 20 51 45 42 37 33 32

3 1200 51 52 53 50 49 43 32 20 58 52 49 44 40 39

B
au

ar
t*

Le
is

tu
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e

D
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ftv

ol
um

en
-

st
ro

m

Schallleistungspegel (dB) Schalldruckpegel *)

Oktavenmittenfrequenz (Hz) unbe-
wertet

be-
wertet

unbe-
wertet bewertet nach

m³/h 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB dB(A) dB dB(A) NR NC

Si
ng

le

1

1 250 22 37 34 29 24 20 20 20 40 29 31 20 15 12

2 330 28 41 39 34 29 20 20 20 44 36 35 27 22 19

3 480 37 50 49 44 40 33 25 20 53 45 44 36 32 30

4 660 45 56 56 52 48 43 34 20 61 53 52 44 40 39

5 850 52 63 63 60 56 52 42 28 68 60 59 51 47 46

D
ou

bl
e

1

1 530 26 40 38 32 27 20 20 20 42 36 33 27 22 19

2 740 35 48 46 42 37 29 22 20 51 45 42 36 32 30

3 1000 44 56 56 51 47 41 32 20 60 54 51 45 40 39

4 1220 49 60 60 56 52 47 38 20 65 59 56 50 46 45

5 1400 52 63 64 60 56 52 42 27 68 63 59 54 50 49

B
ig

 S
in

gl
e

1

1 620 20 20 40 34 20 20 20 20 41 34 32 26 21 18

2 770 32 45 43 40 33 20 20 20 48 40 39 31 27 25

3 920 37 44 46 43 41 30 20 20 50 44 41 36 31 29

4 1150 49 51 51 48 48 42 33 20 57 51 48 42 38 37

5 1530 53 57 58 56 56 51 40 30 64 59 55 50 47 46
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Abb. 23

Schalldruckpegel dB(A)
Die Schalldruckangaben in den Tabellen der 
Seiten 16-36 und 42-44 gelten im Nachhallfeld 
eines Raumes mit 100 m3 Volumen und einer 
Nachhallzeit von 0,5 s.
Zur Bestimmung des zu erwartenden 
Schalldruckpegels am Einbauort dient der A-
bewertete Schallleistungspegel in Verbindung 
mit dem Umrechnungsdiagramm Abb. 23.
Beispiel:
In einem Konferenzraum mit den 
Abmessungen (20 x 10 x 4 m) sollen drei 
Cassette-Geko des Typs GCS1 eingebaut 
werden. Der Betrieb soll in Stufe 2 erfolgen, 
d. h. der A-bewertete Schallleistungspegel 
beträgt 45 dB(A), s. S. 28.
Bestimmung des Schalldruckpegels
1. Ausgehend vom Raumvolumen (800 m3) 
wird über das in Diagramm Abb. 23 
„Wohnungen, Büros, Hotelzimmer, 
Konferenzräume“ eine Absorptionsfläche 
von ca. 100 m2 Sabin ermittelt.
2. Der mittlere Abstand zu den Cassette-
Gekos wird mit ca. 3 m und der 
Richtungsfaktor mit „2“, Abb. 22, 
angenommen. Der Schnittpunkt der 
gestrichelten Beispiellinie im Diagramm Abb. 
21 ergibt die Schallpegeldifferenz: L~12 dB.
3. Der zu erwartende A-bewertete 
Schalldruckpegel LP für ein Gerät ist somit:
LP = LW – L = 45 dB(A) – 12 dB = 33 dB(A)
Die Pegelzunahme bei 3 Geräten beträgt, nach 
Diagramm Abb. 21, ca. 4,5 dB.

Der im Raum zu erwartende Schalldruckpegel 
beträgt damit:
LPges. = LP + 4,5 dB = 33 dB(A) + 4,5 dB
= 37,5 dB(A)
Der Wert für die Mindestanforderung, aus 
Tab. 1, ist somit erfüllt.

Tabelle „A-Schalldruckpegel“ LP 1) als 
Richtwerte aus VDI 2081

Tab. 1
*  = Mindestanforderungen
** = Erhöhte Anforderungen
1) siehe auch mitgeltende bauaufsichtliche Vorschriften, 
DIN- Normen und VDI-Richtlinien (z. B. DIN 4109, DIN 1946, 
VDI 2058)

Schallpegelzunahme (dB)

Abb. 21

Richtungsfaktoren

Abb. 22
Richtungsfaktor 2
(halbkugelförmige Abstrahlung):
Gerät ist frei in der Mitte einer Fläche
Richtungsfaktor 4
(viertelkugelförmige Abstrahlung):
Gerät grenzt an 2 Raumflächen
Richtungsfaktor 8
(achtelkugelförmige Abstrahlung):
Gerät grenzt an 3 Raumflächen

Raumart A-Schallpegel 
dB(A)

mittl. 
Nachhall-

zeit s
Wohnung * **

(Hotelzimmer) nachts 35/30 30/25 0,5
Wohnraum tags 35 30 0,5

Auditorien
Fernsehstudio 30 25 1,5
Konzertsaal 30 25 2,0
Opernhaus 30 25 1,5
Theater 35 30 1,0
Kino 40 30 1,0
Hörsaal 40 35 1,0
Lesesaal 40 35 1,0
Seminarraum 40 35 1,0
Schulklassenraum 40 35 1,0

Büros
Konferenzraum 40 35 1,0
Ruheraum 40 35 0,5
Pausenraum 40 35 0,5
kleiner Büroraum 40 35 0,5
Großbüroraum 50 45 0,5

Kirche 35 25 3,0
Museum 40 35 1,5
Schalterhalle 45 40 1,5
EDV-Raum 55 40 1,5
Laboratorium 45 40 2,0
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Absorptionsfaktor 
Eine Wandfläche, die sämtliche ankommende Schallwellen absorbiert, 
hat den Absorptionsfaktor  = 1. Obige m -Werte sind das Verhältnis 
tatsächlicher Absorption zur ideal absorbierenden Wand. Sie stellen 
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Das ist diejenige Fläche, die sämtliche auftreffende Schallwellen 
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1) Maß je nach Montageart (s. Abb. 28/29, Seite 49)
2) Außenmaß Montageplatte
3) Außenmaß Grundgehäuse
A) Geschossdecke
B) Abgehängte Decke

Abb. 24

Abb. 25

Bauform SWIRL-Auslass

Bauform 4-Wege-Auslass
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Abb. 26

Abb. 27

Abb. 28

1) Deckenabstand Designblende je nach Montageart
2) Größe des Schaltkastens je nach Geräteausführung
A) Geschossdecke
B) Abgehängte Decke

Single

1) Deckenabstand Designblende je nach Montageart
2) Größe des Schaltkastens je nach Geräteausführung
A) Geschossdecke
B) Abgehängte Decke

Double

1) Deckenabstand Designblende je nach Montageart
A) Geschossdecke
B) Abgehängte Decke

Big Single
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Abb. 29

Abb. 30
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Erforderliche lichte Öffnung in der Zwischendecke

Je nach dem gewählten Ausschnitt in der Zwischendecke ergibt sich bei der Montage der Designblende eine umlau-
fende Schattenfuge von ca. 4 mm (Variante 1, siehe Abb. 31), die optional mit einem standardmäßig mitgelieferten 
Dichtband verschlossen werden kann (Variante 2, siehe Abb. 31), oder aber die Designblende liegt direkt an der Decke 
an (Variante 3, siehe Abb. 32). 

Für Gerätetyp HyCassette mit SWIRL-Auslass ist nur die Montagevariante 3 vorgesehen.

Gewichte

Die angegebenen Gewichte gelten für unbefüllte Wärmetauscher inklusive Designblende

Abb. 31 Abb. 32

Pos. 1: Deckenpaneel 
Pos. 2: Designblende
Pos. 3: Dichtband (optional)

Pos. 1: Deckenpaneel 
Pos. 2: Designblende

3

b

L1(2), min

B

L1(2), max

2

1

4 
m

m

Variante 1 und 2

B

b

L3, min

L3, max

2

1

Variante 3

Lichte Öffnung Gerätetyp HyCassette Gerätetyp 
Single

Gerätetyp 
Double

Gerätetyp Big 
SingleSWIRL 4-Wege

Variante 1 + 2 L1, min  [mm] - 600 x 600 585 x 585 1185 x 585 832 x 832

L1, max  [mm] - 600 x 600 600 x 600 1200 x 600 850 x 850

b [mm] - 585 x 585 575 x 575 1175 x 575 822 x 822

B [mm] - 660 x 660 660 x 660 1260 x 660 905 x 905

Variante 3 L3, min  [mm] 600 x 600 615 x 615 615 x 615 1215 x 615 862 x 862

L3, max  [mm] 640 x 640 640 x 640 640 x 640 1240 x 640 885 x 885
b [mm] 585 x 585 585 x 585 575 x 575 1175 x 575 822 x 822
B [mm] 660 x 660 660 x 660 660 x 660 1260 x 660 905 x 905

Gerätetyp Leistungsgröße 2-Leiter [kg] 4-Leiter [kg] 

HyCassette
1 31 31

2 32 31

Single 1 27 28

Double 1 53 54

Big Single 1 44 46
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Mediumanschlüsse (Warm-/Kaltwasser) 2-Leiter-System Mediumanschlüsse (Warm-/Kaltwasser) 4-Leiter-System)

Abb. 33 Abb. 34

 Vorlauf  
 Rücklauf

Alle Anschlüsse Innengewinde R1/2

 Vorlauf Kühlen  
 Rücklauf Kühlen  
 Vorlauf Heizen  
 Rücklauf Heizen
Alle Anschlüsse Innengewinde R1/2

Gerätetyp LG1)
Wasserinhalt [l]

2-Leiter-System 2-Leiter-System 
+ E-Heizung

HyCassette 1 2,3 2,3
2 3,1 3,1

1) LG = Leistungsgröße

Angegebene Maße sind „Richtwerte“. Durch sich addierende 
Toleranzen sind Abweichungen bis 10 mm (in Einzelfällen 
auch darüber) möglich.

Gerätetyp LG 1)

Wasserinhalt [l]

4-Leiter-System
4-Leiter-System

+ E-Heizung
Kühlen Heizen Kühlen Heizen

HyCassette
SWIRL

1 2,1 0,4 1,7 0,6
2 2,1 0,4 1,7 0,6

HyCassette
4-Wege

1 2,1 0,4 1,7 0,6
2 2,1 0,4 1,7 0,6

1) LG = Leistungsgröße
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Mediumanschlüsse Innengewinde (Warm-/Kaltwasser) 
2-Leiter-System (Lage der Anschlüsse identisch bei Single 
und Double Ausführung)

Mediumanschlüsse Innengewinde (Warm-/Kaltwasser) 
4-Leiter-System (Lage der Anschlüsse identisch bei Single 
und Double Ausführung)

Abb. 35 Abb. 36

Mediumanschlüsse Innengewinde (Warm-/Kaltwasser) 2-Leiter-
System bei Big Single Ausführung

Mediumanschlüsse Innengewinde (Warm-/Kaltwasser) 
4-Leiter-System bei Big Single Ausführung

Abb. 37 Abb. 38

 Rücklauf   Vorlauf  Rücklauf Kühlen   Vorlauf Kühlen  
 Rücklauf Heizen   Vorlauf Heizen

 Rücklauf   Vorlauf  Rücklauf Kühlen   Vorlauf Kühlen  
 Rücklauf Heizen   Vorlauf Heizen

Gerätetyp
Anschlüsse Heizen oder Kühlen

Vorlauf [R] Rücklauf [R]
Single ½“ ½“
Double ¾“ ¾“
Big Single ¾“ ¾“

Gerätetyp
Anschlüsse Kühlen Anschlüsse Heizen

Vorlauf [R] Rücklauf [R] Vorlauf [R] Rücklauf [R]
Single ½“ ½“ ½“ ½“
Double ¾“ ¾“ ½“ ½“
Big Single ¾“ ¾“ ½“ ½“

Gerätetyp LG1) Wasserinhalt [l]
2-Leiter-System

Single 1 2,1
Double 1 4,2
Big Single 1 4,62) 4,33)

1) LG = Leistungsgröße
2) ohne E-Heizung
3) mit E-Heizung

Angegebene Maße sind „Richtwerte“. Durch sich addierende 
Toleranzen sind Abweichungen bis 10 mm (in Einzelfällen auch 
darüber) möglich.

Gerätetyp LG1)
Wasserinhalt [l]
4-Leiter-System

Heizen Kühlen
Single 1 0,8 1,5
Double 1 1,6 3,0
Big Single 1 1,6 3,1

1) LG = Leistungsgröße



Zubehör/Primärluftzufuhr Cassette-Geko
HyCassette-Geko
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Ersatzfilter-Set (1 Satz: bei HyCassette Single und Big Single = 4 Stück, bei Double = 8 Stück)
Kunststofffilter mit Rahmen, Qualitätsstufe G1 (ISO Coarse 5 %, ISO 16890, G1), Filtermedium 
regenerierbar

Ersatzfilter einzeln Kunststofffilter m. Rahmen, Qualitätsstufe G1 (ISO Coarse 5 %, 
ISO 16890, G1), regenerierbar

Abb. 39

Set Montagewinkel, verzinkter Stahl, Gummi
1 Set bestehend aus:
– Montagewinkel mit Schwingungsdämpfer (4 Stück, Pos. 1)
– Mutter M8 mit unverlierbarer Scheibe (8 Stück, Pos. 2)
– Unterlegscheibe (8 Stück, Pos. 3)
– Mutter M8 (8 Stück, Pos. 4)
Bestell-Nummer: ZGC0112
Adapter für Primärluftanschluss
Notwendiges Zubehör:
– verzinktes Stahlblech
– partielle Isolierung aus Zellpolyäthylen
– einschließlich Befestigungsschrauben
Bestell-Nummer: ZGC0113

Zuführung aufbereiteter Luft
Alle FläktGroup Cassette-Gekos ver-
fügen über seitlich an den Ecken des 
Gerätes befindliche Anschlussmög-
lichkeiten für Primärluft.
Die Primärluftöffnungen erlauben die 
Montage eines Standard Rechteck-
kanals mit den Abmessungen 
110 x 55 mm. Beim HyCassette-
Geko ist dazu ein Adapter (Fläktg-
roup Zubehör ZGC0113) zwingend 
erforderlich.
Der maximale Primärluftvolumen-
strom darf 20 % des Geräteluftvolu-
menstromes bei mittlerer Drehzahl 
nicht überschreiten. Maximal darf je-
doch nicht mehr als 100 m3/h pro 
Primärluftöffnung gefördert werden.
Bei den Gerätetypen HyCassette und 
Single mit Elektroheizung ist an einer 
Ecke ein solcher Primärluftanschluss 
möglich 
(Abb. 45 und Abb. 47, Pos. 1).
Beim Gerätetyp Single ohne Elektro-
heizung ist an zwei Ecken ein solcher 
Primärluftanschluss möglich 
(Abb. 47, Pos. 1 + Pos. 2).
Beim Gerätetyp Big Single ist der Pri-
märluftanschluss an 3 Ecken möglich 
(Abb. 46, Pos. 4).
Beim Gerätetyp Double ist der Pri-
märluftanschluss an 3 Ecken möglich 
(Abb. 48, Pos. 3).
Hinweis:
Primärluft ist aufbereitete Luft, d. h. 
gefiltert und temperiert zur Deckung 
der Grundlast.

Abb. 42 Abb. 43 Abb. 44

Abb. 45 Abb. 46

Abb. 47 Abb. 48

Bestell-Nr. HyCassette Single   Double Big Single
SWIRL 4-Wege

ZGCC111 ZGCS111 ZGCS111 ZGCD111 ZGCB111

Bestell-Nr. HyCassette Single   Double Big Single
SWIRL 4-Wege

ZGCC112 ZGCS112 ZGCS112 ZGCD112 ZGCB112

12

3

4Abb. 40

Abb. 41

Single und Double Big SingleHyCassette

Big Single

4

4

4

HyCassette

3 3

Double

3

2 1

Single



Cassette-Geko Cassette-Geko Luftverteilung
HyCassette-Geko Luftverteilung über externe Luftauslässe
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Die Fläktgroup Cassette-Gekos verfügen über je 2 Luftverteileröffnun-
gen in den Geräteseitenwänden (Größe und Position s. Abb. 26 bis 
Abb. 28 auf Seite 47). 
Diese erlauben den Anschluss bauseitiger Kanäle (z. B. Flex-Rohr 
DN 150) um weiter entfernt liegende Raumbereiche oder sogar Nach-
barräume mit Zuluft zu versorgen. 
Dabei können die geräteeigenen Luftlenklamellen geöffnet bleiben 
oder geschlossen werden.

Es muss jedoch berücksichtigt werden, dass sich je nach 
Anzahl der verwendeten Luftauslässe die Luftmenge 
und der Druck je Luftauslass verändern. Die sich er-
gebenden Luftvolumenströme über diese Luftauslässe 
sind in Abhängigkeit der Druckdifferenzen des bauseiti-
gen Kanalsystems den unten stehenden Diagrammen 
zu entnehmen. Die Diagramme gelten für die maximale 
Drehzahlstufe der Geräte.

Auslegung:
Hinsichtlich der lufttechnischen Auslegung der Geräte 
ist davon auszugehen, dass der Gesamtluftvolumen-
strom der Geräte durch die Nutzung der Luftauslässe 
nicht verändert wird. D. h., die Summe der Luftvolumen-
ströme durch die Luftlenklamellen und die externen 
Luftauslässe entspricht den Angaben auf den Seiten 
6 bis 25.

Pos. 1: LG1 - 1 Auslass genutzt
Pos. 2: LG1 - 2 Auslässe genutzt

Abb. 49

Hinweis:
Alle von dem Gerät fortführenden Luftkanäle müssen 
thermisch isoliert werden. Es besteht sonst die Gefahr 
der Kondensatbildung auf den Außenseiten der Luft-
kanäle.

Pos. 1: LG1 - 1 Auslass genutzt
Pos. 2: LG1 - 2 Auslässe genutzt

Abb. 50

Hinweis:
Alle von dem Gerät fortführenden Luftkanäle müssen 
thermisch isoliert werden. Es besteht sonst die Gefahr 
der Kondensatbildung auf den Außenseiten der Luft-
kanäle.

Pos. 1: LG1 - 1 Auslass genutzt
Pos. 2: LG1 - 2 Auslässe genutzt

Abb. 51
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Regelverhalten von Ventilen Cassette-Geko
HyCassette-Geko
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2-Punkt-Betrieb 2-Punkt-Betrieb

Temperatur, die sich im Raum 
bei 2-Punkt-Verhalten einstellt.

Temperatur, die sich im Mittel 
bei 2-Punkt-Verhalten am 
Luftauslass einstellt.

Abb. 52: (2-Punkt-Betrieb)

Das Ventil ist entweder geöffnet 
oder geschlossen.

Stellbefehl Ventil.
+ = Ventil "Auf"
0 = Ventil "Zu"

Abb. 53: (2-Punkt-Betrieb)

3-Punkt-Betrieb 3-Punkt-Betrieb

Temperatur, die sich im Raum 
bei 3-Punkt-Verhalten einstellt.

Temperatur, die sich im Mittel 
bei 3-Punkt-Verhalten am 
Luftauslass einstellt.

Abb. 54: (3-Punkt-Betrieb)

Die Ventilstellung entspricht 
prozentual der Durchfluss-
menge (0 . . .100 %).

Stellbefehl Ventil.
+ = Ventilrichtung "Auf"
-  = Ventilrichtung "Zu"

Abb. 55: (3-Punkt-Betrieb)
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Cassette-Geko Übersicht Ventile
HyCassette-Geko Auswahltabelle
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Die folgende Auswahltabelle stellt alle lieferbaren Ventilausrüstungs-Varianten mit den wesentlichen Merkmalen und den 
kompatiblen Regelausrüstungen dar.
Dabei bedeuten:
„“ = Ventiltyp kompatibel zu dem jeweiligen Bediengerät bzw. der elektrischen Ausrüstung.
„–“ = Ventiltyp nicht kompatibel zu dem jeweiligen Bediengerät bzw. der elektrischen Ausrüstung.

Ventiltyp Funktions
-art

Regelart Spannung Kompatible Regelausrüstung Bauseitige 
SteuerungISYteq

3010
ISYteq
3020

Thermostat-Schalter/
CET.ACEC Regler

R 3-Punkt 230 V~   – 

N 3-Punkt 24 V~


(bauseitig Trafo 
erforderlich)


(bauseitig Trafo 

erforderlich)
– 

C

3-Punkt
(2 Stück 
pot.-freie 

Hilfsschalter)

230 V~   – 

T 2-Punkt 230 V~    

Q 2-Punkt 24 V~


(bauseitig Trafo 

erforderlich)


(bauseitig Trafo 

erforderlich) – 

S Stetig

24 V~
(Analog-

signal 
0..10 V)

– – – 

AB A
B

AB A
B

AB A
B

AB A
B

AB A
B

AB A
B



Übersicht Ventilantriebe Cassette-Geko
Reversierb. Antrieb 230 V AC / opt. 2 St. pot.-freie Hilfsschalter / HyCassette-Geko
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Abb. 56: Maße stetige und quasi-stetige Ventilantriebe siehe Tabelle

Abb. 57: Maße thermoelektrische Ventilantriebe in mm

Stetige und quasi-stetige Ventilantriebe
Motorgehäuse aus Kunststoff

Potentialfreie Hilfsschalter:
Schalter S1 (Meldung Ventil 100% auf)
Schalter S2 (Meldung Ventilstellung 

einstellbar 0..100%)

Technische Daten:

Thermoelektrische Ventilantriebe
Antriebsgehäuse aus Kunststoff

Technische Daten:

A

C
B

64
,5

ø 42

Funktionsart R C N S

Regelart 3-Punkt 3-Punkt 3-Punkt Stetig

Bestell-Nr. 
Antrieb (lo-
se)

308 173 312 370 311 947 311 948

Betriebs-
spannung

230 V AC
50/60 Hz

230 V AC
50/60 Hz

24 V AC
50/60 Hz

0-10 V/24 V AC
50/60Hz

Leistungs-
aufnahme 7 VA 7 VA 0,7 VA 1,4 VA

Schutzart IP43 IP43 IP43 IP43

Laufzeit (ca.) 120 s/50 Hz 150 s/50 Hz 120 s/50 Hz 120s/50 Hz

Stellkraft [N] 180 180 180 180

Regelhub 
[mm] 6,5 6,5 6,5 6,5

max. zul. 
Umg.-Temp. 60 °C 60 °C 60 °C 60 °C

Anschluss-
kabel [m] 2,7 2,7 2,7 2,7

Belastbarkeit
Hilfsschalter –

max. 
5 (1) A/250 V

max. 
100 mA/24 V

– –

Maße nominal [mm]

A 100 109 100 100

B 61 85 61 61

C 49 49 49 49

Funktionsart T Q

Regelart 2-Punkt 2-Punkt

Bauart Ventilkörper 2-Wege 3-Wege 2-Wege 3-Wege

Bestell-Nr. Antrieb 
(lose) 313455 313522 313457 313520

Betriebsspannung 230 V AC 50/60 Hz 24 V AC 50/60 Hz

Leistungsaufnahme [W] 3 3

Anheizstrom [A] 0,3 0,6

Nennstrom [A] 0,013 0,09

Schutzart IP43 IP43

Laufzeit ca. [min] 3 3

Stellkraft [N] 90 90

Regelhub [mm] 4 4

max. zul. Umg.-Temp. 
[°C] 50 50

Anschlusskabel [m] 2,7 2,7

Reversierb. Antrieb 24 V AC und 0-10 V/24 V AC / Thermoelektrischer Antrieb 230 V AC und 24 V AC



Cassette-Geko Übersicht Ventilkörper
HyCassette-Geko Zwei- und Drei-Wege-Ventile
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Abb. 58: Maße Zwei- und Drei-Wege-Ventile

Abb. 59: kVS-Werte Ventile mit Spindelhub 6,5 mm

Abb. 60: kVS-Werte Ventile mit Spindelhub 2,5 mm

Zwei- und Drei-Wege-Ventile
– Ventilgehäuse aus Messing bzw. Rotguss
– Spindel und Kegel aus rostfreiem Stahl
Technische Daten:

*) Werte in Klammern für 3-Wege-Ventil

Drei-Wege-Ventile
Ventilkörper mit Spindelhub 2,5 mm:

Ventilkörper mit Spindelhub 6,5 mm:

Zwei-Wege-Ventile
Ventilkörper mit Spindelhub 2,5 mm:

Ventilkörper mit Spindelhub 6,5 mm:

    Wasservolumenstrom V [l/h] 
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    Wasservolumenstrom VW [l/h] 
•

Nenndruck 16 bar

max. Mediumtemperatur 110 °C

max. Glykolanteil 50 %

Maße 
nominal 
[mm]

a b c d e

Hub 2,5 mm G 1/2" A
G 3/4" A

56
66

40
40

24 (34)* 
24,5 (33)*

5
5

Hub 6,5 mm G 1/2" A
G 3/4" A

56
66

40
40

34
33

18
18

DN
kVS A-AB

[m3/h]
kVS B-AB

[m3/h]
Ventil 

Außengewinde
Dpmax
[kPa]

Bestell-
Nr. (lose)

15 1,6 1,6 G 1/2" A 150 313453

20 2,5 2,5 G 3/4" A 50 313452 

Passender Ventilantrieb thermoelektrisch siehe Seite 56

DN
kVS A-AB

[m3/h]
kVS B-AB

[m3/h]
Ventil 

Außengewinde
Dpmax
[kPa]

Bestell-
Nr. (lose)

15 0,25 0,16 G 1/2" A 800 308209

15 0,40 0,25 G 1/2" A 800 308143

15 0,63 0,40 G 1/2" A 800 308142

15 1,00 0,63 G 1/2" A 250 308141

15 1,60 1,00 G 1/2" A 250 308140

20 2,50 1,60 G 3/4" A 100 308139

20 4,00 2,50 G 3/4" A 100 308138 

Passender Ventilantrieb quasi stetig/stetig siehe Seite 56

DN
kVS

[m3/h]
Ventil 

Außengewinde
Dpmax
[kPa]

Bestell-Nr.
(lose)

15 1,6 G 1/2" A 200 313451

20 2,5 G 3/4" A 200 313450

Passender Ventilantrieb thermoelektrisch siehe Seite 56

DN
kVS

[m3/h]
Ventil 

Außengewinde
Dpmax
[kPa]

Bestell-Nr.
(lose)

15 0,25 G 1/2" A 1600 310320

15 0,40 G 1/2" A 1600 310319

15 0,63 G 1/2" A 1600 310318

15 1,00 G 1/2" A 1200 310317

15 1,60 G 1/2" A 1200 310316

20 2,50 G 3/4" A 400 310315

20 4,00 G 3/4" A 400 310314

Passender Ventilantrieb quasi stetig/stetig siehe Seite 56



Übersicht Ventile Cassette-Geko
Absperrventile HyCassette-Geko
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Die Einstellung des gewünschten Mediummassenstromes erfolgt anhand nachstehender Durchflussdiagramme.
Dabei entspricht die Voreinstellung der Anzahl der Umdrehungen der Voreinstellschraube nach links vom rechten 
Anschlag (Ventil geschlossen) aus.

Alle Fläktgroup Ventilausrüstungen sind optional 
mit Absperrventilen am Rücklauf lieferbar.
Diese dienen sowohl zum Absperren des Kühl- 
und/oder Heizmediums wie auch zum Einregulie-
ren und Abgleichen des Mediumdurchflusses. 
Je nach Nenngröße des Regelventils werden 
Absperrventile mit kvs-Wert 1,45 oder kvs-Wert 
2,20 eingesetzt.

Technische Daten:
Nenndruck: 10 bar
max. Wasservorlauftemperatur: 130 °C
pH-Wert: 8 - 9,5
Als Medium ist Wasser mit max. 50 % Glykol 
zulässig
Je nach Ventilausrüstung werden die Absperrven-
tile mit Außengewinde-Anschluss (nur HyCas-
sette-Geko: Kennziffer „4“, siehe Typenschlüssel 
Seite 64) oder mit Überwurfmutter und Lötfitting 
(HyCassette-Geko: Kennziffer „5“, siehe Typen-
schlüssel Seite 64, bzw. Cassette-Geko: Kennzif-
fer „1“, siehe Typenschlüssel Seite 65) geliefert.

Abb. 61
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kvs-Wert 2,20
Voreinstellung

Wasservolumenstrom mW [kg/h] 

Vorein-
stellung 1/2 1 1 1/2 2 2 1/2 3 4 5

kv-Werte 0,2 0,4 0,6 1,0 1,5 1,7 2,0 2,2
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HyCassette-Geko Kugelhähne (nur HyCassette)
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Die Bedienung des Kugelhahnes erfolgt mittels Schlitzschraubendreher.

Abb. 62

Alle HyCassette-Ventilausrüstungen sind optional 
mit Kugelhähnen lieferbar.

Diese dienen dem Absperren des Kühl- und 
Heizmediums.

Werkstoffe:
Ventilgehäuse: Messing
Kugel: Messing, geschliffen
Dichtung: Gummi

Technische Daten:
Nenndruck: 10 bar
max. Wasservorlauftemperatur: 110 °C
kvs-Wert 6,70 m³/h

Als Medium sind Wasser und Wasser/Glykol 
zulässig. 

Je nach Ventilausrüstung werden die Kugelhähne 
mit Außengewinde-Anschluss (Kennziffern 2 
und 4, siehe Typenschlüssel Seite 64) oder mit 
Überwurfmutter und Lötfitting (Kennziffern 3 
und 5, siehe Typenschlüssel Seite 65) geliefert.
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Steuerung mit Thermostat-Kleinschaltern/Bauseitige Steuerung Cassette-Geko
HyCassette-Geko
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Mit den Thermostat-/Kleinschaltern der Serie C können Gebläsekonvektoren in Einfachregelung betrieben werden

Klemmenkasten mit Anschlüssen für Geko-Aggregate
Bestellschlüssel Grundgerät Zum Anschluss an eine Steuerung sind Bauteile wie Ventilator(en) 

und Ventil(e) in einem Klemmenkasten verdrahtet. 

Je nach gewählter Geräteausführung und Ventilausrüstung ist der 
Klemmenkasten als Stahlblechhaube oder Stahlblech-Elektroschalt-
kasten ausgeführt. 

Die Auswahl erfolgt, wie nebenstehend abgebildet, über den Geräte-
typenschlüssel.

Klemmenkasten
 

GCxx.xxx.Axx

Stahlblech-Elektroschaltkasten
GCxx.xxx.Kxx
GCxx.xxx.Lxx
GCxx.xxx.Mxx
GCxx.xxx.Oxx
GCxx.xxx.Sxx

Die Schalter sind einsetzbar bei: Ventil-
Bauart

Schaltertyp
Rückluftfühler Bestellzeichen

ohne mit EC-
Motor

AC-
Motor

HyCassette-Geko

Kühlen
und

Heizen

4-Leiter-System
Kalt- und Warmwasser

CET.ACEC 0 5 J

2-Leiter-System
Kaltwasser und E.-Hzg. CET.ACEC 0 5  J

Kühlen
oder

Heizen

2-Leiter-System
Kalt- oder Warmwasser

CET.ACEC mit Anlegefühler
(Anlegefühler im Paket enthalten) 1 6 J

Heizen 2-Leiter-System
Warmwasser CET.ACEC 0 5 J

Kühlen 2-Leiter-System
Kaltwasser

CET.ACEC 0 5 J

Cassette-Geko

Kühlen
und

Heizen

4-Leiter-System
Kalt- und Warmwasser CET.ACEC 0 5 J

Kühlen
oder

Heizen

2-Leiter-System
Kalt- oder Warmwasser – CET.ACEC mit Anlegefühler

(Anlegefühler im Paket enthalten)
1 6 J

Heizen 2-Leiter-System
Warmwasser CET.ACEC 0 5 J

Kühlen 2-Leiter-System
Kaltwasser CET.ACEC 0 5 J

An den Schaltertyp CET kann auch alternativ zum Rückluftfühler ein Raumtemperaturfühler angeschlossen werden.
Bei Einsatz eines Rückluftfühlers muss der Ventilator im Dauerbetrieb arbeiten.

Bitte beachten: 
In Verbindung mit Thermostat-/Kleinschaltern können nur 2-Punkt-Ventilantriebe (T) eingesetzt werden.

Relaiskit
bei Parallelschaltung von bis zu vier Gebläse-
konvektoren mit AC-Motoren erforderlich. 
Die Mischung unterschiedlicher Cassette-Geko-
Typen und Baugrößen ist erlaubt.

Mit Kit 2

Ohne Kit 0

Folgegerät mit Relaiskit

D 0  1  ABestellschlüssel

Bestellschlüssel D 0  2 0 1  Z D
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Regelausrüstung

HINWEIS!
Sollen mehrere Geräte mit AC-Motor mit einem Schalter betrieben werden, 
so ist für jedes Gerät ein Relaiskit erforderlich. Bei Geräten mit Kühlfunktion 
empfehlen wir Ventilatordauerlauf (Lamellentrocknung)

HINWEIS!
Bei Einsatz folgender Schalter können ohne Relaiskit maximal 
die angegebenen Geräte verbunden werden:
Schalter CET.ACEC (nur für Geräte mit AC-Motoren):
– 1 Gerät des Gerätetyps HyCassette, Single, Double oder Big Single
Eine Mischung der Gerätetypen ist nicht zulässig. Auch die Leistungsgröße 
der gemeinsam betriebenen Geräte muss identisch sein.

CET.ACEC
(Stand Alone)

CET.ACEC
ISYteq PCB 3010 oder 3020

ISYteq LCD IW ISYteq Touch 4.0

–

– EC- oder AC-
Lüftersteuerung

– Modbus RTU an Bord
– Digitale Eingänge für ECO-

Modus/Fensterkontakt/
Wechselkontakt

– Analoge Eingänge für 
externen Raumfühler und 
Wassertemperatur

– 2-Leiter/4-Leitersteuerung 
für 2-Punkt-Ventile

– EC- oder AC-Lüftersteuerung
– On-Board Modbus RTU und TCP/IP
– On Board Bacnet MSTP und TCP/IP
– On-Board Webserver (PC-/Smartphone-/Tablet-Steuerung
– Frei programmierbar (spezielle Software-Anpassungen)
– 2-Leiter/4-Leitersteuerung für 2- und 3-Punkt-Ventile
– LCD-Panel in Smartphone-Design (Soft-Touch-Tasten)
– Touch-Panel mit verschiedenen Anwendungsvarianten (Business, Hotel, Swirl, Horizontal, 

Vertikal)
– Mehrere digitale und analoge Eingangsfunktionen für alle Kundenanforderungen
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Typenschlüssel ISYteq
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A 0 ohne Regelung

A 1 ISYteq 3010

A 2 ISYteq 3020

A 3 ISYteq 3020 + 6005

# # # Nr. des Regelungspaketes

1 CET.ACEC

A ISYteq LCD IW

B ISYteq Touch 4.0

Z ohne Bediengerät

A Lose geliefert 

D kein Bediengerät

HINWEIS!
Weitere Leistungsmerkmale und detailliertere Informationen zu den Modellen 
der ISYteq-Bediengeräte einschließlich Bedienung und Regelungsfunktionen 
finden Sie in den Technischen Daten „ISYteq Regelung“.
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Optional bestellbare Fühler (lose geliefert und bauseitig zu verdrahten)

Sensorik Funktionen

Temperatur-
fühler
903 454

Außen-/Raum-/Industriefühler
– NTC-Sensor 10 kOhm/25 °C
– Messbereich -15…+45 °C
– 1 Meßstelle
– Kunststoffgehäuse ähnlich RAL 9010/weiß
– Umgebungstemperatur -35 °C bis +90 °C
– Schutzart IP 54
– Gewicht 75g
– Kabeleinführung über Kabelverschraubung M16/max. 8 mm Kabeldurchmesser
– max. zulässige Fühlerspannung 12 V
– Abmessung BxHxT: 65 x 50 x 37,5 mm

Anlegefühler
903 435

Thermistorfühler für Montage am Vorlauf mit Clip
– NTC-Sensor 10 K/25 °C
– Sensorabmessung (D x L): 6,25 x 27 mm; Kabellänge 2,5 m
– Maximale Umgebungstemperatur 100 °C

Rückluftfühler
903 475

Thermistorfühler für Montage im Gerät
– NTC-Sensor 10 K/25 °C
– Sensorabmessung (D x L): 6,25 x 27 mm; Kabellänge 2,5 m
– Maximale Umgebungstemperatur 60 °C 

Anlegethermostat
902 135

Anlegethermostat zur Umschaltung zwischen Heiz- oder Kühlbetrieb
– zur Montage an Rohrleitungen mit Durchmesser 

von 15 mm bis 28 mm
– Betriebsspannung 250 VAC 50/60 Hz
– Abmessung in mm (B x H x T): 79 x 50 x 44

HINWEIS!
Anlege- und Rückluftfühler sind in den entsprechenden Reglerpaketen integriert 
und müssen bei Auswahl über die Paketnummer nicht separat bestellt werden.
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Geräteschlüssel Regelungsschlüssel Ventilschlüssel
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C SWIRL

F 4-Wege

1 Leistungsgröße 1

2 Leistungsgröße 2

U Umluftgerät

H Umluftgerät
(Hygiene-Ausführung)

0W Nur Heizen/PWW

0F Nur Heizen/PWW + E-Zusatzheizung

W0 Nur Kühlen/PKW

WC Heizen oder Kühlen/PWW – PKW (2-Leiter)

WE Kühlen und Heizen/
PKW - Elektroheizung

WB Kühlen oder Heizen/
PKW - PWW + E-Zusatzhzg. (2-Leiter)

WW Kühlen und Heizen PKW – PWW (4-Leiter)

WF Kühlen und Heizen/
PKW - PWW + E-Zusatzhzg. (4-Leiter)

Klemmenkasten mit Klemmleiste

A Drehzahlstufe 1, 2, 3

Stahlblechkasten mit Klemmleiste 
oder für Regelung

K Drehzahlstufe 1, 2, 3

L Drehzahlstufe 2, 3, 4 **

M Drehzahlstufe 3, 4, 5 **

O Drehzahlstufe 1, 3, 5 **

S Min.Max (stufenlos – EC-Motor) 
Stahlblech-Elektroschaltkasten mit 
Klemmenleiste oder für Regelung

0 AC-Motor mit integrierten Thermokontakten

1 AC-Motor mit ausgeführten Thermokontakten

E EC-Motor

5 Farbton Sichtblende ähnlich RAL 9003 (signalweiß)
Luftlenklamellen ähnlich RAL 9003 (signalweiß)

9* Farbton nach Wahl (nur Designblende und 
unbeflockte Lamellen)

V G C . R 3 1 6 T 2 1 6 . 5 C

Primärkreis
Kühlen

Sekundärkreis
Heizen
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V
G
C
R 3-Punkt 230 V

T 2-Punkt 230 V

N 3-Punkt 24 V

Q 2-Punkt 24 V

S 0-10 V, 24 V

C 3-Punkt 230 V + 
2 Kontakte

2 2-Wege

3 3-Wege

03 Kvs 0,25 (R, N, S, C)

04 Kvs 0,40 (R, N, S, C)

06 Kvs 0,63 (R, N, S, C)

10 Kvs 1,0 (R, N, S, C)

16 Kvs 1,6 (R, N, S, C, T, Q)

25 Kvs 2,5 (R, N, S, C, T, Q)

40 Kvs 4,0 (R, N, S, C)

R 3-Punkt 230 V

T 2-Punkt 230 V

N 3-Punkt 24 V

Q 2-Punkt 24 V

S 0-10 V, 24 V

C 3-Punkt 230 V + 2 Kontakte

2 2-Wege

3 3-Wege

03 Kvs 0,25 (R, N, S, C)

04 Kvs 0,40 (R, N, S, C)

06 Kvs 0,63(R, N, S, C)

10 Kvs 1,0 (R, N, S, C)

16 Kvs 1,6 (R, N, S, C, T, Q)

25 Kvs 2,5 (R, N, S, C, T, Q)

40 Kvs 4,0 (R, N, S, C)

0 Vorlauf/Rücklauf mit Außengewinde

1 Vorlauf/Rücklauf mit Lötfitting

2 Vorlauf/Rücklauf + Kugelhahn 
mit Außengewinde

3 Vorlauf/Rücklauf + Kugelhahn mit Lötfitting

4 Vorlauf + Kugelhahn/
Rücklauf + Absperrventil mit Außengewinde

5 Vorlauf + Kugelhahn/
Rücklauf + Absperrventil mit Lötfitting

C HyCassette

HINWEIS!
HyCassette-Gekos mit SWIRL-Auslass nur 
im Farbton 5 (Signalweiß, ähnlich RAL 9003) 
möglich.

* Farbtöne auf Anfrage
** Nur in Verbindung mit EC-Motor
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A
0 ohne Regelung

1 Modul 3010

2 Modul 3020

3 Modul 3020 + 6005

### Nr. des Regelungspaketes

1 CET.ACEC

A ISYteq LCD IW

B ISYteq Touch 4.0

Z ohne Bediengerät

A Bediengerät lose beigelegt

D kein Bediengerät
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Geräteschlüssel Regelungsschlüssel Ventilschlüssel

* Farbtöne auf Anfrage
** Nur in Verbindung mit EC-Motor
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G
C
S Single

D Double

B Big Single

1 Leistungsgröße 1

U Umluftgerät

0W Nur Heizen/PWW

W0 Nur Kühlen/PKW

WC Kühlen oder Heizen/PKW – PWW (2-Leiter)

WE Kühlen und Heizen/PKW - Elektroheizung

WW Kühlen und Heizen/PKW - PWW (4-Leiter)

Klemmenkasten mit Klemmleiste

A Drehzahlstufe 1, 2, 3

Stahlblechkasten mit Klemmleiste 
oder für Regelung

K Drehzahlstufe 1, 2, 3

L Drehzahlstufe 2, 3, 4 **

M Drehzahlstufe 3, 4, 5 **

O Drehzahlstufe 1, 3, 5 **

S Min.Max (stufenlos – EC-Motor) Stahlblech-
Elektroschaltkasten mit Klemmenleiste oder 
für Regelung

0 AC-Motor mit integrierten Thermokontakten

1 AC-Motor mit ausgeführten Thermokontakten

E EC-Motor

3* Farbton Sichtblende ähnlich RAL 9003 (signalweiß)
Luftlenklamellen ähnlich RAL 7035 (lichtgrau)

5 Farbton Sichtblende ähnlich RAL 9003 (signalweiß)
Luftlenklamellen ähnlich RAL 9003 (signalweiß)

9* Farbton nach Wahl (nur Designblende und 
unbeflockte Lamellen)
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V
2-Leiter/4-Leiter
T Thermoelektrisch 

(230 V, 2-Punkt)
Q Thermoelektrisch

(24 V, 2-Punkt)
R Reversierbarer Motorantrieb

(230 V, 3-Punkt)
N Reversierbarer Motorantrieb

(24 V, 3-Punkt)
S Stetig motorisch

(24 V, Analogsignal 0 - 10 V)
C Reversierbarer Motorantrieb

(230 V, 3-Punkt) + 2 Kontakte
Kombinationen (4-Leiter)
1 Kühlen = Thermoelektrisch

(230 V, 2-Punkt)
Heizen = Reversierb. Motoran-

trieb (230 V, 3-Punkt)
2 Kühlen = Reversierb. Motoran-

trieb (230 V, 3-Punkt)
Heizen = Thermoelektrisch

(230 V, 2-Punkt)
3 Kühlen = Thermoelektrisch

(24 V, 2-Punkt)
Heizen = Reversierb. Motoran-

trieb (24 V, 3-Punkt)
4 Kühlen = Reversierb. Motoran-

trieb (24 V, 3-Punkt)
Heizen = Thermoelektrisch

(24 V, 2-Punkt
5 Kühlen = Reversierb. Motoran-

trieb mit 2 Zusatz-
schaltern
(230 V, 3-Punkt)

Heizen = Motorantrieb
(230 V, 3-Punkt)

2 2-Wege (Kühlen), 2-Wege (Heizen)
3 3-Wege (Kühlen), 3-Wege (Heizen)
8 2-Wege (Kühlen), 3-Wege (Heizen)
9 3-Wege (Kühlen), 2-Wege (Heizen)
03 Kvs 0,25 (R, N, S, C)
04 Kvs 0,40 (R, N, S, C)
06 Kvs 0,63 (R, N, S, C)
10 Kvs 1,0 (R, N, S, C)
16 Kvs 1,6 (R, N, S, C, T, Q)
25 Kvs 2,5 (R, N, S, C, T, Q)
40 Kvs 4,0 (R, N, S, C)
03 Kvs 0,25 (R, N, S, C)
04 Kvs 0,40 (R, N, S, C)
06 Kvs 0,63 (R, N, S, C)
10 Kvs 1,0 (R, N, S, C)
16 Kvs 1,6 (R, N, S, C, T, Q)
25 Kvs 2,5 (R, N, S, C, T, Q)
40 Kvs 4,0 (R, N, S, C)
0 ohne Absperrventile
1 mit Absperrventilen
S Single
D Double
B Big Single
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A
0 ohne Regelung

1 Modul 3010

2 Modul 3020

3 Modul 3020 + 6005

### Nr. des Regelungspaketes

1 CET.ACEC

A ISYteq LCD IW

B ISYteq Touch 4.0

Z ohne Bediengerät

A Bediengerät lose beigelegt

D kein Bediengerät
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CASSETTE- & HYCASSETTE-GEKOWWW.FLAKTGROUP.COM

FläktGroup ist der europäische Marktführer für intelligente und energieeffiziente 
Raumluftlösungen und Spezialanwendungen. Wir bieten unseren Kunden innovative 
Technologien, eine hohe Qualität und herausragende Leistung, unterstützt durch mehr 
als ein Jahrhundert gesammelter Branchenerfahrung. Das umfassendste Produktportfolio 
in diesem Markt und die starke Präsenz in 65 Ländern weltweit garantieren Ihnen, dass 
wir stets an Ihrer Seite und bereit sind, Excellence in Solutions zu liefern.

PRODUKTFUNKTIONEN VON FLÄKTGROUP
Air Treatment | Air Movement | Air Diffusion | Air Distribution | Air Filtration
Air Management | Air Conditioning & Heating | Controls | Service

» Mehr entdecken auf www.flaktgroup.com
   oder Ihr Verkaufsbüro kontaktieren




