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Hengst RolloMat

Automatisches Rollbandfilter-System

purifying our planet *technische Änderungen vorbehalten



Datenblatt

RolloMat

Technische Spezifikation

Technische Daten

Anschlussspannung 400V / 3Ph. / 50Hz (60H)

Schutzart IP 54

Leistungsaufnahme pro Motor 90 W

Module pro Motor max. 2

Motoren pro MultiTronic 4.0 Steuerung max. 4

Beriebstemperatur 0 - 45°C

Filterklasse G3 / ISO Coarse

Material* Normalstahl pulverbeschichtet (RAL7035) / verzinkt

Material Schaltschrank Normalstahl, lackiert (RAL 7035)

Zoneneinteilung Ex-Frei (explosionsgeschützte Ausführung auf Anfrage)

*Edelstahl auf Anfrage

Filterbestückung

Das Rollbandfiltersystem RolloMat bietet die Möglichkeit Filterbänder bei Verschmutzung automatisiert von einem 

rund 20m langem Band nachführen zu lassen. Die intelligente  Filtersteuerung MultiTronic 4.0 erkennt kritische 

Verschmutzung und gibt frisches Filtermaterial frei. Sowohl das Ende des Filterbandes, als auch eine Überschreitung 

des maximalen Differenzdruckes werden angezeigt und optional weitergemeldet. Die Steuerung ist außerdem in der 

Lage EC-Ventilatoren oder Frequenzumrichter für eine Volumenstromregelung anzusteuern.

Ausgabe 11/24



Datenblatt

RolloMat

Standardvarianten

(weitere Größen auf Anfrage)

Type

Nennvolumenstrom mit Fibroband (2,6m/s)

Nennvolumenstrom mit Filterband 412 (3,3m/s)

Artikelnummer

Breite B

Höhe H

Anzahl E

Länge F

Bohrungsabstand C

Gewicht

Type

Nennvoluemnstrom mit Fibroband (2,6m/s)

Nennvoluemnstrom mit Filterband 412 (3,3m/s)

Artikelnummer

Breite B

Höhe H

Anzahl E

Länge F

Bohrungsabstand C

Gewicht

Type

Nennvoluemnstrom mit Fibroband (2,6m/s)

Nennvoluemnstrom mit Filterband 412 (3,3m/s)

Artikelnummer

Breite B

Höhe H

Anzahl E

Länge F

Bohrungsabstand C

Gewicht

Type

Nennvoluemnstrom mit Fibroband (2,6m/s)

Nennvoluemnstrom mit Filterband 412 (3,3m/s)

Artikelnummer

Breite B

Höhe H

Anzahl E

Länge F

Bohrungsabstand C

Gewicht

Doppelgeräte 

(ein Motor)

Einzelgeräte

GDB-N-003-01 GDB-N-208-01

1570 mm

18.400 m³/h

23.350 m³/h

36.800 m³/h

46.700 m³/h

3.140 mm

1510 mm

GDB-N-003-04 GDB-N-208-04

1510 mm

260mm 260mm

125kg 235 kg

10

1350 mm 1350 mm

10

24.100 m³/h 48.200 m³/h

30.580 m³/h 61.160 m³/h

1570 mm 3.140 mm

1915 mm 1915

13 13

1755 mm 1755 mm

260mm 260mm

130 kg 239 kg

GDB-N-003-08 GDB-N-208-08

31.700 m³/h 63.400 m³/h

40.230 m³/h 80.450 m³/h

1570 mm 3.140 mm

2455 mm 2455 mm

17 17

2295 mm 2295 mm

260mm 260mm

142 kg 263 kg

GDB-N-003-12 GDB-N-208-12

39.250 m³/h 78.500 m³/h

49.800 m³/h 99.600 m³/h

1570 mm 3.140 mm

260mm 260mm

155 kg 289 kg

2995 mm 2995 mm

21 21

2835 mm 2835 mm
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RolloMat

Maße

 *Umgegkehrte Anströmung auf Anfrage

Ersatzteile und Zubehör

MultiTronic 4.0 - Rollbandfiltersteuerung 1165849A

Filterband Fibroband, Größe 003 1007983A

Luftfilterband 412, Größe 003 1069538A

Springrollo, Größe 003 1069286A

Bandendschalter IP54 1071924A

Getriebemotor 1081747A

Hengst Air Filtration Germany GmbH

Shamrockring 1

44623 Herne

cnc@hengst.de

Phone: +49 2323 1476001

Air*
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