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Produktspektrum FläktGroup - hier exemplarisch mit einem CET.ACEC Kleinregler



Sicherheit und Anwenderhinweise CET.ACEC Kleinregler
1 Sicherheit und Anwenderhinweise
Der FläktGroup CET.ACEC Kleinregler ist nach dem Stand der Technik und den aner-
kannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut.

Benutzen Sie den FläktGroup CET.ACEC nur in technisch einwandfreiem Zustand 
sowie bestimmungsgemäß, sicherheits- und gefahrenbewusst und unter Beachtung 
der Betriebsanleitung, da sonst bei seiner Verwendung Gefahren für Leib und Leben 
des Benutzers oder Dritter sowie Beeinträchtigungen des CET.ACEC Kleinreglers 
selbst, der angeschlossenen Geräte oder anderer Sachwerte entstehen können! 

Lassen Sie alle Störungen umgehend fachgerecht beseitigen!

Alle Angaben in diesem Kapitel sind wichtig und sicherheitsrelevant. Dennoch sind in 
diesem Kapitel nicht alle Angaben durch spezielle Gefahrensymbole gekennzeichnet.

1.1 Verfügbarkeit der Betriebsanleitung
In der vorliegenden Betriebsanleitung finden Sie wichtige Hinweise zum sicheren, 
sachgerechten Umgang mit dem FläktGroup CET.ACEC Kleinregler.

Die Betriebsanleitung wendet sich an Bediener, Haustechniker, technisches Personal 
oder unterwiesene Personen sowie an Fachkräfte des Elektrohandwerks. 

Diese Anleitung muss ständig am Einsatzort des FläktGroup CET.ACEC Kleinreglers 
verfügbar sein. Jede Person, die mit oder am FläktGroup CET.ACEC Kleinregler arbei-
tet, muss diese Anleitung lesen und anwenden.

1.2 Geltungsbereich der Betriebsanleitung
Diese Betriebsanleitung gibt Ihnen die notwendigen Informationen zu den Bereichen:
– Montage/Demontage
– Installation
– Inbetriebnehmen und Testen
– Bedienung 
– Störungsbehebung
– Wartung und Reinigung

1.3 Verwendete Symbole
In der vorliegenden Anleitung werden folgende Symbole für besondere Textstellen ver-
wendet: 

– Mit diesem Symbol sind normale Aufzählungen gekennzeichnet.

• Mit diesem Symbol sind Handlungsanweisungen gekennzeichnet. 

Mit diesem Symbol sind Ergebnisse einer Handlung gekennzeichnet.

Hinweis!
Hier finden Sie ergänzende Angaben zur Verwendung der Geräte.
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1.4 Kennzeichnung der Sicherheitshinweise
Folgende Benennungen und Symbole sind in dieser Anleitung für Sicherheitshinweise 
verwendet:

Folgende Benennungen und Symbole sind in dieser Anleitung für Sicherheitshinweise 
verwendet:

1.4.1 GEFAHR – Tod/schwere Verletzung

(Extrem) Gefährliche Situation, bei der die Nichtbeachtung des Sicherheitshinweises 
zu Tod oder schwerer Verletzung führen wird.

Beispiel:

1.4.2 ACHTUNG – Umwelt- oder Sachschaden

Weist z. B. auf Handlungen hin, die zu Umwelt- oder Sachbeschädigungen führen kön-
nen.

Beispiele:

Stromschlag durch gefährliche Spannungen führt zu schweren Verletzungen 
oder Tod!
• Gerät spannungsfrei schalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
• Spannungsfreiheit feststellen, erden und kurzschließen und benachbarte 

spannungsführende Teile abdecken oder abschranken.

ACHTUNG

ACHTUNG
Umweltschaden!
Stark verschmutzte Filter können Produktionsprozesse negativ beeinflussen. Ver-
schmutze Filter sind daher je nach ausgefilterten Stoffen Sondermüll und müssen 
nach geltenden Richtlinien und Gesetzen, fach- und umweltgerecht entsorgt wer-
den.

ACHTUNG
Geräteschaden!
Dieses Zeichen steht vor Tätigkeiten, bei denen die Gefahr der Beschädigung 
durch statische Entladung für das Gerät besteht.
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1.5 Verwendete Sicherheitssymbole

1.6 Sicherheitsbewusstes Arbeiten

Bei Arbeiten im Bereich der Netzspannung 400 V / 50 Hz:

• Die Montagehinweise für die einzelnen FläktGroup CET.ACEC Kleinregler 
beachten.

• Schwankungen bzw. Abweichungen der Netzspannung dürfen die in den 
technischen Daten angegebenen Toleranzgrenzen nicht überschreiten, andernfalls 
sind Funktionsausfälle und Grenzzustände nicht auszuschließen.

Stromschlag

Personenschaden

Umweltschaden

Geräteschaden

Beschädigung durch statische Entladung

Stromschlag durch gefährliche Spannungen führt zu schweren Verletzungen 
oder Tod!
• Gerät spannungsfrei schalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
• Spannungsfreiheit feststellen, erden und kurzschließen und benachbarte 

spannungsführende Teile abdecken oder abschranken.

ACHTUNG
Geräteschaden!
Beachten Sie bei Einstellarbeiten am FläktGroup CET-ACEC Kleinregler, dass 
Sie sich statisch entladen, bevor Sie die Platine und elektrische Bauteile 
berühren.
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1.7 Bestimmungsgemäße Verwendung
Der FläktGroup CET-ACEC Kleinregler dient ausschließlich als Bedienteil oder 
als Regler für die Luftbehandlungsgeräte der Firma FläktGroup und, je nach Ausstat-
tungsvariante, für weitere Steuerungen innerhalb eines vernetzten Gebäudekomple-
xes.

Der FläktGroup CET-ACEC Kleinregler, kann eingesetzt werden:

– zur Sollwertvorgabe der Raumtemperatur

– zur Auswahl der Ventilatordrehzahl

– zur Ansteuerung von:
– AC-Motor 3-stufig
– EC-Motor stufenlos (0-10 VDC)
– 2-Punkt Ventilkörper 2-Leiter Heizen
– 2-Punkt Ventilkörper 2-Leiter Kühlen
– 2-Punkt Ventilkörper 2-Leiter Change Over, Heizen oder Kühlen
– 2-Punkt Ventilkörper 4-Leiter Heizen und Kühlen

– zum Verarbeiten von:
– Externem Fensterkontakt oder Störungssignal
– Externer Schaltuhr oder Kartenleser
– Externer Umschaltung Heiz-/Kühlmedium
– Externem Raumtemperaturfühler (NTC)
– Externem Vorlauffühler (NTC)

– zur Weitergabe mittels Modbus von folgenden Vorgaben:
– Sollwerten wie z. B. Raum- oder Zulufttemperatur
– Lüfterbetriebsarten wie z. B. Automatikbetrieb
– Aktivierung Fenster- oder Störungseingang
– Aktivierung Schaltuhr- oder Kartenlesereingang
– Aktivierung Umschaltung Heiz-/Kühlmedium
– Interne oder externe Raumtemperaturmessung
– Vorlauftemperaturmessung

Der FläktGroup CET-ACEC Kleinregler wird in der Schutzart IP30 geliefert, die das 
Gerät gegen Einflüsse von außen schützt:

Schutzart IP30
Wohnbereich

– In Schutzart IP30 nach DIN EN 60529 für den Wohnbereich.
Darf nur in geschlossenen Räumen verwendet werden; dabei muss sichergestellt 
sein, dass das Gerät vor Stäuben und anderen Stoffen geschützt ist.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehören auch das Beachten der Betriebsan-
leitung sowie die Einhaltung der von FläktGroup vorgeschriebenen Inspektions- und 
Wartungsbedingungen. 
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Nicht bestimmungsgemäße
Verwendung

Eine andere als die oben beschriebene Verwendung gilt als nicht bestimmungsge-
mäß. Für Schäden, die aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung resultieren, haf-
tet der Hersteller/Lieferer nicht. Das Risiko trägt allein der Anwender.

1.8 Umbauten und Änderungen
Sie dürfen keinerlei Veränderungen, An- und Umbauten am FläktGroup CET.ACEC 
Kleinregler vornehmen. 

Bei Umbauten oder Veränderungen am FläktGroup CET.ACEC Kleinregler erlöschen 
die CE-Konformität und damit alle Gewährleistungsansprüche.

1.9 Ersatzteile
Sie dürfen nur Original FläktGroup Ersatzteile verwenden, da FläktGroup für Schäden 
aus der Verwendung von Fremd-Ersatzteilen nicht haftet.

1.10 Entsorgung
Für sachgerechte und umweltschonende Entsorgung von Betriebs- und Hilfsstoffen 
sowie Bauteilen ist zu sorgen.

1.11 Personalauswahl und -qualifikation
Jede Person, die mit Arbeiten am FläktGroup CET.ACEC Kleinregler beauftragt ist, 
muss diese Betriebsanleitung vollständig gelesen und verstanden haben – insbeson-
dere das Kapitel Sicherheit. Während des Arbeitseinsatzes ist es zu spät. 

Den elektrischen Anschluss dürfen nur Fachkräfte ausführen, die aufgrund ihrer fach-
lichen Ausbildung und Erfahrung ausreichende Kenntnisse besitzen über:
– Sicherheitsvorschriften und arbeitsmedizinische Regeln
– Unfallverhütungsvorschriften
– Richtlinien und anerkannte Regeln der Technik.

Alle Fachkräfte müssen die Ihnen übertragenen Arbeiten beurteilen, mögliche 
Gefahren erkennen und vermeiden können.

PERSONENSCHADEN!
Der FläktGroup CET.ACEC Kleinregler darf nicht betrieben werden:
– in explosionsgefährdeten Bereichen
– in Räumen mit leitfähigen Stäuben
– in Räumen mit starken elektromagnetischen Feldern
– in Räumen mit aggressiver Atmosphäre, die z. B. Kunststoffe angreift

Der FläktGroup CET.ACEC Kleinregler darf nicht betrieben werden:
– in Feuchträumen
– in Bereichen mit staubhaltiger Luft
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2 Technische Beschreibung

2.1 Lieferumfang
FläktGroup CET.ACEC: – Kleinregler zur Montage auf UP-Dose (Schutzart IP30) bestehend aus Oberteil 

und Montageplatte
– Beiblatt – zu Anschluss und Bedienungsübersicht des Reglers

Optional: – Fühler – Raumtemperatursensor Typ 903.414, R = 10 kOhm/25 °C
– Fühler – Anlegesensor für Wasser Vorlauftemperatur Typ 903.434, 

R= 10 kOhm/25 °C

2.2 Leistungsbeschreibung
Alle Funktionen der FläktGroup CET.ACEC Kleinregler zur Steuerung der FläktGroup 
Luftbehandlungsgeräte sind in einer Version zusammengeführt. Diese dient zur direk-
ten Steuerung von FläktGroup Luftbehandlungsgeräten oder der Kommunikation des 
Anwenders mit den FläktGroup Regelungs-/Steuerungssystem.

2.3 Ausstattungsmerkmale der FläktGroup CET.ACEC Kleinregler

Typ Ausstattungsmerkmale
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2.4 Technische Daten und Zubehör

Typenreihe CET.ACEC
Einsatzgebiet Komfortbereich

Umgebungsklima
Zulässige Umgebungstemperatur 0 °C bis 50 °C

Zulässige relative Feuchte Umgebung <95 % r. F.

Zulässige Lagertemperatur -15 °C bis 65 °C

Zulässige relative Feuchte Lager <95 % r. F.

Elektromagnetische Verträglichkeit
Störaussendung (EMI) EN 61000-6-3 2011-09

Störfestigkeit (EMS) EN 61000-6-2 2011-06

Mechanische Daten 
Außenmaße (B/H/T) 84 x 114 x 30 mm

Befestigung auf der Wand 

Gewicht 165 g

Gehäusematerial Bayblend© FR3010
Gehäuse Oberteil ähnlich RAL 9010 (Weiß)

Gehäuse Unterteil (ggf. AP-Dose) ähnlich RAL 9010 (Weiß)

Schutzart (nach DIN 40050) IP30

Gebrauchslage senkrecht montiert

Kabeleinführung von hinten

Elektrische Daten
Versorgungsspannung 230 V AC 50/60 Hz

Ventilator Ausgang (Digital) 230 V AC, 50 Hz max. 1,25 A (3 A peak)

Ventilator Ausgang (Analog) 0-10 V DC – 1 mA max. 10 kΩ Belastung

Ventil Ausgänge (Digital) 230 VAC, 50/60 Hz max. 0,8 A (Ein/Aus oder PWM)

Comfort/Economy Eingang (Digital)
(Schaltuhr oder Kartenleser)

3,3 V DC

Freigabe Eingang (Digital)
(Fenster- oder Störungskontakt)

3,3 V DC

Umschaltkontakt Heizen/Kühlen (Digital)

Externer Raumtemperatursensor Eingang
(Analog)

NTC sensor,10 KΩ bei 25 °C, Beta 3435.

Externer Vorlauftemperatur Sensor Ein-
gang (Analog)

NTC sensor,10 KΩ bei 25 °C, Beta 3435.

Raumtemperatursensor Integriert

Optionen
Externer Raumtemperatursensor Type 903.414

Externer Vorlauftemperatursensor Type 903.434
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2.4.1 Zubehör

Optionales Zubehör Fühler Typ 903.414
Mechanische Daten 
Außenmaße (B/H/T) 84 x 84 x 22 mm

Zulässige Umgebungstemperatur -35 °C bis 70 °C

Befestigung an der Wand

Gewicht 40 g

Gehäusefarbe RAL 9010 (Reinweiß)

Gebrauchslage senkrecht

Schutzart (nach DIN 40050) IP20

Kabeleinführung Kabeleinführung von hinten, für Unterputzdose

Elektrische Daten
Widerstand 10 k Ohm/25 °C

Spannung Max. 12 V

Optionales Zubehör Fühler Typ 903.434
Mechanische Daten 
Außenmaße Bulbe 6 x 35 mm

Maximale Umgebungstemperatur 100 °C

Befestigung an eine Rohrleitung

Gewicht 40 g

Gehäusefarbe RAL 9010 (Reinweiß) 

für OP5I ähnlich RAL 7035 (Lichtgrau)

Gebrauchslage beliebig

Schutzart (nach DIN 40050) IP43

Kabellänge 2 m

Elektrische Daten
Widerstand 10 k Ohm/25 °C

Spannung Max. 12 V
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3 Montage und Installation

3.1 Planung der Montage

Montage des
FläktGroup

CET.ACEC Kleinreglers/
des Raumtemperaturfühlers

* empfohlene
Montagehöhe = 1,5 m

Stromschlag durch gefährliche Spannungen führt zu schweren Verletzungen 
oder Tod!
Die elektrische Installation und (De-)Montage de FläktGroup CET.ACEC Kleinreg-
ler darf nur von dafür ausgebildeten Elektrofachkräften unter Beachtung dieser 
Betriebsanleitung und der gültigen VDE-Vorschriften ausgeführt werden.
• Prüfen Sie vor dem Bohren, ob die Bohrposition frei von verlegten Elektro- oder 

Rohrleitungen ist.
• Montieren Sie den FläktGroup CET.ACEC Kleinregler ausschließlich in 

geschlossenen Räumen.

HINWEIS!
Der Montageort der FläktGroup CET.ACEC Kleinregler oder des Raumtempera-
turfühlers ist für die Genauigkeit der Raumtemperaturregelung von 
entscheidender Bedeutung. 
Montieren Sie daher die FläktGroup CET.ACEC Kleinregler oder den Fühler:
– nicht neben Türen, Fenstern, Durchreichen etc., da intensive 

Luftbewegung den Messwert verfälscht,
– nicht auf kalten oder warmen Wänden (z. B. Außenwand, Kamin), 

da die Wandtemperatur den Messwert verfälscht,
– nicht hinter Vorhängen und Gardinen, da isolierende Luftschichten den 

Messwert verfälschen,
– nicht in unmittelbarer Nähe der Ausblasgitter der Geräte, da die 

Ausblastemperatur den Messwert verfälscht,
– nicht unterhalb von kalten Flächen, wie z. B. Fenster, da fehlende 

Kaltluftströmungen den Messwert verfälschen.

*
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3.2 Montage der FläktGroup CET.ACEC Kleinregler

Das Gehäuse des FläktGroup CET.ACEC Kleinreglers (IP30) ist zur Montage auf 
Wänden und UP-Dosen geeignet.

• Öffnen Sie den FläktGroup CET.ACEC Kleinregler mit einem Schraubendreher und 
heben Sie das Oberteil nach oben von der Montageplatte ab.

• Führen Sie die Leitungen durch die Anschlussöffnung in der Montageplatte des 
CET.ACEC Kleinreglers.

• Montieren Sie die Montageplatte des CET.ACEC Kleinreglers an der Wand oder auf 
die UP-Dose.

HINWEIS!
Wenn ein FläktGroup Gebläsekonvektor mit einer Heizen- oder Kühlen-Funktion 
(Change-Over-Funktion) ausgestattet ist, so ist der Montageort des Vorlauf-
Wassertemperaturfühlers für die Genauigkeit der automatischen Umschaltung 
von entscheidender Bedeutung. 
• Montieren Sie daher den Vorlauffühler auf der Rohrleitung an der Position, an 

der die aktuelle Wassertemperatur am besten erfasst werden kann. Achten Sie 
darauf, dass der Fühler nicht an einer Position montiert wird, an der der 
Wasserstrom blockiert werden kann z.B. durch ein Ventil.

HINWEIS!
• Verwenden Sie zur Wandmontage der FläktGroup CET.ACEC Kleinregler

die Bohrschablone als Vorlage (siehe „Bohrabstände DencoHappel 
CET.ACEC Kleinregler“ auf Seite 28).

• Achten Sie darauf, dass die Montageplatte bei der Montage nicht verformt wird.

HINWEIS!
• Achten Sie bei der Montage des CET.ACEC Kleinreglers auf einer UP-Dose, 

insbesondere einer Hohlwanddose, darauf, dass eine Beeinflussung der 
Raumtemperaturmessung vermieden wird. Nehmen Sie ggf. eine Dämmung 
der UP-Dose vor, um Zugluft zu vermeiden.

• Erfolgt die Montage auf einer UP-Dose, kann je nach verwendeter Dose 
bzw. Montage der Dose ein Teil des Randes unter der Montageplatte sichtbar 
bleiben. Achten Sie, wenn notwendig, auf eine geeignete Abdeckung mittels 
Farbe, Tapete oder Ähnlichem.

• Eine weitere Möglichkeit, um den sichtbaren Rand der Dose hinter der 
Montageplatte zu vermeiden, ist z. B. die Nutzung einer Wandleuchten-
Anschluss-Dose mit vertikalem Befestigungsmaß (Schraubabstand) von 
60 mm.
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3.3 Installation der FläktGroup CET.ACEC Kleinregler
Für den Anschluss des CET.ACEC Kleinreglers empfehlen wir folgende Kabel oder 
eine vergleichbare Ausführung zu verwenden:

Um den CET.ACEC Kleinregler anzuschließen sind die folgenden Schritte notwendig:

• Versorgungsspannung anschließen
• Luftbehandlungsgeräte anschließen
• ggf. Meldekontakte anschließen
• ggf. Externen Fühler anschließen
• ggf. Modbus-Schnittstelle anschließen

3.3.1 Modbus-Netzwerk

Abb. 3-1: Modbus-Netzwerk

Anschlusstyp Klemmennummer Hersteller Kabeltyp Querschnitt

Ventilator AC, Ventile 3,4,5,6,7,8 LAPP Kabel ÖLFLEX® CLASSIC 110 1,5 mm2

Ventilator EC (0-10V) 9,10 LAPP Kabel ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 0,75 mm2

Meldekontakte 13,14,15,16 LAPP Kabel ÖLFLEX® CLASSIC 110 0,75 mm2

Fühlereingänge 11,12,13 LAPP Kabel ÖLFLEX® CLASSIC 110 0,75 mm2

Modbus-Schnittstelle A,B LAPP Kabel UNITRONIC® Li2YCYC TP 0,5 mm2

HINWEIS!
• Wenn das Modbus-Netzwerk länger als 100 Meter ist, muss am Anfang und am 

Ende der Busleitung ein 120 Ω Widerstand gesetzt werden.
• Die Schirmung des Kabels muss mindestens an einem Punkt der Schutzleiter 

angeschlossen sein.
• Beachten Sie auch die Adresseinstellung die in Kapitel „Modbus-Adresse 

einstellen“ auf Seite 23 beschrieben ist.

*
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Klemmen/Anschlüsse:
M1 Versorgungsspannung Phase (L)

M2 Versorgungsspannung Nullleiter (N)*

M3 Gemeinsame Nullleiter Spannungsausgänge

M4 Ventilator Ausgang – Stufe 1 / Sekundär Ausgang

M5 Ventilator Ausgang – Stufe 2

M6 Ventilator Ausgang – Stufe 3

M7 Ventil Ausgang – Kühlen

M8 Ventil Ausgang – Heizen / Heizen oder Kühlen Change Over

M9 Ventilator Ausgang (0-10 V) +

M10 Ventilator Ausgang (0-10 V) -

M11 Raumtemperatur Fühler Eingang

M12 Wassertemperatur Fühler Eingang (Vorlauftemperatur)

M13 Gemeinsamer Anschluss für Analoge und Digitale Eingänge*

M14 Digital Eingang Umschaltkontakt Heizen / Kühlen

M15 Digital Eingang Economy Modus (Schaltuhr/Kartenleser)M16-Digital Eingang Fenster-
kontakt

A Modbus RTU RS485 Anschluß (+)

B Modbus RTU RS485 Anschluß (-)

* Werden mehrere Adern zur Klemme geführt, so ist bauseits eine geeignete Klemmung zu 
erstellen, die nur eine Ader unter diese Klemme führt.

Abb. 3-2: Klemmen/Anschlüsse
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3.4 Demontage der FläktGroup CET.ACEC Kleinregler

• Schalten Sie das Luftbehandlungsgerät und damit den CET.ACEC Kleinregler 
spannungsfrei.

• Rasten Sie an der Unterseite des CET.ACEC Kleinreglers mit einem Schraubendre-
her das Oberteil wie in der Abbildung dargestellt aus und heben Sie das Oberteil 
nach oben von der Montageplatte ab.

• Drehen Sie mit einem Schraubendreher die jeweiligen Klemmen auf und ziehen Sie 
die einzelnen Adern heraus.

• Lösen Sie die Montageplatte von der Wand.
• Komplettieren Sie den CET.ACEC Kleinregler.

Abb. 3-3

Stromschlag durch gefährliche Spannungen führt zu schweren Verletzungen 
oder Tod!
Der FläktGroup CET.ACEC Kleinregler wird über die Leistungsteile des Luftbe-
handlungsgerätes versorgt. Daher kann das Bediengerät selber nicht spannungs-
frei geschaltet werden!
• Luftbehandlungsgeräte spannungsfrei schalten und gegen Wiedereinschalten 

sichern.
• Spannungsfreiheit feststellen, erden und kurzschließen und benachbarte 

spannungsführende Teile abdecken oder abschranken.
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4 Inbetriebnahme und Test

4.1 Zustand bei Auslieferung
Wird der FläktGroup CET.ACEC Kleinregler zusammen mit einem Luftbehandlungs-
gerät bestellt, so wird dieser ab Werk vorkonfiguriert ausgeliefert. Die Konfiguration ist 
auf das Luftbehandlungsgerät abgestimmt.

4.2 Konfiguration der FläktGroup CET.ACEC Kleinregler

Manuelle Parametereinstellungen

Über den Kleinregler lassen sich nur die 1st Level Parameter (Nummer 1 bis 11) ein-
stellen. Die 2nd Level Parameter lassen sich nur mittels Supervisor Tool werkseitig 
oder über Modbus bauseitig ändern.

Abb. 4-4: Tasten und LEDs, die für die Parametrierung verwendet werden.

SEL 0

LED 1

LED 2

SEL 3SEL 2

SEL 1
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SEL 0 Wird benutzt, um den richtigen Parameter zu selektieren (siehe „Konfigurationspara-
meter“ auf Seite 19)

SEL 1 Wird benutzt, um die Einstellung eines Parameters zu bestimmen und zu ändern.

SEL 2 & 3 Werden beide Tasten gleichseitig für länger als 5 Sekunden gedrückt, gelangt man 
zum „Parameter Setup Modus“

SEL 2 Wird benutzt, um eine Einstellung zu bestätigen. Wenn diese Taste im „Parameter 
Setup Modus“ länger als 5 Sekunden gedrückt wird, werden alle Einstellungen gespei-
chert. Zur Bestätigung blinkt die LED 1 dreimal grün.

LED 1 Sollte eine Einstellung im „Parameter Setup Modus“ schon vorhanden sein, leuchtet 
diese LED grün. Ist die Einstellung neu, leuchtet diese LED rot.

LED 2 Störungsmeldung für Filter oder Externe Störung, falls freigegeben.

Stromschlag durch gefährliche Spannungen führt zu schweren Verletzungen 
oder Tod!
• Die Einstellungen dürfen nur Fachkräfte des Elektrohandwerks ausführen.
• Für das Verändern der Parameter müssen Sie die Abdeckung vom Kleinregler 

entfernen.
• Um die Parameter ändern zu können, müssen Sie den Kleinregler unter 

Spannung setzen. Durch die geöffnete Abdeckung liegen nun die 
spannungsführenden Teile frei!
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4.2.1 Konfigurationsparameter

1st Level Parameter Die folgenden Parameter können mittels der integrierten Tasten wie in Kapitel 5.2.2 
Ändern von 1st Level Parameter angepasst werden:

* Werkseinstellung
** Alarmmeldung über Modbus

SE
L 

0 
SC

H
A

L-
TE

R
-P

O
SI

TI
O

N

PA
R

A
M

ET
ER

 N
o. PARAMETER PARAMETER 

BESCHREIBUNG
SEL 1
AUTO

SCHALTER 
POSITION

SEL 1
AUS

SCHALTER 
POSITION

SEL 1
1

SCHALTER 
POSITION

SEL 1
2

SCHALTER 
POSITION

SEL 1
3

10 1 COMFORT
SOLLWERT- 

BEREICH

Min. und max. Werte 
für Temperatur-Soll-

wert

10 – 30 * 12 – 28 13 – 27 14 – 26 15 – 25

12 2 TOTZONE Bestimmt die Totzone 
für 4-Leiter-Geräte

4 °C * 3 °C 2 °C 1 °C 0 °C

14 3 GERÄTE-TYP System-Typ 2-Leiter * 4-Leiter Nur Ventilator 2 Leiter Heizen/
Kühlen mit Sek. 
Ausgang mit Pri-

mär-Funktion

2 Leiter Heizen/
Kühlen mit Sek.- 
Ausgang mit Se-
kundär-Funktion

16 4 VENTILATOR Bestimmt den Lüfterbe-
trieb in der Totzone 

Ventilator immer eingeschaltet 
im Sommer- und Winter-Be-

trieb

Ventilator schaltet 
aus in der Totzone 

– Sommer- und 
Winter-Betrieb *

AUS im Kühlbe-
trieb – eingeschal-

tet im aktiven 
Heizbetrieb

AUS im Heizbe-
trieb – eingeschal-

tet im aktiven 
Kühlbetrieb

18 5 TYP AUSGANG Bestimmt den Rege-
lungstyp für den Aus-

gang 
1 – hängt vom Typ des 

Stellantriebs ab

EIN-AUS* PWM

20 6 FENSTER-
KONTAKT

Bestimmt, ob der 
Fensterkontakt

normally open oder 
normally closed ist 

OFFENER KONTAKT 
CONTACT=FENSTER Ge-

schlossen*

KONTAKT 
GESCHLOSSEN = 
Fenster Geschlos-

sen 

KONTAKT
OFFEN = ALARM 

mit LED**

KONTAKT 
OFFEN = ALARM 

ohne LED**

22 7 RAUMSPÜL-
FUNKTION

Aktivierung/Deaktivie-
rung der Raumspül-

funktion 

Deaktiviert* Aktiviert Deaktiviert

24 8 WASSERTEMPE-
RATURFÜHLER-

FUNKTION

Bestimmt die Funktion 
des Wassertemperatur 

Fühler-Eingangs 

Sommer-/Winter-Umschal-
tung mit Ventilator-Schaltung*

Sommer-/-Winter-
Umschaltung

Sensor nicht ver-
wendet

26 9 SOMMER-/
WINTER-UM-
SCHALTUNG

Bestimmt die Art der 
Umschaltung zwischen 
Sommer- und Winter-

Betrieb 

Zentralschalter oder NTC10 K 
Wassertemperatur-Fühler*

vom Kleinregler

28 10 FÜHLER
OFFSET

Damit kann die Mes-
sung vom Raumtempe-
ratursensor angepasst 

werden 

0* + 1k - 1k + 2k - 2k

30 11 RESET Reset von:
Filter-Alarm 

oder Aktivierung von 
Werkseinstellungen

Stellt die Filterstun-
den zurück auf 0

Setzt den Kleinreg-
ler zurück zur 

Werkseinstellung
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2nd Level Parameter Folgende 2nd Level Parameter können nur mit einem Service Tool durch den 
FläktGroup Kundendienst geändert werden:

No. NAME BESCHREIBUNG BEREICH EINHEIT RES WERKS-
EINSTELLUNG

12 NEUTRAL BAND Einstellung vom Proportional-Band 1 - 5 °C 0.1 2

13 DELTA ECONOMY Bestimmt den Wert, der zum Raumtemperatur-Sollwert 
im Sommer addiert und im Winterbetrieb wieder extra-

hiert werden muss, wenn der ECONOMY-Modus aktiviert 
wird.

1 -10 °C 1 2

14 TEMP. FAN EINSCHALTUNG 
WINTER

Bestimmt die Wassertemperatur, ab der der Regler im 
Winterbetrieb aktiviert wird 

(wenn bei Parameter 9 (AUTO) Eingestellt ist).

20 - 60 °C 0.1 30

15 TEMP. FAN EINSCHALTUNG 
SOMMER

Bestimmt die Wassertemperatur, ab der der Regler 
im Sommerbetrieb aktiviert wird

(wenn bei Parameter 9 (AUTO) eingestellt ist).

5 - 25 °C 0.1 18

16 FROSTSCHUTZ Bestimmt die Temperatur, bei der die Raumfrostschutz-
funktion aktiviert wird. 

0 -10 °C 0.1 4

17 FILTER STUNDEN 
(300 STUNDEN x K)

Bestimmt die Betriebsstunden, ab denen der 
Filter gewechselt werden muss.

Wert 0 bedeutet, dass diese Funktion deaktiviert ist.

0 - 20 h x K 1 0

18 °K ABSTAND FÜR SEK. 
AUSGANG

Bestimmt die Temperatur, ab der der 
Sekundärausgang aktiviert wird. 

0-10 °K 0,1 0,5°

19 ANTI-BLOCKIER-FUNKTION 
VENTIL

Aktiviert oder deaktiviert die Anti-Blockier-Funktion für die 
Ventile.

AKTIVIERT 
DEAKTIVIERT

- - DEAKTIVIERT

20 RAUMSPÜLFUNKTION 
VENTILATOR AUS ZEIT

Bestimmt die Zeit zwischen zwei
Raumspülfunktions-Perioden. 

Funktioniert nur, wenn Parameter 7 aktiviert ist.

1 - 60 min 1 15

21 RAUMSPÜLFUNKTION 
VENTILATOR EIN ZEIT

Bestimmt die Laufzeit einer Raumspülfunktions-Periode.
Funktioniert nur, wenn Parameter 7 aktiviert ist.

1 -10 min 1 1

22 VENTILATOR START 
VERZÖGERUNG 

HEIZBETRIEB 

Bestimmt die Startverzögerung des Ventilators nach 
Aktivierung des Heizventils.

0 - 250 s 1 120

23 SEKUNDÄR AUSGANG 
ANTI PENDEL ZEIT

Bestimmt die eingeschaltete Zeit des Sekundären 
Ausgangs, sobald der Sollwert erreicht ist. 

0-1000 sec 1 60

24 NICHT BENUTZT

25 MINIMALER WERT 
VENTILATOR STUFE 1 

Minimaler Wert für Ventilator Stufe 1 im 
manuellen Betrieb 

1.33 -10 V mV 0.01 V 1.333

26 MINIMALER WERT 
VENTILATOR STUFE 2

Minimaler Wert für Ventilator Stufe 2 im 
manuellen Betrieb

1.667 -10 V mV 0.01 V 1.667

27 MINIMALER WERT 
VENTILATOR STUFE 3

Minimaler Wert für Ventilator Stufe 3 im 
manuellen Betrieb

3.333 -10 V mV 0.01 V 3.333

28 INKREMENTELLER WERT 
VENTILATOR STUFE 1

Bestimmt den Inkrementellen Wert für Ventilator Stufe 1 
im manuellen Betrieb

0-10 V mV 0.01 V 0

29 INKREMENTELLER WERT 
VENTILATOR STUFE 2

Bestimmt den Inkrementellen Wert für Ventilator Stufe 2 
im manuellen Betrieb

0-10 V mV 0.01 V 2.333

30 INKREMENTELLER WERT 
VENTILATOR STUFE 3

Bestimmt den Inkrementellen Wert für Ventilator Stufe 3 
im manuellen Betrieb

0-10 V mV 0.01 V 6.667

31 PRIORITÄT EINSTELLUNG 
RAUMTEMPERATUR 

SOLLWERT

Bestimmt die Priorität zwischen dem manuellen Dreh-
schalter (LOCAL) oder Sollwert über Modbus (REMOTE) 

LOCAL
REMOTE

LOCAL

32 PRIORITÄT EINSTELLUNG 
VENTILATOR BETRIEB

Bestimmt die Priorität zwischen dem manuellen 
Drehschalter (LOCAL) oder Sollwert über 

Modbus (REMOTE)

LOCAL
REMOTE

LOCAL
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4.2.2 Ändern von 1st Level-Parametern

Um zum „Parameter Setup Modus“ zu gelangen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

• Stellen Sie den Drehschalter SEL 0 auf 10 °C.
• Stellen Sie den Drehschalter SEL 1 auf Position AUTO.
• Drücken Sie SEL 2 und 3 gleichzeitig für länger als 5 Sekunden.

Als Bestätigung, dass der Kleinregler jetzt im „Parameter Setup Modus“ ist, blinkt die 
LED 1 für ungefähr 3 Sekunden abwechselnd rot und grün.
Nach ungefähr 3 Sekunden leuchtet:
– die LED 1 stetig rot oder
– die LED 1 stetig grün, wenn der Parameter 1 auf AUTO eingestellt war.

• Wählen Sie jetzt mit dem Drehschalter SEL 0 den Parameter, den Sie ändern 
möchten und wählen Sie mit dem Drehschalter SEL 1 die gewünschte Einstellung.
Wenn diese Einstellung schon so vorhanden ist, leuchtet die LED 1 stetig grün.

• Wenn die LED 1 rot leuchtet, drücken Sie die Taste SEL 2, wonach die LED 1 jetzt 
stetig grün leuchten sollte.

• Möchten Sie noch andere Parameter ändern oder überprüfen, so gehen Sie wie 
oben beschrieben vor. 

• Um die Einstellungen zu speichern, halten Sie SEL 2 länger als 5 Sekunden 
gedrückt. 
Als Bestätigung, dass die Einstellungen gespeichert wurden, blinkt LED 1, dreimal 
grün, im Anschluss verlässt der Kleinregler den „Parameter Setup Modus“'.

Zusammenfassend: Der Drehschalter SEL 0 wird verwendet, um den gewünschte Parameter auszuwählen

Mit dem Drehschalter SEL 1 können Sie die Einstellungen für diese Parameter bestim-
men.

Parameter Einstellungen überprüfen

Mit dem Drehschalter SEL 1 können Sie für jeden Parameter überprüfen, wie dieser 
eingestellt ist. Dabei leuchtet die LED 1 grün für die Stellung des Drehschalters, die 
eingestellt ist und rot für eine andere Stellung.

Kleinregler zurückstellen auf Werkseinstellungen
• Stellen Sie den Drehschalter SEL 0 auf 10 °C.
• Stellen Sie den Drehschalter SEL 1 auf Position AUTO.
• Drücken Sie SEL 2 und 3 gleichzeitig länger als 5 Sekunden.

Als Bestätigung, dass der Kleinregler jetzt im „Parameter Setup Modus“ ist, blinkt die 
LED 1 für ungefähr 3 Sekunden abwechselnd rot und grün.
Nach ungefähr 3 Sekunden leuchtet:
– die LED 1 stetig rot oder
– die LED 1 stetig grün, wenn der Parameter 1 auf AUTO eingestellt war

• Stellen Sie den Drehschalter SEL 0 auf 30 °C.
• Stellen Sie den Drehschalter SEL 1 auf Position Stufe 2.

Die LED 2 leuchtet schnell rot, um anzuzeigen, dass die Werkseinstellungen 
selektiert sind.

• Drücken Sie die Taste SEL 2.
Die LED 1 leuchtet jetzt dreimal grün, um anzuzeigen, dass die Werkseinstellungen 
eingestellt sind.

HINWEIS!
Der Kleinregler verlässt automatisch den „Parameter Setup Modus“, wenn Tasten 
oder Drehschalter für mehr als 2 Minuten nicht mehr berührt wurden.
FläktGroup DC-2017-0104-DE 2018-05/R1 • Änderungen vorbehalten 21



Inbetriebnahme und Test CET.ACEC Kleinregler
Einstellung der manuellen Ventilatorstufen

Um die manuellen Ventilatorstufen einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:

• Drehen Sie den Drehschalter SEL 1 auf die Stufe, die Sie einstellen möchten und 
drehen Sie den Drehschalter SEL 0 auf 10 °C.

• Drücken Sie die Taste SEL 2 und SEL 3 gleichzeitig für mehr als 10 Sekunden, bis 
die LED 1 abwechselnd blinkt.

• Drehen Sie den Drehschalter SEL 0 auf den Wert, der mit der mV-Spannung 
korrespondiert, die Sie einstellen möchten. Drücken Sie für ca. 5 Sekunden auf die 
Taste SEL 2, bis die grüne LED dreimal zur Bestätigung der Einstellung leuchtet.

• Wiederholen Sie diese Schritte für jede Stufe.

Ventilator Stufen – Inkrementelle Werte
SEL 0 Position °C 10 °C 11 °C 12 °C 13 °C 14 °C 15 °C 16 °C 17 °C 18 °C 19 °C 20 °C
mV-Spannung 0 333 667 1000 1333 1667 2000 2333 2667 3000 3333
SEL 0 Position °C 21 °C 22 °C 23 °C 24 °C 25 °C 26 °C 27 °C 28 °C 29 °C 30 °C
mV-Spannung 3667 4000 4333 4667 5000 5333 5667 6000 6333 6667

Tab. 4-1: Inkrementelle Werte für DC-Ventilatorstufen
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4.3 Modbus-Adresse einstellen

Die Modbus-Adresse des CET.ACEC Kleinreglers kann mit Hil-
fe der 5 Dipschalter eingestellt werden, diese befinden sich un-
ten links auf dem Kleinregler. 
Die Position der verschiedenen Dipschalter bestimmt die Mod-
bus-Adresse des CET.ACEC Kleinreglers. 
Bei 2 verschiedenen Kleinreglern ist es nicht zulässig, die glei-
che Adresse einzustellen, wenn diese sich im gleichen Netz-
werk befinden.

Abb. 4-5: Position der Dipschalter auf dem FläktGroup CET.ACEC Kleinregler.

Abb. 4-6
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4.4 Betrieb testen

• Schalten Sie die Spannungsversorgung des Gerätes/Leistungsteiles ein.

4.4.1 FläktGroup CET.ACEC Kleinregler testen

• Drehen Sie den Schalter für die Auswahl der Lüfterstufen auf 
eine Position ungleich Auto oder Aus.
Bei korrektem Anschluss und Schalterstellung ungleich 
AUTO oder AUS wird der Ventilator im Luftbehandlungsge-
rät anlaufen.

Stromschlag durch gefährliche Spannungen führt zu schweren Verletzungen 
oder Tod!
• Die Spannungsversorgung des Bediengerätes erfolgt über das Leistungsteil des 

Gerätes, an dem das Bediengerät angeschlossen ist.
• Schalten Sie daher die Spannungsversorgung der Geräte/Leistungsteile erst 

nach Abschluss aller Installationsmaßnahmen ein!

 

HINWEIS!
Weitere Informationen zur Bedienung und zum Betrieb der CET.ACEC Kleinreg-
lers finden Sie im Kapitel „FläktGroup CET.ACEC Kleinregler bedienen“ auf 
Seite 25.
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5 FläktGroup CET.ACEC Kleinregler bedienen

5.1 Übersicht der Bedienelemente
Die Bedienung des CET.ACEC Kleinreglers erfolgt über folgen-
de Bedienelemente:
1: Drehschalter zur Einstellung der Drehzahlstufe 

des Ventilators
2: Drehschalter zur Einstellung des Sollwertes 

der Raumtemperatur

5.2 Erläuterung der Bedienelemente

5.2.1 Lüfterstufe einstellen

1) Sinkt die Raumtemperatur unter 4 °C, wird automatisch die Frostschutzfunktion aktiviert (Heizventil wird geöffnet). 
Der Sollwert von 4 °C ist parametrierbar!

1

2

Schalter Einstellung Erklärung

Mit diesem Drehschalter wird die Drehzahlstufe des Ventilators vorgegeben.

Der Ventilator ist ausgeschaltet 1)

Der Ventilator wird mit der eingestellten Drehzahl betrieben (1-3).

AUTO Auto: die Drehzahlstufe wird automatisch von der Regelung vorgegeben. Je höher die Abwei-
chung der Raumtemperatur vom Sollwert, desto höher ist die Ventilatorstufe.

HINWEIS!
Die manuelle Vorgabe „0“ Ventilator Aus hat eine geringere Priorität als eine Vor-
gabe über die Modbus-Schnittstelle oder über den digitalen Eingang, d. h. wird der 
Kleinregler über den digitalen Eingang oder Modbus ausgeschaltet, wird das 
Gerät weiterhin ausgeschaltet bleiben auch wenn der Drehschalter auf z. B. Lüf-
terstufe „1“ eingestellt ist.
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5.2.2 Vorgabe Sollwert Raumtemperatur

1) Der Sollwert Raumtemperatur lässt sich über die Konfiguration einschränken. Dies bedeutet, dass unter Umständen die über den Drehschalter 
vorgegebene Temperatur nicht genau als Sollwert übernommen wird. Ebenfalls ist es möglich, den Sollwert Raumtemperatur über Modbus 
vorzugeben, dabei bleibt die manuelle Einstellung am Drehschalter unberücksichtigt.

5.3 Fehlermeldungen
Je nach Parametereinstellung (Parameter 6) kann über die integrierte LED eine 
externe Fehlermeldung angezeigt werden. Diese ist bei dem CET.ACEC nur sichtbar, 
wenn die Abdeckung abgenommen wird!

Mit Hilfe von Parameter 17 kann eine Filterstörung auf Basis von Betriebsstunden 
gemeldet werden. Diese Störung kann nur über Modbus ausgelesen werden und nicht 
abgeschaltet werden.

Wenn der CET-ACEC Kleinregler nicht funktioniert und auch keine externe Störung auf 
dem Fensterkontakt (M13-16) vorliegt, prüfen Sie folgende Punkte:
– Versorgungsspannung (M1-2)?
– Raumtemperatur-Einstellung (ist ggf. Modbus angeschlossen und wird die Raum-

temperatur von extern vorgegeben)?
– Ventilatordrehschalter Einstellung (ist ggf. Modbus angeschlossen und wird die 

Ventilatorstufe von extern vorgegeben)?
– Hat das Luftbehandlungsgerät nur eine Kühlfunktion und ist eine zu hohe Raumtem-

peratur eingestellt?
– Hat das Luftbehandlungsgerät nur eine Heizfunktion und ist eine zu geringe Raum-

temperatur eingestellt?
– Hat das Luftbehandlungsgerät eine Funktion Heizen oder Kühlen (Changeover)? 

Wenn ja überprüfen Sie die Wassertemperatur. Sollte die Wassertemperatur nicht 
zu der Betriebsart passen, wird das Gerät nicht freigegeben (Lüfter & Ventilsteue-
rung).

Sollten Probleme im Zusammenhang mit der Modbus-Kommunikation geben, prüfen 
Sie folgende Punkte:
– Polarität der Modbus-Schnittstelle Anschluss: sind Klemmen A (+) und B (-) richtig 

angeschlossen?
– Wird der richtige Kabeltyp verwendet (siehe „Installation der FläktGroup CET.ACEC 

Kleinregler“ auf Seite 14)?
– Ist ein Abschlusswiderstand gesetzt (siehe „Modbus-Netzwerk“ auf Seite 14)?

Schalter Einstellung Erklärung

10 bis 30 °C Mit dem Drehschalter wird der Sollwert der Raumtemperatur vorgegeben.1)

Werkseinstellung: 10 bis 30 °C
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6 Wartung und Reinigung
Der FläktGroup CET.ACEC Kleinregler ist wartungsfrei.

Führen Sie folgende Reinigungsarbeiten in regelmäßigen Abständen durch:
• Reinigen Sie den FläktGroup CET.ACEC Kleinregler lediglich mit einem weichen 

Tuch.
• Überprüfen Sie das Gehäuse sowie die Bedienelemente auf Beschädigung.

7 Bohrabstände FläktGroup CET.ACEC Kleinregler

HINWEIS
Reinigen Sie das Gehäuse des FläktGroup CET.ACEC Kleinreglers nicht mit 
aggressiven Mitteln!
Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in das Gehäuse eindringt!
Bei Geräteausführung IP30: Achten Sie darauf, dass die Lüftungsschlitze im 
Gehäuse nicht verschlossen sind.
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CET.ACECWWW.FLAKTGROUP.COM

FläktGroup ist der europäische Marktführer für intelligente und energieeffiziente 
Raumluftlösungen und Spezialanwendungen. Wir bieten unseren Kunden innovative 
Technologien, eine hohe Qualität und herausragende Leistung, unterstützt durch mehr 
als ein Jahrhundert gesammelter Branchenerfahrung. Das umfassendste Produktportfolio 
in diesem Markt und die starke Präsenz in 65 Ländern weltweit garantieren Ihnen, 
dass wir stets an Ihrer Seite und bereit sind, Excellence in Solutions zu liefern.

PRODUKTFUNKTIONEN VON FLÄKTGROUP
Air Treatment | Air Movement | Air Diffusion | Air Distribution | Air Filtration
Air Management | Air Conditioning & Heating | Controls | Service

» Mehr entdecken auf www.flaktgroup.com/de
   oder Ihr Verkaufsbüro kontaktieren
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