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Highwall-Geko mit AC-Ventilatoren | Einführung

�EINFÜHRUNG
FLY / FLY-ECM

Im Highwall-Geko, unserem Gebläsekonvektor für die 
erhöhte Wandmontage, gehen Technik und Design, 
Leidenschaft und Stolz eine außergewöhnliche Verbin-
dung ein.
Er bringt die Effizienz eines Gebläsekonvektors in eine 
zeitgemäße Form und bietet mit zahlreichen Modellen 
und Versionen für jeden Installationsbedarf die passen-
de Lösung.
Sein modernes und ansprechendes Design mit weißen 
Oberflächen in RAL 9003 fügt sich perfekt in die ver-
schiedensten Wohn- und Hotelräume ein.
Im Inneren lassen sich ohne zusätzliches Gehäuse an 
der Rückseite ein 2- oder 3-Wege-Ventil und eine Kon-
densatpumpe unterbringen (optionales Zubehör).
Angetrieben wird das Gerät von einem Asynchronmotor 
oder einem elektronisch kommutierten Motor.
Die Bedienung erfolgt über eine Infrarotfernbedie-
nung oder ein wandmontiertes Wandthermostat mit 
Modbus-Kommunikationsprotokoll.

Alles in allem:
•	 Elegantes Design, das sich in jede Einrichtung einfügt. 
•	 Steuerung per Fernbedienung.
•	 Niedriger Stromverbrauch durch bürstenlose Elektro-

motoren.
•	 In zahlreichen Versionen für jeden Installationsbedarf 

erhältlich.
•	 Dauerhaft optimale Leistung dank hochwertiger Bau-

teile.
•	 Höchste Qualität und Effizienz.
Mit dem Highwall-Geko entscheiden Sie sich für 
höchsten Komfort und einfachste Bedienung.
So haben Sie mit FläktGroup das Raumklima jederzeit 
in der Hand.
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Versionen und Komponenten | Highwall-Geko mit AC-Ventilatoren
�VERSIONEN UND KOMPONENTEN

FLY

�Versionen ohne Elektroheizung
Alle Versionen sind ohne Ventil oder mit ab Werk mon-
tiertem 2- oder 3-Wege-Ventil erhältlich.
Zur Verfügung stehen vier Gerätegrößen in den folgen-
den Versionen:

GW##.00V.0A6 ohne Infrarotfernbedienung, ohne 
Ventil
GW##.02V.0A6 ohne Infrarotfernbedienung, mit mon-
tiertem 2-Wege-Ventil
GW##.03V.0A6 ohne Infrarotfernbedienung, mit mon-
tiertem 3-Wege-Ventil
GW##.00V.IA6 mit Infrarotfernbedienung, ohne Ventil
GW##.02V.IA6 mit Infrarotfernbedienung, mit montier-
tem 2-Wege-Ventil
GW##.03V.IA6 mit Infrarotfernbedienung, mit montier-
tem 3-Wege-Ventil
GW##.00V.MA6 mit MB-Platine, ohne Ventil
GW##.02V.MA6 mit MB-Platine, mit montiertem 
2-Wege-Ventil
GW##.03V.MA6 mit MB-Platine, mit montiertem 
3-Wege-Ventil

�Versionen mit Elektroheizung
Alle Versionen sind ohne Ventil oder mit ab Werk mon-
tiertem 2- oder 3-Wege-Ventil erhältlich.
Zur Verfügung stehen vier Gerätegrößen in den folgen-
den Versionen:

GW##.E0V.0A6 ohne Infrarotfernbedienung, ohne 
Ventil
GW##.E2V.0A6 ohne Infrarotfernbedienung, mit mon-
tiertem 2-Wege-Ventil
GW##.E3V.0A6 ohne Infrarotfernbedienung, mit mon-
tiertem 3-Wege-Ventil
GW##.E0V.IA6 mit Infrarotfernbedienung, ohne Ventil
GW##.E2V.IA6 mit Infrarotfernbedienung, mit montier-
tem 2-Wege-Ventil
GW##.E3V.IA6 mit Infrarotfernbedienung, mit montier-
tem 3-Wege-Ventil
GW##.E00V.MA6 mit MB-Platine, ohne Ventil
GW##.E2V.MA6 mit MB-Platine, mit montiertem 
2-Wege-Ventil
GW##.E3V.MA6 mit MB-Platine, mit montiertem 
3-Wege-Ventil
Die Highwall-Geko Versionen mit MB-Platine lassen 
sich mit einem ModBus-Netzwerk verbinden.

Komponenten 
Gehäuse
Aus selbstverlöschendem Kunststoff (ABS 
UL94 HB) höchster Qualität mit überragender 

Alterungsbeständigkeit. Glänzende Oberfläche in RAL 
9003. Die Einstellung der Auslassklappe erfolgt bei den 
Versionen GW##.###.0#6 manuell (Klappe nicht moto-
risiert), bei GW##.###.I#6 per Fernbedienung und bei 
GW##.###.M#6 über den Wandregler ZGW.T-MB2SW 
(Klappe bei letzteren motorisiert).
�Filter

Waschbarer und leicht zugänglicher Synthetikfilter.
�Ventilator

Querstromventilator aus Kunststoff.
�Elektromotor

Der Motor wird an eine 1-phasige Spannungsversorgung 
angeschlossen und verfügt über sechs Drehzahleinstel-
lungen, von denen drei angeschlossen sind. Der Motor 
ist mit dauerdichten und selbstschmierenden Lagern 
auf einer schwingungsdämpfenden Halterung mon-
tiert. Interner Überhitzungsschutz mit automatischer 
Rückstellung, Schutzart IP20, Klasse B.
Die ab Werk angeschlossenen Drehzahleinstellungen 
entsprechen in den folgenden Tabellen den Angaben 
unter MIN, MED und MAX.
�Register

Das Register besteht aus gezogenem Kupferrohr und 
Aluminiumlamellen, die durch einen Expansionspro-
zess mechanisch mit den Rohrleitungen verbunden 
sind. Es verfügt über zwei interne Anschlüsse mit BSP-
Gewinde und 1/2" Durchmesser.
Entlüftung und Entleerung erfolgen über einen BSP-An-
schluss mit 1/8" Durchmesser.
Das Register ist nicht für eine korrosive Atmosphäre 
oder Umgebungen geeignet, in denen Aluminium kor-
rodieren kann.
Die Anschlüsse befinden sich von vorn betrachtet im-
mer an der linken Geräteseite.
Kondensatwanne 

Der Außendurchmesser der Kondensatablaufleitung 
beträgt 16 mm.
�Montagevorlage

Um die Montage an der Wand zu erleichtern, wird jedes 
Gerät mit einer Montagevorlage aus Karton geliefert.
�Elektroheizung

Zur Elektroheizung siehe S. 16.
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Highwall-Geko mit AC-Ventilatoren | EUROVENT-Zertifizierung

�EUROVENT-ZERTIFIZIERUNG

�2-Leiter-System
Es gelten folgende Standard-Nennbedingungen: 

KÜHLUNG
Lufteintrittstemperatur: +27 °C TKT +19 °C FKT
Wassertemperatur: +7 °C Vorlauf +12 °C Rücklauf

HEIZUNG
Lufteintrittstemperatur: +20 °C
Wassertemperatur: +45 °C Vorlauf +40 °C Rücklauf

MODELL GW01.##V.#A6 GW02.##V.#A6

Drehzahl 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

MIN MED MAX MIN MED MAX

Eurovent-zertifizierte Leistung. (E) (E) - (E) - - (E) - (E) - (E) -

Luftstrom m³/h 205 270 340 375 470 500 250 305 365 400 480 545

Gesamtkühlleistung (E) kW 1,23 1,49 1,74 1,85 2,13 2,20 1,42 1,62 1,82 1,93 2,16 2,32

Sensible Kühlleistung (E) kW 0,91 1,13 1,34 1,44 1,70 1,77 1,06 1,23 1,41 1,51 1,73 1,89

Heizleistung (E) kW 1,34 1,68 2,02 2,18 2,58 2,71 1,58 1,85 2,13 2,29 2,62 2,88

Druckverlust Kühlung (E) kPa 4,8 6,8 9,0 10,1 12,9 13,8 6,2 7,9 9,8 10,8 13,2 15,1

Druckverlust Heizung (E) kPa 4,5 6,8 9,4 10,8 14,7 15,9 6,1 8,1 10,4 11,8 15,1 17,8

Ventilatoraufnahme (E) W 12 14 17 18 24 30 12 14 18 20 24 32

Schallleistung (Lw) (E) dB(A) 35 41 46 48 52 53 39 43 47 49 53 55

Schalldruck (Lp) (1) dB(A) 26 32 37 39 43 44 30 34 38 40 44 46

MODELL GW03.##V.#A6 GW04.##V.#A6

Drehzahl 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

MIN MED MAX MIN MED MAX

Eurovent-zertifizierte Leistung. (E) (E) - (E) - - - (E) - (E) - (E)

Luftstrom m³/h 280 375 480 545 730 780 300 440 500 610 675 790

Gesamtkühlleistung (E) kW 1,87 2,30 2,75 3,00 3,59 3,73 1,97 2,60 2,83 3,23 3,43 3,76

Sensible Kühlleistung (E) kW 1,33 1,67 2,03 2,24 2,77 2,90 1,41 1,91 2,10 2,44 2,62 2,93

Heizleistung (E) kW 1,89 2,37 2,93 3,23 4,04 4,24 2,00 2,73 3,02 3,53 3,80 4,28

Druckverlust Kühlung (E) kPa 11,2 16,2 22,5 26,3 36,4 39,1 14,1 23,0 27,2 34,0 38,5 45,1

Druckverlust Heizung (E) kPa 9,1 13,8 20,1 24,1 35,9 39,2 12,7 22,2 26,7 35,2 40,4 49,8

Ventilatoraufnahme (E) W 16 21 26 29 38 46 17 23 27 32 35 48

Schallleistung (Lw) (E) dB(A) 35 40 45 51 55 57 36 43 46 51 54 57

Schalldruck (Lp) (1) dB(A) 26 31 36 42 46 48 27 34 37 42 45 48

(E) 	  Eurovent-zertifizierte Leistung.
(1)	 Die Schalldruckpegel liegen um 9 dB (A) unter den Schallleistungspegeln; sie beziehen sich auf das Hallfeld eines Raumvolumens von 100 m³ und 

eine Nachhallzeit von 0,5 s.
MIN-MED-MAX = Ab Werk angeschlossene Drehzahlen
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Kühlleistung | Highwall-Geko mit AC-Ventilatoren
�KÜHLLEISTUNG

�Lufteintrittstemperatur: 27 °C – RF: 50%

WT: 7 / 12 °C WT: 8 / 13 °C WT: 10 / 15 °C WT: 12 / 17 °C

Qv Pc Ps Qw Dp(c) Pc Ps Qw Dp(c) Pc Ps Qw Dp(c) Pc Ps Qw Dp(c)

Modell Vn m³/h kW kW l/h kPa kW kW l/h kPa kW kW l/h kPa kW kW l/h kPa

GW01.##V.#A6

6 500 2,37 1,73 413 15,8 2,12 1,65 370 12,9 1,66 1,56 291 8,3 1,28 1,28 224 5,2

5 470 2,29 1,66 399 14,8 2,05 1,59 357 12,1 1,61 1,49 281 7,8 1,23 1,23 216 4,8

4 MAX 375 2,00 1,42 347 11,6 1,79 1,35 311 9,5 1,39 1,25 243 6,0 1,06 1,06 185 3,6

3 340 1,88 1,32 326 10,3 1,68 1,25 292 8,4 1,31 1,16 228 5,3 0,99 0,99 173 3,2

2 MED 270 1,61 1,11 279 7,8 1,44 1,05 250 6,4 1,12 0,96 194 4,0 0,84 0,84 146 2,4

1 MIN 205 1,32 0,90 229 5,5 1,19 0,85 207 4,5 0,92 0,76 160 2,8 0,68 0,68 120 1,7

GW02.##V.#A6

6 545 2,49 1,83 434 17,3 2,23 1,76 390 14,2 1,75 1,66 307 9,1 1,35 1,35 237 5,7

5 MAX 480 2,32 1,69 404 15,2 2,08 1,61 361 12,4 1,63 1,51 284 7,9 1,25 1,25 219 4,9

4 400 2,08 1,49 362 12,5 1,86 1,41 324 10,2 1,45 1,31 253 6,5 1,11 1,11 194 3,9

3 MED 365 1,97 1,39 341 11,2 1,76 1,32 306 9,1 1,37 1,22 239 5,8 1,04 1,04 182 3,5

2 305 1,75 1,22 303 9,0 1,57 1,15 272 7,4 1,21 1,06 211 4,7 0,92 0,92 160 2,8

1 MIN 250 1,52 1,05 264 7,1 1,37 0,99 238 5,8 1,06 0,90 184 3,6 0,79 0,79 138 2,2

GW03.##V.#A6

6 780 4,01 2,86 698 44,5 3,61 2,71 629 36,6 2,83 2,53 495 23,6 2,17 2,17 381 14,6

5 730 3,86 2,74 671 41,4 3,47 2,59 604 34,1 2,72 2,41 475 21,9 2,08 2,08 365 13,5

4 MAX 545 3,22 2,23 558 29,7 2,90 2,10 504 24,6 2,26 1,92 393 15,6 1,71 1,71 299 9,4

3 480 2,95 2,02 512 25,4 2,66 1,91 463 21,1 2,07 1,73 360 13,3 1,56 1,56 273 8,0

2 MED 375 2,46 1,66 427 18,3 2,22 1,56 386 15,2 1,73 1,40 300 9,6 1,29 1,27 225 5,7

1 MIN 280 2,00 1,33 347 12,6 1,82 1,26 315 10,6 1,41 1,12 245 6,7 1,05 1,00 183 3,9

GW04.##V.#A6

6 MAX 790 4,04 2,88 704 51,3 3,63 2,73 633 42,2 2,85 2,56 499 27,2 2,19 2,19 384 16,9

5 675 3,69 2,60 640 43,2 3,32 2,45 576 35,7 2,59 2,27 452 22,8 1,98 1,98 346 14,0

4 MED 610 3,46 2,42 601 38,6 3,12 2,28 542 31,9 2,44 2,10 424 20,4 1,85 1,85 324 12,4

3 500 3,04 2,09 527 30,4 2,74 1,97 476 25,2 2,13 1,79 371 16,0 1,61 1,61 281 9,6

2 MIN 440 2,78 1,90 482 26,0 2,51 1,79 436 21,5 1,95 1,62 340 13,6 1,47 1,47 256 8,1

1 300 2,11 1,41 365 15,8 1,91 1,33 332 13,2 1,49 1,18 258 8,3 1,10 1,06 193 4,9

WT:	  Wassertemperatur
Vn:	  Nenndrehzahlen
Qv:	  Luftstrom
Pc:	  Gesamtkühlleistung
Ps:	  Sensible Kühlleistung
Qw:	  Volumenstrom Wasser
Dp(c): Druckverlust Kühlung
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Highwall-Geko mit AC-Ventilatoren | Kühlleistung

�Lufteintrittstemperatur 26 °C – RF: 50 %

WT: 7 / 12 °C WT: 8 / 13 °C WT: 10 / 15 °C WT: 12 / 17 °C

Qv Pc Ps Qw Dp(c) Pc Ps Qw Dp(c) Pc Ps Qw Dp(c) Pc Ps Qw Dp(c)

Modell Vn m³/h kW kW l/h kPa kW kW l/h kPa kW kW l/h kPa kW kW l/h kPa

GW01.##V.#A6

6 500 2,11 1,65 368 12,9 1,88 1,60 329 10,4 1,46 1,46 256 6,6 1,11 1,11 196 4,1

5 470 2,04 1,58 355 12,0 1,82 1,53 316 9,7 1,41 1,41 246 6,1 1,07 1,07 188 3,8

4 MAX 375 1,78 1,35 310 9,4 1,58 1,30 275 7,6 1,22 1,20 213 4,7 0,92 0,92 161 2,8

3 340 1,67 1,25 291 8,4 1,48 1,20 258 6,7 1,14 1,11 199 4,2 0,86 0,86 150 2,5

2 MED 270 1,43 1,05 249 6,4 1,27 1,00 221 5,1 0,97 0,92 169 3,1 0,72 0,72 127 1,8

1 MIN 205 1,18 0,85 205 4,5 1,04 0,80 182 3,6 0,79 0,73 139 2,2 0,59 0,59 103 1,3

GW02.##V.#A6

6 545 2,22 1,75 387 14,1 1,98 1,70 345 11,4 1,54 1,54 270 7,3 1,18 1,18 208 4,5

5 MAX 480 2,07 1,61 360 12,3 1,84 1,56 320 10,0 1,43 1,43 250 6,3 1,09 1,09 191 3,9

4 400 1,86 1,41 323 10,1 1,65 1,36 287 8,2 1,27 1,27 222 5,1 0,96 0,96 169 3,1

3 MED 365 1,75 1,32 304 9,1 1,55 1,27 270 7,3 1,20 1,18 209 4,6 0,90 0,90 158 2,7

2 305 1,56 1,15 270 7,4 1,38 1,10 240 5,9 1,06 1,01 184 3,6 0,79 0,79 139 2,2

1 MIN 250 1,36 0,99 236 5,8 1,20 0,94 209 4,6 0,92 0,86 160 2,8 0,68 0,68 120 1,7

GW03.##V.#A6

6 780 3,59 2,71 625 36,5 3,20 2,62 558 29,6 2,49 2,45 435 18,8 1,89 1,89 333 11,5

5 730 3,46 2,59 601 34,0 3,08 2,50 536 27,5 2,39 2,32 417 17,4 1,81 1,81 318 10,6

4 MAX 545 2,88 2,10 501 24,5 2,56 2,01 446 19,7 1,97 1,84 344 12,3 1,48 1,48 259 7,3

3 480 2,65 1,91 460 21,0 2,35 1,82 409 16,9 1,80 1,66 315 10,4 1,35 1,35 236 6,2

2 MED 375 2,21 1,57 384 15,1 1,96 1,48 341 12,2 1,50 1,33 261 7,5 1,11 1,11 194 4,4

1 MIN 280 1,80 1,26 313 10,5 1,61 1,18 279 8,5 1,22 1,05 213 5,2 0,90 0,90 157 3,0

GW04.##V.#A6

6 MAX 790 3,62 2,73 630 42,1 3,22 2,64 562 34,1 2,51 2,47 439 21,7 1,90 1,90 336 13,2

5 675 3,30 2,45 574 35,5 2,93 2,36 511 28,6 2,27 2,18 397 18,0 1,72 1,72 302 10,9

4 MED 610 3,10 2,29 539 31,8 2,76 2,19 480 25,7 2,13 2,02 372 16,0 1,61 1,61 282 9,6

3 500 2,72 1,97 473 25,1 2,42 1,88 420 20,2 1,86 1,71 324 12,5 1,39 1,39 243 7,4

2 MIN 440 2,49 1,79 433 21,4 2,22 1,70 385 17,2 1,70 1,54 296 10,6 1,26 1,26 221 6,2

1 300 1,90 1,33 329 13,1 1,69 1,25 293 10,6 1,28 1,12 224 6,4 0,95 0,95 166 3,7

WT:	  Wassertemperatur
Vn:	  Nenndrehzahlen
Qv:	  Luftstrom
Pc:	  Gesamtkühlleistung
Ps:	  Sensible Kühlleistung
Qw:	  Volumenstrom Wasser
Dp(c): Druckverlust Kühlung
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Kühlleistung | Highwall-Geko mit AC-Ventilatoren
�Lufteintrittstemperatur: 25 °C – RF: 50%

WT: 7 / 12 °C WT: 8 / 13 °C WT: 10 / 15 °C WT: 12 / 17 °C

Qv Pc Ps Qw Dp(c) Pc Ps Qw Dp(c) Pc Ps Qw Dp(c) Pc Ps Qw Dp(c)

Modell Vn m³/h kW kW l/h kPa kW kW l/h kPa kW kW l/h kPa kW kW l/h kPa

GW01.##V.#A6

6 500 1,87 1,60 328 10,4 1,66 1,55 290 8,3 1,28 1,28 225 6,9 1,06 1,06 188 3,7

5 470 1,81 1,53 315 9,7 1,60 1,48 279 7,8 1,23 1,23 216 6,4 1,00 1,00 177 3,4

4 MAX 375 1,58 1,30 274 7,6 1,39 1,25 242 6,0 1,06 1,06 186 4,9 0,81 0,81 143 2,3

3 340 1,48 1,20 257 6,7 1,30 1,15 227 5,3 0,99 0,99 173 4,3 0,74 0,74 130 1,9

2 MED 270 1,26 1,00 220 5,1 1,11 0,96 193 4,0 0,84 0,84 147 3,2 0,62 0,62 109 1,4

1 MIN 205 1,04 0,81 181 3,6 0,91 0,76 159 2,8 0,69 0,69 120 2,2 0,50 0,50 89 1,0

GW02.##V.#A6

6 545 1,97 1,70 345 11,4 1,75 1,65 306 9,2 1,35 1,35 238 7,7 1,13 1,13 201 4,2

5 MAX 480 1,83 1,55 319 9,9 1,62 1,50 283 8,0 1,25 1,25 219 6,6 1,03 1,03 181 3,5

4 400 1,64 1,36 286 8,1 1,45 1,31 253 6,5 1,11 1,11 194 5,3 0,86 0,86 152 2,5

3 MED 365 1,55 1,27 269 7,3 1,36 1,22 238 5,8 1,04 1,04 182 4,7 0,79 0,79 139 2,2

2 305 1,37 1,11 239 5,9 1,21 1,06 210 4,7 0,92 0,92 160 3,8 0,68 0,68 120 1,7

1 MIN 250 1,20 0,95 208 4,6 1,05 0,90 183 3,6 0,80 0,80 139 2,9 0,59 0,59 103 1,3

GW03.##V.#A6

6 780 3,19 2,61 556 29,5 2,82 2,52 493 23,7 2,18 2,18 382 17,8 1,64 1,64 290 9,0

5 730 3,07 2,49 534 27,4 2,72 2,40 474 22,0 2,09 2,09 366 16,5 1,57 1,57 277 8,2

4 MAX 545 2,55 2,01 444 19,7 2,25 1,92 392 15,7 1,72 1,72 300 11,5 1,28 1,28 225 5,6

3 480 2,34 1,82 407 16,9 2,06 1,73 359 13,4 1,57 1,57 274 9,8 1,16 1,16 204 4,8

2 MED 375 1,96 1,48 340 12,2 1,72 1,40 299 9,6 1,29 1,27 226 6,9 0,95 0,95 167 3,3

1 MIN 280 1,60 1,19 277 8,4 1,40 1,12 244 6,7 1,05 1,00 183 4,8 0,77 0,77 135 2,2

GW04.##V.#A6

6 MAX 790 3,21 2,64 560 34,0 2,84 2,54 497 27,3 2,19 2,19 385 20,5 1,66 1,66 293 10,4

5 675 2,92 2,35 509 28,6 2,58 2,26 450 22,9 1,98 1,98 347 17,0 1,49 1,49 262 8,5

4 MED 610 2,75 2,19 478 25,6 2,43 2,10 423 20,4 1,86 1,86 325 15,1 1,39 1,39 244 7,5

3 500 2,41 1,88 419 20,2 2,12 1,79 370 16,0 1,61 1,61 282 11,7 1,20 1,20 211 5,7

2 MIN 440 2,21 1,70 384 17,2 1,94 1,62 338 13,6 1,47 1,47 257 9,9 1,09 1,09 191 4,8

1 300 1,68 1,26 292 10,5 1,48 1,18 257 8,3 1,11 1,06 193 5,9 0,81 0,81 142 2,8

WT:	  Wassertemperatur
Vn:	  Nenndrehzahlen
Qv:	  Luftstrom
Pc:	  Gesamtkühlleistung
Ps:	  Sensible Kühlleistung
Qw:	  Volumenstrom Wasser
Dp(c): Druckverlust Kühlung
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Highwall-Geko mit AC-Ventilatoren | Heizleistung

�HEIZLEISTUNG

�Lufteintrittstemperatur: 20 °C 

WT: 70 / 60 °C WT: 60 / 50 °C WT: 50 / 40 °C WT: 50 / 45 °C WT: 45 / 40 °C

Qv Ph Qw Dp(h) Ph Qw Dp(h) Ph Qw Dp(h) Ph Qw Dp(h) Ph Qw Dp(h)

Modell Vn m³/h kW l/h kPa kW l/h kPa kW l/h kPa kW l/h kPa kW l/h kPa

GW01.##V.#A6

6 500 5,46 470 15,0 4,22 363 9,7 2,96 254 5,3 3,32 571 22,6 2,71 465 15,9

5 470 5,22 449 13,8 4,03 346 9,0 2,83 244 4,9 3,17 546 20,8 2,58 444 14,7

4 MAX 375 4,40 378 10,1 3,40 293 6,6 2,40 206 3,6 2,67 460 15,3 2,18 375 10,8

3 340 4,07 350 8,8 3,16 271 5,8 2,23 191 3,2 2,48 426 13,3 2,02 347 9,4

2 MED 270 3,39 292 6,4 2,63 226 4,2 1,86 160 2,3 2,06 354 9,6 1,68 289 6,8

1 MIN 205 2,71 233 4,2 2,11 181 2,8 1,50 129 1,6 1,64 283 6,4 1,34 231 4,5

GW02.##V.#A6

6 545 5,82 501 16,8 4,49 386 10,9 3,15 271 6,0 3,54 609 25,4 2,88 496 17,8

5 MAX 480 5,30 456 14,2 4,09 352 9,2 2,87 247 5,0 3,22 554 21,4 2,62 451 15,1

4 400 4,62 397 11,1 3,57 307 7,2 2,52 216 4,0 2,81 483 16,7 2,29 394 11,8

3 MED 365 4,31 370 9,8 3,33 287 6,4 2,35 202 3,5 2,62 450 14,7 2,13 367 10,4

2 305 3,74 322 7,6 2,90 249 4,9 2,05 176 2,7 2,27 391 11,4 1,85 319 8,1

1 MIN 250 3,19 274 5,7 2,47 213 3,7 1,75 151 2,1 1,93 333 8,5 1,58 272 6,1

GW03.##V.#A6

6 780 8,54 734 36,7 6,61 569 24,0 4,68 403 13,4 5,19 893 55,5 4,24 729 39,2

5 730 8,13 699 33,6 6,31 542 22,0 4,46 384 12,3 4,94 850 50,8 4,04 694 35,9

4 MAX 545 6,51 560 22,5 5,06 435 14,8 3,59 309 8,3 3,95 680 34,0 3,23 556 24,1

3 480 5,89 507 18,8 4,58 394 12,4 3,26 280 7,0 3,57 615 28,4 2,93 503 20,1

2 MED 375 4,78 411 12,9 3,72 320 8,5 2,66 229 4,8 2,90 498 19,4 2,37 408 13,8

1 MIN 280 3,79 326 8,5 2,96 255 5,7 2,13 183 3,2 2,30 395 12,8 1,89 324 9,1

GW04.##V.#A6

6 MAX 790 8,62 741 46,6 6,68 574 30,5 4,72 406 16,9 5,24 902 70,5 4,28 736 49,8

5 675 7,66 659 37,7 5,95 511 24,7 4,21 362 13,8 4,66 801 57,0 3,80 654 40,3

4 MED 610 7,11 611 32,9 5,52 475 21,6 3,92 337 12,1 4,32 743 49,7 3,53 607 35,2

3 500 6,08 523 24,9 4,73 407 16,4 3,37 290 9,2 3,69 635 37,5 3,02 520 26,6

2 MIN 440 5,49 472 20,7 4,28 368 13,7 3,05 262 7,7 3,34 574 31,2 2,73 469 22,2

1 300 4,02 346 11,8 3,14 270 7,8 2,25 193 4,4 2,43 419 17,7 2,00 344 12,7

WT:	  Wassertemperatur
Vn:	  Nenndrehzahlen
Qv:	  Luftstrom
Pc:	  Gesamtkühlleistung
Ps:	  Sensible Kühlleistung
Qw:	  Volumenstrom Wasser
Dp(c): Druckverlust Kühlung
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Druckverlust wasserseitig | Highwall-Geko mit AC-Ventilatoren
�DRUCKVERLUST WASSERSEITIG

�Druckverlust Register

Dp = Druckverlust (kPa)
Qw = Volumenstrom Wasser (l/h)
1–2 = GW01–GW02
3 = GW03
4 = GW04
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 4 1-2 Der angegebene wasserseitige Druckverlust gilt für 
eine durchschnittliche Wassertemperatur von 10  °C; 
bei anderen Temperaturen ist der Wert für den Druck-
verlust mit dem entsprechenden Korrekturfaktor K zu 
multiplizieren.

Durchschnittliche Wassertemperatur (°C)

20 30 40 50 60 70 80

Korrekturfaktor K 0,94 0,90 0,86 0,82 0,78 0,74 0,70

�Druckverlust Ventile

Dp = Druckverlust (kPa)
Qw = Volumenstrom Wasser (l/h)

Kvs 2,5

Kvs 1,6
40

30

20

10
9
8
7
6
5
4

3

2

1
100 200 300 400 600 800 1000 2000 3000 4000

Dp

Qw

11



12

Highwall-Geko mit AC-Ventilatoren | Betriebsgrenzen

�BETRIEBSGRENZEN

Beschreibung Einheit Wert

Wasserdurchfluss

Max. Betriebsdruck Register
bar 10

kPa 1000

Min. Wasservorlauftemperatur (1) °C +6

Max. Wasservorlauftemperatur °C +70

Spannungsversorgung Nennbetriebsspannung 1-Phasen-System V/Hz 230/50
(1)	 bei Wasservorlauftemperaturen unter +6 °C bitte die technische Abteilung kontaktieren

�Einbauhöhe

Modell GW01 GW02 GW03 GW04

Min. Einbauhöhe m 2

Max. Einbauhöhe m 3

�Elektrische Motordaten – max. Aufnahme

Modell GW01 GW02 GW03 GW04

Leistungsaufnahme W 30 32 46 48

Stromaufnahme A 0,16 0,23

12
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Abmessungen, Gewicht und Wasserinhalt | Highwall-Geko mit AC-Ventilatoren
�ABMESSUNGEN, GEWICHT UND WASSERINHALT

�Abmessungen

(*) = Hydraulische Anschlüsse 

 A 

 3
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Modell GW01 GW02 GW03 GW04

A mm 880 1185

�Montageabmessungen

Vorderansicht
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Modell GW01 GW02 GW03 GW04

B mm 678 983

C mm 691 996
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Highwall-Geko mit AC-Ventilatoren | Abmessungen, Gewicht und Wasserinhalt

�Verpacktes Gerät

395

270

Z

Modell GW01 GW02 GW03 GW04

Z mm 950 1255

�Gewicht

�Gewicht mit Verpackung

Modell GW01 GW02 GW03 GW04

Gewicht mit Verpackung, ohne 
Ventile kg 12 16

Gewicht mit Verpackung, mit 
Ventilen kg 13 17

�Gewicht ohne Verpackung

Modell GW01 GW02 GW03 GW04

Gewicht ohne Verpackung, 
ohne Ventile kg 10 13

Gewicht ohne Verpackung, mit 
Ventilen kg 11 14

Wasserinhalt

Modell GW01 GW02 GW03 GW04

Wasserinhalt l 0,9 1,3
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Elektronische Wandregler | Highwall-Geko mit AC-Ventilatoren
�ELEKTRONISCHE WANDREGLER
Alle Versionen des Highwall-Geko sind mit verschiede-
nen Reglern zur Bedienung eines oder mehrerer Geräte 
per Drehzahlschalter erhältlich.
Zur Auswahl stehen der Basisregler WM-3V zur Ein-
stellung von 3 Drehzahlstufen sowie die elektronischen 

Raumthermostate WM-T, WM-TQR und T2T, die neben 
der nutzerseitigen Einstellung der Ventilatordrehzahl 
auch eine Regelung der Raumtemperatur ermöglichen.

�Regler

Regler WM-3V

230 V, 50 Hz

Regler WM-T

230 V, 50–60 Hz

Regler WM-TQR

230 V, 50–60 Hz

Regler T2T

230 V, 50–60 Hz
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Highwall-Geko mit AC-Ventilatoren | Elektroheizung

�ELEKTROHEIZUNG
Je nach Regelung kann als Alternative oder Ergänzung 
zum Wasserheizregister eine Elektroheizung verwendet 
werden, wobei im ersten Fall z. B. der Regler WM-T und 
im zweiten Fall z. B. der Regler WM-TQR infrage kommt.

Da die Heizung hermetisch abgedichtet ist und sich in-
nerhalb der Verrohrung befindet, kann sie nur ab Werk 
montiert werden.

Die Elektroheizung des Highwall-Geko wird an ei-
ne 1-phasige Spannungsversorgung mit 230  V 
angeschlossen.

Die Elektroheizung verfügt über einen 
Überhitzungsschutz.
Das Gerät ist mit zwei Sicherheitsthermostaten 
ausgestattet:
•	 ein Thermostat mit manueller Rückstellung
•	 ein Thermostat mit automatischer Rückstellung

A = Elektroheizung
B = Sicherheitsthermostate

                      A

              B 

�Konstruktive Merkmale der Hauptbauteile

Modell GW01 GW02 GW03 GW04

Installierte Nennleistung W 1000 1500

Max. Stromaufnahme A 4,5 7,0

Empfohlene Sicherung(1) A 6(2) 8(2)

Spannungsversorgung V/ph/Hz 230/1/50

Anschlusskabel n x mm² 3 x 1,5

(1)	 als Überlastschutz, Typ gG
(2)	 als Überlastschutz, Typ gG

Betriebsgrenzen mit Elektroheizung 
Max. Umgebungstemperatur für Highwall-Geko mit Elektroheizung im Heizmodus: 25 °C�FLY-ECM
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Versionen und Komponenten | Highwall-Geko mit EC-Ventilatoren
�VERSIONEN UND KOMPONENTEN

Versionen ohne Elektroheizung
Alle Versionen sind ohne Ventil oder mit ab Werk mon-
tiertem 2- oder 3-Wege-Ventil erhältlich.
Zur Verfügung stehen fünf Gerätegrößen in den folgen-
den Versionen:

GW##.00V.0E6 ohne Infrarotfernbedienung, ohne 
Ventil
GW##.02V.0E6 ohne Infrarotfernbedienung, mit mon-
tiertem 2-Wege-Ventil
GW##.03V.0E6 ohne Infrarotfernbedienung, mit mon-
tiertem 3-Wege-Ventil
GW##.00V.IE6 mit Infrarotfernbedienung, ohne Ventil
GW##.02V.IE6 mit Infrarotfernbedienung, mit montier-
tem 2-Wege-Ventil
GW##.03V.IE6 mit Infrarotfernbedienung, mit montier-
tem 3-Wege-Ventil
GW##.00V.ME6 mit MB-Platine, ohne Ventil
GW##.02V.ME6 mit MB-Platine, mit montiertem 
2-Wege-Ventil
GW##.03V.ME6 mit MB-Platine, mit montiertem 
3-Wege-Ventil

�Versionen mit Elektroheizung
Alle Versionen sind ohne Ventil oder mit ab Werk mon-
tiertem 2- oder 3-Wege-Ventil erhältlich.
Zur Verfügung stehen vier Gerätegrößen (Größe 0 nicht 
erhältlich) in den folgenden Versionen:

GW##.E0V.0E6 ohne Infrarotfernbedienung, ohne 
Ventil
GW##.E2V.0E6 ohne Infrarotfernbedienung, mit mon-
tiertem 2-Wege-Ventil
GW##.E3V.0E6 ohne Infrarotfernbedienung, mit mon-
tiertem 3-Wege-Ventil
GW##.E00V.IE6 mit Infrarotfernbedienung, ohne Ventil
GW##.E2V.IE6 mit Infrarotfernbedienung, mit montier-
tem 2-Wege-Ventil
GW##.E3V.IE6 mit Infrarotfernbedienung, mit montier-
tem 3-Wege-Ventil
GW##.E0V.ME6 mit MB-Platine, ohne Ventil
GW##.E2V.ME6 mit MB-Platine, mit montiertem 
2-Wege-Ventil
GW##.E3V.ME6 mit MB-Platine, mit montiertem 
3-Wege-Ventil
Die Highwall-Geko Versionen mit MB-Platine lassen 
sich mit einem ModBus-Netzwerk verbinden.

.

�Hauptbauteile 
�Gehäuse

Aus selbstverlöschendem Kunststoff (ABS UL94 HB) 
höchster Qualität mit überragender Alterungsbestän-
digkeit. Glänzende Oberfläche in RAL 9003.
Die Einstellung der Auslassklappe erfolgt bei den Ver-
sionen GW##.###.0#6 manuell (Klappe nicht motori-
siert), bei GW##.###.I#6 per Fernbedienung und bei 
GW##.###.M#6 über den Wandregler ZGW.T-MB2SW 
(Klappe bei letzteren motorisiert).
�Filter

Waschbarer und leicht zugänglicher Synthetikfilter.
�Ventilator

Querstromventilator aus Kunststoff.
�Elektronisch kommutierter Motor

Bürstenloser, elektronisch kommutierter 3-Phasen-Mo-
tor mit Permanentmagnet.
Die Wechselrichterplatine, die den Motorbetrieb steu-
ert, wird mit 230-V-1-Phasen-Spannung gespeist und 
erzeugt mithilfe eines Schaltsystems eine frequenzmo-
dulierte 3-Phasen-Sinusspannung.
Das Gerät ist daher an eine 1-phasige Spannungsversor-
gung mit 230–240 V und einer Frequenz von 50–60 Hz 
anzuschließen.
�Register

Das Register besteht aus gezogenem Kupferrohr und 
Aluminiumlamellen, die durch einen Expansionspro-
zess mechanisch mit den Rohrleitungen verbunden 
sind.
Es verfügt über zwei interne Anschlüsse mit BSP-Gewin-
de und 1/2" Durchmesser.
Entlüftung und Entleerung erfolgen über einen BSP-An-
schluss mit 1/8" Durchmesser.
Das Register ist nicht für eine korrosive Atmosphäre 
oder Umgebungen geeignet, in denen Aluminium kor-
rodieren kann.
Die Anschlüsse befinden sich von vorn betrachtet nur an 
der linken Geräteseite.
�Kondensatsammelwanne 

Der Außendurchmesser der Kondensatablaufleitung 
beträgt 16 mm.
�Montagevorlage

Um die Montage an der Wand zu erleichtern, wird jedes 
Gerät mit einer Montagevorlage aus Karton geliefert.
�Elektroheizung

Zur Elektroheizung siehe S. 28.
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Highwall-Geko mit EC-Ventilatoren | EUROVENT-Zertifizierung

�EUROVENT-ZERTIFIZIERUNG

�2-Leiter-System
Es gelten folgende Standard-Nennbedingungen: 

KÜHLUNG
Lufteintrittstemperatur: +27 °C TKT +19 °C FKT
Wassertemperatur: +7 °C Vorlauf +12 °C Rücklauf

HEIZUNG
Lufteintrittstemperatur: +20 °C
Wassertemperatur: +45 °C Vorlauf +40 °C Rücklauf

MODELL GW01.##V.#E6 GW02.##V.#E6

Spannungsversorgung 
Wechselrichter 1 3 5 7,5 10 1 3 5 7,5 10

MIN MED MAX MIN MED MAX

Eurovent-zertifizierte Leistung. (E) - (E) - (E) (E) - (E) - (E)

Luftstrom m³/h 190 240 290 355 415 260 315 375 440 510

Gesamtkühlleistung (E) kW 1,16 1,38 1,57 1,80 1,98 1,46 1,66 1,86 2,05 2,24

Sensible Kühlleistung (E) kW 0,85 1,03 1,19 1,39 1,56 1,09 1,27 1,45 1,63 1,81

Heizleistung (E) kW 1,26 1,53 1,78 2,09 2,35 1,63 1,90 2,18 2,46 2,74

Druckverlust Kühlung (E) kPa 5,0 5,9 7,7 9,4 11,2 6,9 8,2 10,1 12,0 14,1

Druckverlust Heizung (E) kPa 4,0 5,7 7,5 10,0 12,4 6,4 8,4 10,8 13,4 16,3

Ventilatoraufnahme (E) W 6 7 9 11 15 7 9 12 16 21

Schallleistung (Lw) (E) dB(A) 35 39 46 48 52 40 44 47 51 55

Schalldruck (Lp) (1) dB(A) 26 30 37 39 43 31 35 38 42 46

MODELL GW03.##V.#E6 GW04.##V.#E6

Spannungsversorgung 
Wechselrichter 1 3 5 7,5 10 1 3 5 7,5 10

MIN MED MAX MIN MED MAX

Eurovent-zertifizierte Leistung. (E) - (E) - (E) (E) - (E) - (E)

Luftstrom m³/h 270 345 420 520 620 375 465 550 665 770

Gesamtkühlleistung (E) kW 1,82 2,19 2,52 2,92 3,27 2,33 2,71 3,03 3,41 3,72

Sensible Kühlleistung (E) kW 1,30 1,59 1,85 2,17 2,48 1,69 2,00 2,27 2,61 2,89

Heizleistung (E) kW 1,83 2,24 2,63 3,11 3,57 2,40 2,85 3,26 3,76 4,20

Druckverlust Kühlung (E) kPa 10,7 14,8 19,0 24,8 30,4 16,5 21,6 26,6 32,9 38,7

Druckverlust Heizung (E) kPa 8,7 12,5 16,6 22,5 28,8 14,1 19,3 24,4 31,7 38,6

Ventilatoraufnahme (E) W 6 8 11 15 20 9 12 16 22 30

Schallleistung (Lw) (E) dB(A) 37 42 45 49 53 43 46 49 53 57

Schalldruck (Lp) (1) dB(A) 28 33 36 40 44 34 37 40 44 48

(E)	 Eurovent-zertifizierte Leistung.
(1)	 Die Schalldruckpegel liegen um 9 dB (A) unter den Schallleistungspegeln; sie beziehen sich auf das Hallfeld eines Raumvolumens von 100 m³ und 

eine Nachhallzeit von 0,5 s.
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Kühlleistung | Highwall-Geko mit EC-Ventilatoren
�KÜHLLEISTUNG

�Lufteintrittstemperatur: 27 °C – RF: 50%

WT: 7 / 12 °C WT: 8 / 13 °C WT: 10 / 15 °C WT: 12 / 17 °C

Qv Pc Ps Qw Dp(c) Pc Ps Qw Dp(c) Pc Ps Qw Dp(c) Pc Ps Qw Dp(c)

Modell VDC m³/h kW kW l/h kPa kW kW l/h kPa kW kW l/h kPa kW kW l/h kPa

GW01.##V.#E6

10 415 2,14 1,53 370 12,9 1,91 1,46 331 10,5 1,49 1,36 259 6,7 1,14 1,14 198 4,1

7,5 355 1,94 1,37 335 10,8 1,74 1,30 300 8,8 1,35 1,20 234 5,6 1,03 1,03 178 3,4

5 290 1,69 1,18 293 8,5 1,52 1,11 263 7,0 1,18 1,02 204 4,4 0,89 0,89 154 2,6

3 240 1,49 1,02 257 6,7 1,34 0,96 231 5,5 1,03 0,88 179 3,4 0,77 0,77 134 2,0

1 190 1,25 0,85 217 4,9 1,13 0,80 196 4,1 0,87 0,72 151 2,5 0,65 0,65 113 1,5

GW02.##V.#E6

10 510 2,41 1,76 418 16,1 2,16 1,69 375 13,2 1,69 1,59 295 8,5 1,30 1,30 227 5,3

7,5 440 2,21 1,59 383 13,8 1,98 1,52 343 11,2 1,55 1,42 269 7,2 1,18 1,18 206 4,4

5 375 2,01 1,43 347 11,5 1,80 1,35 311 9,4 1,40 1,26 243 6,0 1,07 1,07 185 3,6

3 315 1,79 1,26 309 9,4 1,61 1,19 278 7,7 1,25 1,09 216 4,8 0,94 0,94 164 2,9

1 260 1,57 1,09 271 7,4 1,41 1,03 244 6,1 1,09 0,94 189 3,8 0,82 0,82 142 2,3

GW03.##V.#E6

10 620 3,51 2,46 607 34,6 3,16 2,32 547 28,6 2,47 2,14 428 18,2 1,88 1,88 327 11,1

7,5 520 3,13 2,16 541 28,1 2,83 2,04 489 23,3 2,20 1,86 381 14,8 1,67 1,67 289 8,9

5 420 2,70 1,84 467 21,5 2,44 1,74 422 17,9 1,90 1,57 329 11,3 1,43 1,43 247 6,7

3 345 2,35 1,58 405 16,7 2,13 1,49 367 13,9 1,65 1,34 286 8,8 1,24 1,21 214 5,2

1 270 1,96 1,30 338 12,0 1,78 1,23 307 10,1 1,38 1,09 239 6,4 1,03 0,98 178 3,7

GW04.##V.#E6

10 770 4,00 2,85 693 44,0 3,60 2,70 624 36,2 2,83 2,53 491 23,3 2,17 2,17 378 14,4

7,5 665 3,67 2,58 634 37,5 3,30 2,43 571 30,9 2,58 2,26 448 19,8 1,97 1,97 343 12,1

5 550 3,25 2,25 562 30,1 2,93 2,12 507 24,9 2,29 1,95 396 15,8 1,73 1,73 301 9,6

3 465 2,90 1,99 501 24,5 2,62 1,87 453 20,3 2,04 1,70 353 12,8 1,54 1,54 267 7,7

1 375 2,50 1,69 431 18,7 2,26 1,59 390 15,5 1,75 1,43 303 9,8 1,32 1,30 228 5,8

WT:	 Wassertemperatur
Vn:	 Nenndrehzahlen
Qv:	 Luftstrom
Pc:	 Gesamtkühlleistung
Ps:	 Sensible Kühlleistung
Qw:	 Volumenstrom Wasser
Dp(c): Druckverlust Kühlung
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Highwall-Geko mit EC-Ventilatoren | Kühlleistung

�Lufteintrittstemperatur 26 °C – RF: 50%

WT: 7 / 12 °C WT: 8 / 13 °C WT: 10 / 15 °C WT: 12 / 17 °C

Qv Pc Ps Qw Dp(c) Pc Ps Qw Dp(c) Pc Ps Qw Dp(c) Pc Ps Qw Dp(c)

Modell VDC m³/h kW kW l/h kPa kW kW l/h kPa kW kW l/h kPa kW kW l/h kPa

GW01.##V.#E6

10 415 1,90 1,46 330 10,5 1,69 1,40 293 8,5 1,31 1,31 227 5,3 0,99 0,99 173 3,2

7,5 355 1,73 1,30 299 8,8 1,53 1,25 265 7,1 1,18 1,16 205 4,4 0,89 0,89 155 2,6

5 290 1,51 1,12 261 6,9 1,34 1,07 232 5,5 1,03 0,98 178 3,4 0,77 0,77 134 2,0

3 240 1,33 0,97 230 5,5 1,17 0,92 203 4,4 0,90 0,84 155 2,7 0,67 0,67 116 1,6

1 190 1,12 0,81 194 4,1 0,99 0,76 172 3,2 0,76 0,69 131 2,0 0,56 0,56 97 1,1

GW02.##V.#E6

10 510 2,15 1,68 373 13,1 1,91 1,63 333 10,6 1,49 1,49 260 6,7 1,14 1,14 199 4,1

7,5 440 1,97 1,52 342 11,2 1,75 1,47 304 9,0 1,36 1,36 236 5,7 1,03 1,03 180 3,5

5 375 1,79 1,35 310 9,4 1,59 1,30 275 7,5 1,22 1,21 213 4,7 0,92 0,92 161 2,8

3 315 1,60 1,19 276 7,6 1,42 1,14 245 6,1 1,09 1,05 188 3,8 0,82 0,82 142 2,3

1 260 1,40 1,03 243 6,1 1,24 0,98 215 4,8 0,95 0,89 165 3,0 0,71 0,71 123 1,7

GW03.##V.#E6

10 620 3,15 2,32 545 28,5 3,27 2,48 565 30,4 2,16 2,05 375 14,4 1,83 1,83 318 26,6

7,5 520 2,81 2,04 486 23,2 2,92 2,17 504 24,8 1,92 1,78 333 11,6 1,62 1,62 282 21,4

5 420 2,43 1,74 420 17,8 2,52 1,85 436 19,0 1,65 1,49 286 8,8 1,39 1,39 242 16,2

3 345 2,11 1,50 365 13,8 2,19 1,59 379 14,8 1,44 1,27 248 6,8 1,21 1,19 209 12,5

1 270 1,76 1,23 304 10,0 1,83 1,31 316 10,7 1,20 1,03 207 4,9 1,01 0,96 174 9,0

GW04.##V.#E6

10 770 3,58 2,70 621 36,0 3,19 2,61 554 29,2 2,48 2,43 432 18,5 1,89 1,89 330 11,3

7,5 665 3,28 2,44 568 30,7 2,92 2,34 506 24,8 2,26 2,17 393 15,6 1,71 1,71 298 9,4

5 550 2,91 2,13 504 24,8 2,59 2,03 449 20,0 2,00 1,87 346 12,4 1,50 1,50 261 7,4

3 465 2,60 1,88 450 20,2 2,32 1,79 400 16,3 1,78 1,63 308 10,0 1,33 1,33 231 5,9

1 375 2,24 1,60 387 15,4 2,00 1,51 345 12,4 1,53 1,36 264 7,6 1,13 1,13 196 4,4

WT:	 Wassertemperatur
Vn:	 Nenndrehzahlen
Qv:	 Luftstrom
Pc:	 Gesamtkühlleistung
Ps:	 Sensible Kühlleistung
Qw:	 Volumenstrom Wasser
Dp(c): Druckverlust Kühlung
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Kühlleistung | Highwall-Geko mit EC-Ventilatoren
�Lufteintrittstemperatur: 25 °C – RF: 50%

WT: 7 / 12 °C WT: 8 / 13 °C WT: 10 / 15 °C WT: 12 / 17 °C

Qv Pc Ps Qw Dp(c) Pc Ps Qw Dp(c) Pc Ps Qw Dp(c) Pc Ps Qw Dp(c)

Modell VDC m³/h kW kW l/h kPa kW kW l/h kPa kW kW l/h kPa kW kW l/h kPa

GW01.##V.#E6

10 415 1,68 1,40 292 8,5 1,49 1,35 258 6,7 1,14 1,14 199 4,2 0,90 0,90 157 2,7

7,5 355 1,53 1,25 264 7,1 1,35 1,20 233 5,6 1,03 1,03 179 3,4 0,77 0,77 135 2,1

5 290 1,33 1,07 231 5,5 1,17 1,02 203 4,4 0,89 0,89 155 2,7 0,66 0,66 116 1,6

3 240 1,17 0,92 202 4,4 1,03 0,87 178 3,4 0,78 0,78 135 2,1 0,57 0,57 100 1,2

1 190 0,99 0,76 171 3,2 0,87 0,72 150 2,5 0,65 0,65 113 1,5 0,48 0,48 83 0,9

GW02.##V.#E6

10 510 1,90 1,63 331 10,6 1,69 1,58 294 8,5 1,31 1,31 228 5,3 1,09 1,09 191 3,9

7,5 440 1,75 1,46 303 9,0 1,54 1,41 268 7,2 1,19 1,19 207 4,5 0,95 0,95 166 3,0

5 375 1,58 1,30 274 7,5 1,40 1,25 242 6,0 1,07 1,07 186 3,7 0,82 0,82 143 2,3

3 315 1,41 1,14 244 6,1 1,24 1,09 215 4,9 0,95 0,95 164 3,0 0,71 0,71 123 1,7

1 260 1,24 0,98 214 4,8 1,09 0,93 188 3,8 0,82 0,82 143 2,3 0,61 0,61 106 1,3

GW03.##V.#E6

10 620 2,79 2,23 483 22,9 2,46 2,13 427 18,3 1,89 1,89 328 11,3 1,42 1,42 247 6,7

7,5 520 2,49 1,95 430 18,6 2,19 1,86 380 14,8 1,67 1,67 290 9,0 1,25 1,25 217 5,3

5 420 2,15 1,65 371 14,3 1,89 1,57 328 11,3 1,43 1,42 248 6,8 1,06 1,06 185 4,0

3 345 1,87 1,41 323 11,1 1,65 1,34 284 8,8 1,24 1,20 215 5,3 0,91 0,91 159 3,0

1 270 1,57 1,16 270 8,1 1,37 1,09 237 6,4 1,03 0,97 178 3,8 0,75 0,75 131 2,1

GW04.##V.#E6

10 770 3,18 2,60 551 29,1 2,82 2,51 490 23,4 2,17 2,17 379 14,6 1,64 1,64 288 8,8

7,5 665 2,91 2,34 504 24,8 2,57 2,25 446 19,8 1,98 1,98 344 12,3 1,49 1,49 259 7,3

5 550 2,58 2,03 447 19,9 2,28 1,95 395 15,9 1,74 1,74 302 9,7 1,30 1,30 226 5,7

3 465 2,31 1,79 399 16,2 2,03 1,70 351 12,9 1,54 1,54 268 7,8 1,15 1,15 199 4,6

1 375 1,99 1,51 343 12,4 1,75 1,43 302 9,8 1,32 1,29 229 5,9 0,97 0,97 169 3,4

WT:	 Wassertemperatur
Vn:	 Nenndrehzahlen
Qv:	 Luftstrom
Pc:	 Gesamtkühlleistung
Ps:	 Sensible Kühlleistung
Qw:	 Volumenstrom Wasser
Dp(c): Druckverlust Kühlung
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Highwall-Geko mit EC-Ventilatoren | Heizleistung

�HEIZLEISTUNG

�Lufteintrittstemperatur: 20 °C 

WT: 70 / 60 °C WT: 60 / 50 °C WT: 50 / 40 °C WT: 50 / 45 °C WT: 45 / 40 °C

Qv Ph Qw Dp(h) Ph Qw Dp(h) Ph Qw Dp(h) Ph Qw Dp(h) Ph Qw Dp(h)

Modell VDC m³/h kW l/h kPa kW l/h kPa kW l/h kPa kW l/h kPa kW l/h kPa

GW01.##V.#E6

10 415 4,75 409 11,7 3,67 316 7,6 2,58 222 4,2 2,89 497 17,6 2,35 405 12,4

7,5 355 4,22 363 9,4 3,26 281 6,1 2,30 198 3,4 2,56 441 14,2 2,09 359 10,0

5 290 3,59 309 7,0 2,79 240 4,6 1,97 169 2,6 2,18 375 10,6 1,78 306 7,5

3 240 3,08 265 5,3 2,39 206 3,5 1,70 146 2,0 1,87 322 8,1 1,53 263 5,7

1 190 2,54 219 3,8 1,98 170 2,5 1,41 121 1,4 1,54 265 5,7 1,26 217 4,0

GW02.##V.#E6

10 510 5,55 477 15,4 4,28 368 10,0 3,00 258 5,5 3,37 580 23,3 2,74 472 16,3

7,5 440 4,97 427 12,6 3,83 330 8,2 2,70 232 4,5 3,02 519 19,1 2,46 423 13,4

5 375 4,40 378 10,1 3,40 293 6,6 2,40 206 3,6 2,67 460 15,3 2,18 375 10,8

3 315 3,84 330 7,9 2,97 256 5,2 2,10 181 2,9 2,33 401 12,0 1,90 327 8,4

1 260 3,29 283 6,0 2,55 220 3,9 1,81 156 2,2 2,00 344 9,1 1,63 281 6,4

GW03.##V.#E6

10 620 7,19 618 26,9 5,58 480 17,7 3,96 340 9,9 4,36 751 40,6 3,57 614 28,8

7,5 520 6,27 539 21,1 4,87 419 13,8 3,47 298 7,8 3,81 655 31,8 3,11 536 22,5

5 420 5,29 455 15,5 4,12 354 10,2 2,94 253 5,8 3,21 553 23,4 2,63 452 16,6

3 345 4,51 388 11,6 3,52 303 7,7 2,52 216 4,4 2,74 471 17,5 2,24 386 12,5

1 270 3,68 316 8,1 2,87 247 5,4 2,06 177 3,1 2,23 383 12,1 1,83 315 8,7

GW04.##V.#E6

10 770 8,45 727 36,1 6,55 564 23,6 4,64 399 13,1 5,14 884 54,5 4,20 722 38,6

7,5 665 7,58 652 29,6 5,88 506 19,4 4,17 359 10,8 4,61 792 44,7 3,76 647 31,7

5 550 6,55 563 22,8 5,09 438 15,0 3,62 311 8,4 3,98 685 34,4 3,26 560 24,4

3 465 5,74 494 18,0 4,47 384 11,8 3,18 274 6,7 3,49 600 27,1 2,85 491 19,3

1 375 4,83 415 13,2 3,76 324 8,7 2,69 231 4,9 2,93 504 19,8 2,40 413 14,1

WT:	 Wassertemperatur
Vn:	 Nenndrehzahlen
Qv:	 Luftstrom
Pc:	 Gesamtkühlleistung
Ps:	 Sensible Kühlleistung
Qw:	 Volumenstrom Wasser
Dp(c): Druckverlust Kühlung
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Druckverlust wasserseitig | Highwall-Geko mit EC-Ventilatoren
�DRUCKVERLUST WASSERSEITIG

�Druckverlust Register

Dp = Druckverlust (kPa)
Qw = Volumenstrom Wasser (l/h)
1–2 = GW01–GW02
3–4 = GW03–GW04
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Der angegebene wasserseitige Druckverlust gilt für 
eine durchschnittliche Wassertemperatur von 10  °C; 
bei anderen Temperaturen ist der Wert für den Druck-
verlust mit dem entsprechenden Korrekturfaktor K zu 
multiplizieren.

Durchschnittliche Wassertemperatur (°C)

20 30 40 50 60 70 80

Korrekturfaktor K 0,94 0,90 0,86 0,82 0,78 0,74 0,70

�Druckverlust Ventile

Dp = Druckverlust (kPa)
Qw = Volumenstrom Wasser (l/h)

Kvs 2,5

Kvs 1,6
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Highwall-Geko mit EC-Ventilatoren | Betriebsgrenzen

�BETRIEBSGRENZEN

Beschreibung Einheit Wert

Wasserdurchfluss

Max. Betriebsdruck Register
bar 10

kPa 1000

Min. Wasservorlauftemperatur (1) °C 6 °C

Max. Wasservorlauftemperatur °C 70 °C

Spannungsversorgung Nennbetriebsspannung 1-Phasen-System V/Hz 230/50
(1)	 bei Wasservorlauftemperaturen unter +6 °C bitte die technische Abteilung kontaktieren

�Einbauhöhe

Modell GW01 GW02 GW03 GW04

Min. Einbauhöhe m 2

Max. Einbauhöhe m 3

�Elektrische Motordaten – max. Aufnahme

Modell GW01 GW02 GW03 GW04

Leistungsaufnahme W 15 21 20 30

Stromaufnahme A 0,14 0,19 0,18 0,26
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Abmessungen, Gewicht und Wasserinhalt | Highwall-Geko mit EC-Ventilatoren
�ABMESSUNGEN, GEWICHT UND WASSERINHALT

�Abmessungen

(*) = Hydraulische Anschlüsse 

 A 

 3
22

 
 A 

 212 
 3

22
 

 (*)  

Modell GW01 GW02 GW03 GW04

A mm 880 1185

�Montageabmessungen

Vorderansicht
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Rückansicht
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Modell GW01 GW02 GW03 GW04

B mm 678 983

C mm 691 996
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Highwall-Geko mit EC-Ventilatoren | Abmessungen, Gewicht und Wasserinhalt

�Verpacktes Gerät

395

270

Z

Modell GW01 GW02 GW03 GW04

Z mm 950 1255

�Gewicht

�Gewicht mit Verpackung

Modell GW01 GW02 GW03 GW04

Gewicht mit Verpackung, ohne Ventile kg 12 16

Gewicht mit Verpackung, mit Ventilen kg 13 17

�Gewicht ohne Verpackung

Modell GW01 GW02 GW03 GW04

Gewicht ohne Verpackung, ohne Ventile kg 10 13

Gewicht ohne Verpackung, mit Ventilen kg 11 14

Wasserinhalt

Modell GW01 GW02 GW03 GW04

Wasserinhalt l 0,9 1,3
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Elektronische Wandregler | Highwall-Geko mit EC-Ventilatoren
�ELEKTRONISCHE WANDREGLER

Ansteuerung des Highwall-Geko
Zur Ansteuerung dieses Gebläsekonvektors muss ein Regler ein Signal mit 1–10 VDC senden, das die folgenden Pa-
rameter aufweist:
�Signal Ventilatorsteuerung

Ventilator AUS = 0 VDC
Ventilator EIN > 1 VDC
Max. Drehzahl = 10 VDC
�Umrichterplatine ECM Blac 

Impedanzwert der Eingangsschaltung 0–10 VDC = 68 kOhm

�Regler
Das elektronische Wandthermostat WM-S-ECM regelt die Raumtemperatur mit verschiedenen, an die herrschen-
den Umgebungsbedingungen angepassten Lösungen.
Neben der Regelung der Raumtemperatur ermöglicht das elektronische Raumthermostat WM-S-ECM auch die ma-
nuelle oder automatische Einstellung der Ventilatordrehzahl durch die Endnutzer.
Hinweis: Nähere Informationen zum Regler und seinen Funktionen finden Sie in der Dokumentation zu Gebläsekonvektor-Reglern.

Regler WM-S-ECM

230V, 50Hz
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Highwall-Geko mit EC-Ventilatoren | Elektroheizung

�ELEKTROHEIZUNG
Da die Heizung hermetisch abgedichtet ist und sich in-
nerhalb der Verrohrung befindet, kann sie nur ab Werk 
montiert werden.

Die Elektroheizung des Highwall-Geko wird an ei-
ne 1-phasige Spannungsversorgung mit 230  V 
angeschlossen.

Die Elektroheizung verfügt über einen 
Überhitzungsschutz.
Das Gerät ist mit zwei Sicherheitsthermostaten 
ausgestattet:
•	 ein Thermostat mit manueller Rückstellung
•	 ein Thermostat mit automatischer Rückstellung

A = Elektroheizung
B = Sicherheitsthermostate

                      A

              B 

�Konstruktive Merkmale der Hauptbauteile

Modell GW01 GW02 GW03 GW04

Installierte Nennleistung W 1000 1500

Max. Stromaufnahme A 4,5 7,0

Empfohlene Sicherung(1) A 6(2) 8(2)

Spannungsversorgung V/ph/Hz 230/1/50

Anschlusskabel n x mm² 3 x 1,5

(1)	 als Überlastschutz, Typ gG
(2)	 als Überlastschutz, Typ gG

�Betriebsgrenzen mit Elektroheizung
Max. Umgebungstemperatur für Highwall-Geko mit Elektroheizung im Heizmodus: 25 °C
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Regler | Highwall-Geko
��REGLER

Regler ZGW.T-MB2SW Fernbedienung RT03 (nur Version TA)
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Highwall-Geko | Zubehör

�ZUBEHÖR
FLY / FLY-ECM

� 3-Wege-Ventil FV3S

Ventil Nicht montiert

Modell DN (Ø) Kvs ID

1–2 15 1/2" 1,6 VGW.FV3S 1-2

3–4 20 3/4" 2,5 VGW.FV3S 3-4

Die Diagramme zum wasserseitigen Druckverlust finden 
Sie auf S. 11 oder S. 23

�2-Wege-Ventil

Ventil Nicht montiert

Modell DN (Ø) Kvs ID

1–2 15 1/2" 1,6 VGW.FV2S 1-2

3–4 20 3/4" 2,5 VGW.FV2S 3-4

Die Diagramme zum wasserseitigen Druckverlust finden 
Sie auf S. 11 oder S. 23

�Kondensatpumpe PCF

Modell
VORHANDEN NICHT MONTIERT

ID ID

0–4 ZGW.PCF-M ZGW.PCF-S

Durchflusshöhe 
(vertikal)

Wasserdurchfluss (l/h) je nach horizontaler 
Leitungslänge

5 m 10 m

0

1 7,6 7,2

2 5,6 5,2

3 4,0 3,7

4 3,2 2,9
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Zubehör | Highwall-Geko
�KIF – Montagesatz zur Wand- oder 
Rahmenmontage

Modell ID

1–2 ZGW.KIF 1-2

3–4 ZGW.KIF 3-4

Montagesatz zur Wand- oder Rahmenmontage als Mon-
tagevorlage oder bei Verwendung zuvor geplanter An-
schlüsse auf der rechten Seite (Geräte nur mit linksseiti-
gen Anschlüssen erhältlich).
Der Rahmen bietet ausreichend Raum, um die rechts-
seitigen Anschlüsse der Installation und die linksseiti-
gen Anschlüsse des Geräts zu verwenden.

Zwei Montagealternativen sind möglich:
•	 Montage mit Unterputzrahmen.
•	 Montage mit ästhetischem Aufputzrahmen.

Im ersten Fall ist der Rahmen in die Wand eingelassen, 
im zweiten ist er sichtbar und optisch an das Gerät 
angepasst.

Merkmale des Aufputzrahmens:
•	 Verzinktes Stahlblech mit Lackierung in RAL 9003
•	 Bohrungen für Kabel und Kanäle vorhanden
•	 Interne Isolierung

Wandmontage

Montage mit Aufputzrahmen

�Abmessungen

Baugrößen 1-2
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Baugrößen 3-4 
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Innovation und 
Zuverlässigkeit aus 
Tradition
Mit mehr als einem Jahrhundert gebündelter Branchenerfah-

rung nimmt FläktGroup eine einzigartige Stellung ein: Wir 

liefern energieeffiziente Komponenten und Lösungen für integ-

rierte Leistung, Zuverlässigkeit und Qualität. Dank modernster 

Fertigungstechnologien, exakter Lieferungen und technischer 

Unterstützung ist FläktGroup Ihr perfekter Partner.  

Industriestandards und Zertifizierungen werden von uns erfüllt 

und übertroffen.

» �Weitere Informationen 
erhalten Sie unter www.
flaktgroup.de oder bei einer 
unserer Niederlassungen.
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