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M10-M12

			  Konstruktions- und Maßänderungen vorbehalten.
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Flanschverbindung

Gleitfuge

Mit Isolierung

Gewicht (kg) - Ohne Isolierung

Gewicht (kg) - Mit Isolierung

H/W (cm) 020 025 030 035 040 045 050 055 060 070 080 100 120 140 160
020
025
030
040
050
060
070
080
100

4.6
5.2
-
-
-
-
-
-
-

5.0
5.5
-
-
-
-
-
-
-

5.5
6.2
6.8
-
-
-
-
-
-

6.0
6.6
7.3
-
-
-
-
-
-

6.5
7.1
7.7
9.0
-
-
-
-
-

7.0
7.6
8.2
9.5
-
-
-
-
-

7.5
8.0
8.7
10.0
11.3

-
-
-
-

7.9
8.5
9.1
10.4
11.7
-
-
-
-

8.4
9.0
9.6
10.9
12.2
13.5

-
-
-

9.3
10.0
10.6
11.9
13.2
14.5
15.8

-
-

10.3
10.9
11.6
12.9
14.2
15.5
16.8
18.1

-

11.2
11.9
12.5
14.6
15.6
17.4
19.2
21.0
24.2

-
-
-

16.2
17.0
19.0
21.0
23.0
26.6

-
-
-

17.8
18.4
20.6
22.8
25.0
29.0

-
-
-

19.4
20.0
22.2
24.6
27.0
31.4

H/W (cm) 020 025 030 035 040 045 050 055 060 070 080 100 120 140 160
020
025
030
040
050
060
070
080
100

8.0
8.9
-
-
-
-
-
-
-

8.7
9.5
-
-
-
-
-
-
-

9.5
10.5
11.4

-
-
-
-
-
-

10.4
11.3
12.2

-
-
-
-
-
-

11.2
12.1
13.0
14.8

-
-
-
-
-

12.0
12.9
13.8
15.6

-
-
-
-
-

12.8
13.6
14.6
16.4
18.3

-
-
-
-

13.5
14.4
15.3
17.1
19.0

-
-
-
-

14.3
15.2
16.1
17.9
19.8
21.7

-
-
-

15.9
16.9
17.8
19.6
21.5
23.4
25.3

-
-

17.5
18.4
19.4
21.2
23.0
24.9
26.8
28.7

-

19.8
20.8
21.7
23.5
25.4
27.3
29.2
31.1
33.5

-
-
-

25.7
27.6
29.5
31.4
33.3
35.8

-
-
-

28.0
29.9
31.7
33.6
35.5
38.0

-
-
-

30.2
32.1
34.0
35.9
37.8
40.3

*) Gleitfuge

W

38

H
1 

= 
H

 +
 8

0

H

E = W + 135

W1 = W + 80

475

9

20

W

H
1 

= 
H

 +
 4

0

H

D = W + 122

W1 = W + 40

C = W + 61

475

9

W

H
1 

= 
H

 +
 8

0/
40

*

D
 =

 H
 +

 9
8

H

E = W + 150

W1 = W + 80/40*

C = W + 82

475
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Werkseinstellungen:

1 2 3 4 CA (-) CB (+)

24 VAC ┴
24 VDC –

24 VAC ~
24 VDC +

0...10 V
2...10 V

0...10 V
2...10 V

Modbus
RS485

Betriebsspannung Steuersignal Rückmeldesignal

schwartz
(BK)

rot
(RD)

weiß
(WH)

orange
(OG)

rosa
(PK)

grau
(GY)

Ûbertragungsmodus RTU
Adresse 1
Ûbertragungsgeschwindigkeit 19200 bps
Datenbits 8
Parität Gerade
Stoppbits 1
Verzögerung 0 ms
Ansprechzeit 10 ms + Verzögerung
Einheit m3/h
Vmax Vnom
Vmin V @ 1.5 m/s
Signalbereichseinstellung 0 - 10 V

© Copyright 2023 FläktGroupFläktGroup  DC_10801DE  20231114_R0

1
2

3 4 A

B

RS485 A

RS485 B

RS485 Common

230 V

24 V AC/DC

A B G G0 A B G G0 A B G G0 A B G G0

Stellmotor Stellmotor Stellmotor Stellmotor

230 V

24 V AC/DC

A B G G0 A B G G0 A B G G0 A B G G0

RS485 A

RS485 B

RS485 Common

Stellmotor Stellmotor Stellmotor Stellmotor
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PARALLELE STEUERUNG

0...10/2...10 V DC

Modbus RS485

24 V AC/DC

1

M∆p

2 3 4 A B A B1

M∆p

2 3 4

WHBK RD OG PK GY PK GYWHBK RD OG

Modbus RS485

A B

24 V AC/DC

1

M∆p

2 3 4

WHBK RD OG PK GY

327VM
Z

Y/
U
/

Z
PP

~

Vmin

Vbtw

Vmax

Öffnen

~

Y

U

A
C
 2

4
 V

D
C
 2

4
 V

+

DC 0...10V
DC 2...10V

DC 0...10V
DC 2...10V

1
N

4
0

0
7

A

B

B
K

R
D

W
H

O
G

0-10V - SCHLIESSEN 
            wenn Vmin=0
2-10V - SCHLIESSEN 

CAV KONSTANTVOLUMENSTROM

Vmax = 0
Vmin =	 Sollwert

ZWANGSSTEUERUNG
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A = 3-stelliges Display
B = Wertregler
C = LED-Taste

Einmal drücken, um das Menü zu ändern

Gedrückt halten, um die Einstellungen
aufzurufen

Zum Ändern des Werts drehen

2s

2s

2s

1 Volumenstrom Auswahl  
der Einheit

 l/s m3/h 

2 Einstellung Vmax-Wert

Beispiel: 
Vmax = 150 l/s

Vmax = 1 250 l/s

Vmax = 12 500 l/s

3 Einstellung Vmin-Wert

Beispiel: 
Vmin = 50 l/s

4 Einstellung des
Eingangssignalbereichs

2-10 V

0-10 V

5 Modbus-Addresse einrichten

Beispiel: 
Adr = 10

6
Modbus  

Kommunikationsparameter  
einrichten

Werkseinstellungen: 
Modbus

❶

❸❸

❷❷

❺

❶

❶

❸

❷

❺

2s

2s

2s

2s

2s

2s

2s

2s

2s

2s

2s

2s

2s

2s

2s

2s

❻

❻

❻

❻

❻

❻

❻

2s

2s

2s

2s

2s

2s

2s

2s

2s

2s

2s

q
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Modbus Kommunikationsparameter: Nach dem Einrichten:

Display-  
nummer Baudrate Parität Stoppbits

b10 9600 Keine 2
b11 9600 Gerade 1
b12 9600 Ungerade 1
b13 19200 Keine 2
b14 19200 Gerade 1
b15 19200 Ungerade 1
b16 38400 Keine 2
b17 38400 Gerade 1
b18 38400 Ungerade 1

*

 
Volumenstrombereich   (l/s)

Beispiel: 60 l/s

❶
2s

❶


